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Diámetro 
interior del 
rodamiento

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención

Roscas 
por pulgada

Roscas

Diámetro mayor Diámetro primitivo Diámetro 
menor

Diámetro de 
incidencia 

AMáx . Mín . Máx . Mín .

mm
mm mm mm mm mm mm
in in in in in in

35 N 07 W 07 18 34,950 34,740 34,030 33,930 33,220 32,820
1,3760 1,3678 1,3399 1,3359 1,3078 1,2922

40 N 08 W 08 18 39,700 39,490 38,780 38,670 37,970 37,570
1,5630 1,5548 1,5269 1,5224 1,4948 1,4792

45 N 09 W 09 18 44,880 44,670 43,960 43,850 43,150 42,750
1,7670 1,7588 1,7309 1,7264 1,6988 1,6832

50 N 10 W 10 18 49,960 49,750 49,050 48,930 48,230 47,830
1,9670 1,9588 1,9309 1,9264 1,8988 1,8832

55 N 11 W 11 18 54,790 54,580 53,870 53,740 53,060 52,660
2,1570 2,1488 2,1209 2,1158 2,0888 2,0732

60 N 12 W 12 18 59,940 59,740 59,030 58,900 58,210 57,820
2,3600 2,3518 2,3239 2,3188 2,2918 2,2762

65 N 13 W 13 18 64,720 64,510 63,800 63,670 62,990 62,590
2,5480 2,5398 2,5119 2,5068 2,4798 2,4642

70 N 14 W 14 18 69,880 69,670 68,960 68,830 68,140 67,750
2,7510 2,7428 2,7149 2,7098 2,6828 2,6672

75 AN 15 W 15 12 74,500 74,210 73,120 72,990 71,900 71,110
2,9330 2,9218 2,8789 2,8735 2,8308 2,7995

80 AN 16 W 16 12 79,680 79,400 78,310 78,160 77,080 76,290
3,1370 3,1258 3,0829 3,0770 3,0348 3,0035

85 AN 17 W 17 12 84,840 84,550 83,460 83,310 82,240 81,450
3,3400 3,3288 3,2859 3,2800 3,2378 3,2065

90 AN 18 W 18 12 89,590 89,300 88,210 88,020 86,990 86,200
3,5270 3,5158 3,4729 3,4655 3,4248 3,3935

95 AN 19 W 19 12 94,740 94,460 93,370 93,180 92,150 91,350
3,7300 3,7188 3,6759 3,6685 3,6278 3,5965

100 AN 20 W 20 12 99,520 99,230 98,140 97,960 96,920 96,130
3,9180 3,9068 3,8639 3,8565 3,8158 3,7845

105 AN 21 W 21 12 104,700 104,410 103,320 103,110 102,100 101,310
4,1220 4,1108 4,0679 4,0596 4,0198 3,9885

110 AN 22 W 22 12 109,860 109,570 108,480 108,270 107,260 106,460
4,3250 4,3138 4,2709 4,2626 4,2228 4,1915

120 AN 24 W 24 12 119,790 119,500 118,410 118,200 117,190 116,400
4,7160 4,7048 4,6619 4,6536 4,6138 4,5825
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ACCESORIOS EN PULGADAS – 
TUERCAS DE FIJACIÓN Y ARANDELAS 
DE RETENCIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de las tuercas de fijación 

y las arandelas de retención utilizadas para el montaje de rodamientos 
con diámetro interior recto sobre ejes .

•	 También se muestran otras dimensiones y tolerancias 
relacionadas con las configuraciones de eje .

•	 Las dimensiones se presentan de acuerdo con el tamaño del 
diámetro interior del rodamiento y se aplican a rodamientos 
de diversas series (por ejemplo, 222, 223, etc .) .
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Eje Tuerca de fijación Arandela de retención

S-3(1) W(2) L(2) H(2) S(2) M(2) C1 D Q R B V

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in in in in in in in

31,750 2,4 12,7 2,4 4,8 3,2 52,39 11,40 1,30 36,00 57,20 4,50
1 1⁄4 3⁄32 1⁄2 3⁄32 3⁄16 1⁄8 2 1⁄16 0,448 0,050 1,416 2 1⁄4 0,176

36,510 3,2 13,5 2,4 7,9 3,2 57,15 11,40 1,50 40,70 62,70 7,40
1 7⁄16 1⁄8 17⁄32 3⁄32 5⁄16 1⁄8 2 1⁄4 0,448 0,058 1,603 2 15⁄32 0,290

42,860 3,2 13,5 2,4 7,9 4,0 64,30 11,40 1,50 46,20 69,50 7,40
1 11⁄16 1⁄8 17⁄32 3⁄32 5⁄16 5⁄32 2 17⁄32 0,448 0,058 1,817 2 47⁄64 0,290

47,630 3,2 15,1 2,4 7,9 4,0 68,30 13,00 1,50 51,20 74,20 7,40
1 7⁄8 1⁄8 19⁄32 3⁄32 5⁄16 5⁄32 2 11⁄16 0,510 0,058 2,017 2 59⁄64 0,290

52,390 3,2 15,1 3,2 7,9 4,0 75,40 13,00 1,60 56,10 79,00 7,40
2 1⁄16 1⁄8 19⁄32 1⁄8 5⁄16 5⁄32 2 31⁄32 0,510 0,063 2,207 3 7⁄64 0,290

57,150 3,2 15,9 3,2 7,9 4,0 80,20 13,70 1,60 61,60 85,00 7,40
2 1⁄4 1⁄8 5⁄8 1⁄8 5⁄16 5⁄32 3 5⁄32 0,541 0,063 2,425 3 11⁄32 0,290

61,910 3,2 16,7 3,2 7,9 4,0 85,70 14,60 1,60 66,40 90,90 7,40
2 7⁄16 1⁄8 21⁄32 1⁄8 5⁄16 5⁄32 3 3⁄8 0,573 0,063 2,613 3 37⁄64 0,290

66,680 3,2 16,7 3,2 7,9 6,4 92,10 14,60 1,60 71,50 97,20 7,40
2 5⁄8 1⁄8 21⁄32 1⁄8 5⁄16 1⁄4 3 5⁄8 0,573 0,063 2,816 3 53⁄64 0,290

71,440 4,0 17,5 3,2 7,9 6,4 98,40 15,30 1,60 76,30 104,40 7,40
2 13⁄16 5⁄32 11⁄16 1⁄8 5⁄16 1⁄4 3 7⁄8 0,604 0,072 3,003 4 7⁄64 0,290

76,200 4,0 17,5 3,2 9,5 6,4 105,60 15,30 1,80 81,50 111,10 9,00
3 5⁄32 11⁄16 1⁄8 3⁄8 1⁄4 4 5⁄32 0,604 0,072 3,207 4 3⁄8 0,353

80,960 4,0 16,7 3,2 9,5 6,4 111,90 16,10 1,80 87,00 117,50 9,00
3 3⁄16 5⁄32 21⁄32 1⁄8 3⁄8 1⁄4 4 13⁄32 0,635 0,072 3,425 4 5⁄8 0,353

85,730 4,0 20,6 4,0 9,5 6,4 118,30 17,70 2,40 91,70 125,40 9,00
3 3⁄8 5⁄32 13⁄16 5⁄32 3⁄8 1⁄4 4 21⁄32 0,698 0,094 3,612 4 15⁄16 0,353

90,490 4,0 21,4 4,0 9,5 6,4 125,40 18,50 2,40 97,30 132,60 9,00
3 9⁄16 5⁄32 27⁄32 5⁄32 3⁄8 1⁄4 4 15⁄16 0,729 0,094 3,830 5 7⁄32 0,353

96,840 4,0 22,2 4,0 9,5 7,9 131,80 19,30 2,40 102,10 139,70 9,00
3 13⁄16 5⁄32 7⁄8 5⁄32 3⁄8 5⁄16 5 3⁄16 0,760 0,094 4,018 5 1⁄2 0,353

100,010 4,0 22,2 4,0 9,5 7,9 138,10 19,30 2,40 107,20 144,90 9,00
3 15⁄16 5⁄32 7⁄8 5⁄32 3⁄8 5⁄16 5 7⁄16 0,760 0,094 4,222 5 45⁄64 0,353

106,360 4,0 23 4,8 9,5 7,9 145,30 20,10 3,20 112,40 154,00 9,00
4 3⁄16 5⁄32 29⁄32 3⁄16 3⁄8 5⁄16 5 23⁄32 0,791 0,125 4,425 6 1⁄16 0,353

115,890 4,0 23,8 4,8 9,5 7,9 155,60 20,90 3,20 122,70 164,30 9,00
4 9⁄16 5⁄32 15⁄16 3⁄16 3⁄8 5⁄16 6 1⁄8 0,823 0,125 4,831 6 15⁄32 0,353

(1)Consulte en la tabla 28 de la página 120 los límites sugeridos para el eje S-3 .
(2)Para W, L, H, S y M, la tolerancia es de -0 a +1/64 in, de -0 a +0,4 mm .
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Continúa en la página siguiente.
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ACCESORIOS EN PULGADAS. 
TUERCAS DE FIJACIÓN Y ARANDELAS 
DE RETENCIÓN – continuación

•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de las tuercas de fijación 
y las arandelas de retención utilizadas para el montaje de rodamientos 
con diámetro interior recto sobre ejes .

•	 También se muestran otras dimensiones y tolerancias 
relacionadas con las configuraciones de eje .

•	 Las dimensiones se presentan de acuerdo con el tamaño del 
diámetro interior del rodamiento y se aplican a rodamientos 
de diversas series (por ejemplo, 222, 223, etc .) .

Diámetro 
interior del 
rodamiento

Tuerca 
de fijación

Arandela 
de retención

Roscas 
por pulgada

Roscas

Diámetro mayor Diámetro primitivo Diámetro 
menor

Diámetro de 
incidencia 

AMáx . Mín . Máx . Mín .

mm
mm mm mm mm mm mm
in in in in in in

130 AN 26 W 26 12 129,690 129,410 128,320 128,110 127,100 126,300
5,1060 5,0948 5,0519 5,0436 5,0038 4,9725

140 AN 28 W 28 12 139,620 139,340 138,250 138,040 137,030 136,230
5,4970 5,4858 5,4429 5,4346 5,3948 5,3635

150 AN 30 W 30 12 149,560 149,270 148,180 147,970 146,960 146,160
5,8880 5,8768 5,8339 5,8256 5,7858 5,7545

160 AN 32 W 32 8 159,610 159,230 157,550 157,320 155,720 154,920
6,2840 6,2688 6,2028 6,1937 6,1306 6,0993

170 AN 34 W 34 8 169,140 168,750 167,080 166,850 165,240 164,450
6,6590 6,6438 6,5778 6,5687 6,5056 6,4743

180 AN 36 W 36 8 179,480 179,090 177,410 177,180 175,580 174,790
7,0660 7,0508 6,9848 6,9757 6,9126 6,8813

190 AN 38 W 38 8 189,790 189,400 187,730 187,500 185,890 185,100
7,4720 7,4568 7,3908 7,3817 7,3186 7,2873

200 AN 40 W 40 8 199,310 198,930 197,250 196,960 195,420 194,620
7,8470 7,8318 7,7658 7,7544 7,6936 7,6623

220 N 044 W 44 8 219,150 218,770 217,090 216,780 215,250 214,460
8,6280 8,6128 8,5468 8,5347 8,4746 8,4433
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Eje Tuerca de fijación Arandela de retención

S-3(1) W(2) L(2) H(2) S(2) M(2) C1 D Q R B V

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in in in in in in in

125,410 4,0 25,4 4,8 12,7 7,9 171,50 22,50 3,20 132,70 178,60 11,10
4 15⁄16 5⁄32 1 3⁄16 1⁄2 5⁄16 6 3⁄4 0,885 0,125 5,226 7 1⁄32 0,435

134,940 4,0 27 4,8 15,9 7,9 180,20 24,10 3,20 142,70 188,90 15,00
5 5⁄16 5⁄32 1 1⁄16 3⁄16 5⁄8 5⁄16 7 3⁄32 0,948 0,125 5,617 7 7⁄16 0,590

146,050 4,0 28,6 5,6 15,9 9,5 195,30 24,90 4,00 152,90 204,80 15,00
5 3⁄4 5⁄32 1 1⁄8 7⁄32 5⁄8 3⁄8 7 11⁄16 0,979 0,156 6,018 8 1⁄16 0,590

153,990 6,4 30,2 6,0 15,9 9,5 204,80 26,40 4,00 163,20 214,30 15,00
6 1⁄16 1⁄4 1 3⁄16 15⁄64 5⁄8 3⁄8 8 1⁄16 1,041 0,156 6,424 8 7⁄16 0,590

163,510 6,4 31 6,0 19,1 9,5 219,90 27,30 4,00 172,70 230,20 18,20
6 7⁄16 1⁄4 1 7⁄32 15⁄64 3⁄4 3⁄8 8 21⁄32 1,073 0,156 6,799 9 1⁄16 0,715

174,630 6,4 31,8 6,0 19,1 9,5 230,20 28,00 4,00 183,00 239,70 18,20
6 7⁄8 1⁄4 1 1⁄4 15⁄64 3⁄4 3⁄8 9 1⁄16 1,104 0,156 7,206 9 7⁄16 0,715

184,150 6,4 32,5 6,0 19,1 9,5 240,50 28,80 4,00 193,30 250,80 18,20
7 1⁄4 1⁄4 1 9⁄32 15⁄64 3⁄4 3⁄8 9 15⁄32 1,135 0,156 7,612 9 7⁄8 0,715

193,680 6,4 34,1 6,0 22,2 9,5 250,00 30,40 4,00 203,60 261,90 21,30
7 5⁄8 1⁄4 1 11⁄32 15⁄64 7⁄8 3⁄8 9 27⁄32 1,198 0,156 8,017 10 5⁄16 0,840

211,140 6,4 34,9 9,5 27,0 9,5 279,40 31,80 3,20 221,10 290,50 23,90
8 5⁄16 1⁄4 1 3⁄8 3⁄8 1 1⁄16 3⁄8 11 1,250 0,125 8,703 11 7⁄16 0,940

(1)Consulte en la tabla 28 de la página 120 los límites sugeridos para el eje S-3 .
(2)Para W, L, H, S y M, la tolerancia es de -0 a +1/64 in, de -0 a +0,4 mm .
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