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ACCESORIOS EN PULGADAS. TUERCAS 
DE FIJACIÓN Y PLACAS DE SUJECIÓN
•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de las tuercas de fijación 

y las arandelas de retención utilizadas para el montaje de rodamientos 
con diámetro interior recto sobre ejes .

•	 También se muestran otras dimensiones y tolerancias 
relacionadas con las configuraciones de eje .

•	 Las dimensiones se presentan de acuerdo con el tamaño del 
diámetro interior del rodamiento y se aplican a rodamientos 
de diversas series (por ejemplo, 222, 223, etc .) .

Diámetro 
interior del 
rodamiento

Tuerja de 
fijación

Placa de 
sujeción

Roscas por 
pulgadas

Roscas

Diámetro mayor Diámetro primitivo Diámetro 
menor

Diámetro 
de incidencia 

AMáx . Mín . Máx . Mín .

mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in

240 N 048 P 48 6 239,83 239,31 237,08 236,76 234,63 233,44
9,442 9,4218 9,3337 9,3213 9,2374 9,1905

260 N 052 P 52 6 258,88 258,36 256,13 255,8 253,68 252,49
10,192 10,1718 10,0837 10,0707 9,9874 9,9405

280 N 056 P 56 6 279,50 278,99 276,75 276,42 274,31 273,11
11,004 10,9838 10,8957 10,8827 10,7994 10,7525

300 N 060 P 60 6 299,34 298,83 296,59 296,26 294,14 292,95
11,785 11,7648 11,6767 11,6637 11,5804 11,5335

320 N 064 P 64 6 319,08 318,56 316,32 315,98 313,88 312,69
12,562 12,5418 12,4537 12,4402 12,3574 12,3105

340 N 068 P 68 5 337,90 337,49 335,36 334,95 332,31 331,11
13,303 13,287 13,203 13,187 13,083 13,036

360 N 072 P 72 5 359,00 358,60 356,46 356,06 353,42 352,22
14,134 14,118 14,034 14,018 13,914 13,867

380 N 076 P 76 5 378,99 378,59 376,45 376,05 373,41 372,21
14,921 14,905 14,821 14,805 14,701 14,654

400 N 080 P 80 5 399,01 398,60 396,47 396,06 393,42 392,23
15,709 15,693 15,609 15,593 15,489 15,442

420 N 084 P 84 5 419,00 418,59 416,46 416,05 413,41 412,22
16,496 16,480 16,396 16,380 16,276 16,229

440 N 088 P 88 5 438,99 438,58 436,45 436,05 433,40 432,21
17,283 17,267 17,183 17,167 17,063 17,016

460 N 092 P 92 5 459,00 458,60 456,46 456,06 453,42 452,22
18,071 18,055 17,971 17,955 17,851 17,804

480 N 096 P 96 5 478,99 478,59 476,45 476,05 473,41 472,21
18,858 18,842 18,758 18,742 18,638 18,591
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Eje Tuerca de fijación/Placa de sujeción

S-3(1) L(3) H(3) S(3) M(3) C1 D G
H

±0,25 mm
±0,010 in

R F

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in in in in in in

233,36 42,86 11,1 28,6 34,9 290,5 34,1 22,48 9,5 203,2 43,26
9 3⁄16 1 11⁄16 7⁄16 1 1⁄8 1 3⁄8 11 7⁄16 1 11⁄32 0,885 3⁄8 8 1 45⁄64

252,41 45,24 11,1 30,2 37,3 309,6 35,7 22,48 9,5 228,6 44,85
9 15⁄16 1 25⁄32 7⁄16 1 3⁄16 1 15⁄32 12 3⁄16 1 13⁄32 0,885 3⁄8 9 1 49⁄64

273,05 47,63 11,1 31,8 39,7 330,2 38,1 25,65 9,5 228,6 47,23
10 3⁄4 1 7⁄8 7⁄16 1 1⁄4 1 9⁄16 13 1 1⁄2 1,010 3⁄8 9 1 55⁄64

292,1 49,21 11,1 34,9 41,3 360,4 39,7 25,65 12,7 254,0 50,01
11 1⁄2 1 15⁄16 7⁄16 1 3⁄8 1 5⁄8 14 3⁄16 1 9⁄16 1,010 1⁄2 10 1 31⁄32

312,74 51,59 11,1 36,5 43,7 381,0 42,1 25,65 12,7 254,0 52,39
12 5⁄16 2 1⁄32 7⁄16 1 7⁄16 1 23⁄32 15 1 21⁄32 1,010 1⁄2 10 2 1⁄16

331,79 56,36 11,1 38,1 48,4 400,1 45,2 25,65 12,7 279,4 55,56
13 1⁄16 2 7⁄32 7⁄16 1 1⁄2 1 29⁄32 15 3⁄4 1 25⁄32 1,010 1⁄2 11 2 3⁄16

350,84 56,36 12,7 38,1 48,4 419,1 45,2 32,00 12,7 279,4 55,56
13 13⁄16 2 7⁄32 1⁄2 1 1⁄2 1 29⁄32 16 1⁄2 1 25⁄32 1,260 1⁄2 11 2 3⁄16

371,48 59,53 12,7 38,1 51,59 450,9 48,4 32,00 15,1 304,8 61,12
14 5⁄8 2 11⁄32 1⁄2 1 1⁄2 2 1⁄32 17 3⁄4 1 29⁄32 1,260 19⁄32 12 2 13⁄32

390,53 63,50 12,7 41,3 55,6 469,9 52,4 32,00 15,1 330,2 65,09
15 3⁄8 2 1⁄2 1⁄2 1 5⁄8 2 3⁄16 18 1⁄2 2 1⁄16 1,260 19⁄32 13 2 9⁄16

411,16 63,50 12,7 41,3 55,6 490,5 52,4 35,18 15,1 330,2 65,09
16 3⁄16 2 1⁄2 1⁄2 1 5⁄8 2 3⁄16 19 5⁄16 2 1⁄16 1,385 19⁄32 13 2 9⁄16

431,80 71,44 12,7 46,0 63,50 520,7 60,3 35,18 15,1 355,6 75,41
17 2 13⁄16 1⁄2 1 13⁄16 2 1⁄2 20 1⁄2 2 3⁄8 1,385 19⁄32 14 2 31⁄32

450,85 71,44 12,7 46,0 63,50 539,8 60,3 35,18 15,1 406,4 75,41
17 3⁄4 2 13⁄16 1⁄2 1 13⁄16 2 1⁄2 21 1⁄4 2 3⁄8 1,385 19⁄32 16 2 31⁄32

469,9 71,44 12,7 46,0 63,50 560,4 60,3 38,35 15,1 406,4 75,41
18 1⁄2 2 13⁄16 1⁄2 1 13⁄16 2 1⁄2 22 1⁄16 2 3⁄8 1,510 19⁄32 16 2 31⁄32

(1)Consulte en la tabla 28 de la página 120 los límites sugeridos para el eje S-3 .
(2)C es el ancho del anillo exterior que puede obtenerse de las tablas de dimensiones de los rodamientos .
(3)Para L, H, S y M, la tolerancia es de -0 a +1/64 in, de -0 a 0,4 mm .
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Continúa en la página siguiente.
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ACCESORIOS EN PULGADAS. 
TUERCAS DE FIJACIÓN Y PLACAS 
DE SUJECIÓN – continuación

•	 La siguiente tabla muestra las dimensiones de las tuercas de fijación 
y las arandelas de retención utilizadas para el montaje de rodamientos 
con diámetro interior recto sobre ejes .

•	 También se muestran otras dimensiones y tolerancias 
relacionadas con las configuraciones de eje .

•	 Las dimensiones se presentan de acuerdo con el tamaño del 
diámetro interior del rodamiento y se aplican a rodamientos 
de diversas series (por ejemplo, 222, 223, etc .) .

Diámetro 
interior del 
rodamiento

Tuerja de 
fijación

Placa de 
sujeción

Roscas por 
pulgadas

Roscas

Diámetro mayor Diámetro primitivo Diámetro 
menor

Diámetro 
de incidencia 

AMáx . Mín . Máx . Mín .

mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in

500 N 500 P 500 5 499,01 498,60 496,47 496,06 493,42 492,23
19,646 19,630 19,546 19,530 19,426 19,379

530 N 530 P 530 4 529,01 528,50 525,83 525,32 522,15 520,55
20,827 20,807 20,702 20,682 20,557 20,494

560 N 560 P 560 4 559,00 558,50 555,83 555,32 552,15 550,55
22,008 21,988 21,883 21,863 21,738 21,675

600 N 600 P 600 4 599,01 598,50 595,83 595,33 592,15 590,55
23,583 23,563 23,458 23,438 23,313 23,250

630 N 630 P 630 4 629,01 628,50 625,83 625,32 622,15 520,55
24,764 24,744 24,639 24,619 24,494 24,431

670 N 670 P 670 4 669,01 668,50 665,84 665,33 662,15 660,55
26,339 26,319 26,214 26,194 26,069 26,006

710 N 710 P 710 3 709,02 708,33 704,77 704,09 700,02 698,42
27,914 27,887 27,747 27,720 27,56 27,497

750 N 750 P 750 3 749,02 748,34 744,78 744,09 740,03 738,43
29,489 29,462 29,322 29,295 29,135 29,072

800 N 800 P 800 3 799,01 798,32 794,77 794,08 790,02 788,42
31,457 31,430 31,290 31,263 31,103 31,040

850 N 850 P 850 3 849,02 848,34 844,78 844,09 840,03 838,43
33,426 33,399 33,259 33,232 33,072 33,009

900 N 900 P 900 3 899,01 898,32 894,77 894,08 890,02 888,42
35,394 35,367 35,227 35,200 35,040 34,977

950 N 950 P 950 3 949,02 948,33 944,78 944,09 940,03 938,43
37,363 37,336 37,196 37,169 37,009 36,946
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Eje Tuerca de fijación/Placa de sujeción

S-3(1) L(3) H(3) S(3) M(3) C1 D G
H

±0,25 mm
±0,010 in

R F

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
in in in in in in in in in in in

489,0 79,4 12,7 46,0 71,4 579,4 68,3 38,35 15,1 406,4 83,3
19 1⁄4 3 1⁄8 1⁄2 1 13⁄16 2 13⁄16 22 13⁄16 2 11⁄16 1,510 19⁄32 16 3 9⁄32

517,5 79,4 12,7 46,0 71,4 630,2 68,3 41,53 20,6 425,5 83,3
20 3⁄8 3 1⁄8 1⁄2 1 13⁄16 2 13⁄16 24 13⁄16 2 11⁄16 1,635 13⁄16 16 3⁄4 3 9⁄32

549,3 85,7 12,7 46,0 77,8 649,3 74,6 41,53 20,6 476,3 89,7
21 5⁄8 3 3⁄8 1⁄2 1 13⁄16 3 1⁄16 25 9⁄16 2 15⁄16 1,635 13⁄16 18 3⁄4 3 17⁄32

587,4 85,7 12,7 46,0 77,8 700,1 74,6 41,53 20,6 508,0 89,7
23 1⁄8 3 3⁄8 1⁄2 1 13⁄16 3 1⁄16 27 9⁄16 2 15⁄16 1,635 13⁄16 20 3 17⁄32

619,1 85,7 12,7 50,8 77,8 730,3 74,6 47,88 20,6 520,7 92,1
24 3⁄8 3 3⁄8 1⁄2 2 3 1⁄16 28 3⁄4 2 15⁄16 1,885 13⁄16 20 1⁄2 3 5⁄8

657,2 90,5 12,7 50,8 82,6 779,5 79,4 47,88 20,6 546,1 96,8
25 7⁄8 3 9⁄16 1⁄2 2 3 1⁄4 30 11⁄16 3 1⁄8 1,885 13⁄16 21 1⁄2 3 13⁄16

695,3 101,6 15,9 50,8 93,7 830,3 90,5 51,30 25,4 571,5 108,0
27 3⁄8 4 5⁄8 2 3 11⁄16 32 11⁄16 3 9⁄16 2,020 1 22 1⁄2 4 1⁄4

736,6 101,6 15,9 50,8 93,7 870,0 90,5 57,66 25,4 584,2 108,0
29 4 5⁄8 2 3 11⁄16 34 1⁄4 3 9⁄16 2,270 1 23 4 1⁄4

787,4 101,6 15,9 50,8 93,7 920,8 90,5 57,66 25,4 616,0 108,0
31 4 5⁄8 2 3 11⁄16 36 1⁄4 3 9⁄16 2,270 1 24 1⁄4 4 1⁄4

835,0 101,6 15,9 50,8 93,7 979,5 90,5 64,01 25,4 647,7 108,0
32 7⁄8 4 5⁄8 2 3 11⁄16 38 9⁄16 3 9⁄16 2,520 1 25 1⁄2 4 1⁄4

885,8 111,1 15,9 50,8 103,2 1030,3 100,0 64,01 25,4 666,8 117,5
34 7⁄8 4 3⁄8 5⁄8 2 4 1⁄16 40 9⁄16 3 15⁄16 2,520 1 26 1⁄4 4 5⁄8

933,5 114,3 19,1 50,8 108 1092,2 100,0 64,01 25,4 692,2 117,5
36 3⁄4 4 1⁄2 3⁄4 2 4 1⁄4 43 3 15⁄16 2,520 1 27 1⁄4 4 5⁄8

(1)Consulte en la tabla 28 de la página 120 los límites sugeridos para el eje S-3 .
(2)C es el ancho del anillo exterior que puede obtenerse de las tablas de dimensiones de los rodamientos .
(3)Para L, H, S y M, la tolerancia es de -0 a +1/64 in, de -0 a 0,4 mm .
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