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INSTRUCCIONES
•	 Cuando se utiliza la tuerca hidráulica, el pistón debe estar 

en la posición más interna .
•	 Para realizar esta operación, asegúrese de que la válvula 

de la manguera hidráulica esté desconectada de la tuerca, 
de modo que la tuerca no se encuentre bajo presión .

•	 Para contraer el pistón dentro del anillo roscado hembra, 
inserte una varilla o barra en uno de los cuatro orificios 
perforados que están ubicados en el diámetro exterior 
del anillo roscado hembra .

•	 Atornille la tuerca hidráulica en la rosca con el pistón en 
contacto con la superficie, hasta que la ranura maquinada en 
el diámetro exterior del pistón que se encuentra cerca de la cara 
externa quede nivelada con la cara del anillo roscado hembra .

•	 Uno de los dos orificios roscados debe estar obturado con un 
tapón B .S .P . de 1/4 in . antes de presurizar la tuerca hidráulica .

•	 La presión máxima admisible en la tuerca hidráulica es 
de 14 .000 psi (110 Kpa) .

•	 La viscosidad del aceite sugerida es 1400 SUS (300 cSt) 
a temperatura de funcionamiento (aceite SAE 90) .

•	 Para evitar la sobreextensión del pistón, se ha maquinado 
otra ranura en el diámetro exterior del pistón interno que 
se utiliza para evaluar la contracción .

•	 Si esta segunda ranura está a nivel con la cara del anillo 
roscado hembra, el pistón alcanzó su longitud de carrera, 
tal como se muestra en la ilustración . Si la segunda estría 
del pistón sobrepasa la cara del anillo roscado hembra, 
la tuerca hidráulica se puede dañar .

•	 Si el área del pistón comienza a perder aceite, seguramente 
los sellos de junta tórica están dañados o desgastados, 
y deberán ser reemplazados .

•	 Cuando la tuerca hidráulica no está en uso, asegúrese de que 
los orificios roscados estén obturados para evitar la entrada 
de sustancias contaminantes en la cavidad del pistón .

•	 Para evitar que se generen problemas de corrosión durante 
el almacenamiento, aplique una capa ligera de aceite en las 
superficies de la tuerca hidráulica .

MANGUITOS DE DESMONTAJE HIDRÁULICOS AOH EN SISTEMA MÉTRICO

Desmontaje

TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN 
SISTEMA MÉTRICO
INTRODUCCIÓN
•	 Están diseñadas para instalar y retirar los rodamientos de 

diámetro interior cónico con el mínimo esfuerzo .
•	 Otorgan un mejor control de la reducción del juego interno 

del rodamiento sin dañar el rodamiento ni sus componentes .
•	 Reducen significativamente el tiempo de inactividad 

durante la instalación o el desmontaje de los rodamientos 
de diámetro interior cónico .

DESCRIPCIÓN
•	 Están formadas por un anillo roscado hembra y un anillo 

macho con dos sellos de junta tórica .
•	 Todas las tuercas hidráulicas se suministran con:

-  Accesorios de conexión rápida (B .S .P . macho de ¼ in 
y N .P .T . hembra de 3/8 in) .

- Dos tapones B .S .P machos roscados de ¼ in .
- Un juego de juntas tóricas de repuesto .

PEDIDO DE COMPONENTES:
•	 Si desea hacer un pedido de componentes de repuesto 

para las tuercas hidráulicas, pida los números de parte 
que se indican a continuación:
-  Juegos de sellos de junta tórica:  

Use el número de parte de la tuerca hidráulica más 
el número 132 .  
 Por ejemplo: HMVC 40/132

-  Rapón B .S .P de ¼ in: 
Use el número de parte de la tuerca hidráulica más 
el número 647 . 
 Por ejemplo: HMVC 40/647

-  Accesorios de conexión rápida (B .S .P . macho de ¼ in 
y N .P .T . hembra de 3/8 in): Use el número de parte 
de la tuerca hidráulica más el número 849 . 
 Por ejemplo: HMVC 40/849

SERVICIOS DE INGENIERÍA
•	 Las aplicaciones especiales deben ser remitidas a un 

ingeniero de Timken para su revisión .

Fig. 31. Tuerca hidráulica 
que se utiliza para montar 

el rodamiento en un manguito 
adaptador de empuje.

Fig. 29. Tuerca hidráulica 
que se utiliza para montar 

el rodamiento en un 
manguito de arrastre.

Fig. 30. Tuerca hidráulica 
que se utiliza para montar 

el rodamiento en un eje cónico.

Instalación

Fig. 32. Tuerca hidráulica que se 
utiliza para retirar un manguito 

adaptador de empuje.

 ADVERTENCIA
Ignorar las siguientes advertencias puede producir 

riesgos de lesiones graves o incluso la muerte.

Es fundamental adoptar prácticas de manejo 
y mantenimiento correctas . Siempre siga las instrucciones 

de instalación y mantenga una lubricación adecuada .

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



ACCESORIOS EN SISTEMA MÉTRICO Y PULGADAS PARA RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS

182  CATÁLOGO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS DE TIMKEN®

TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN SISTEMA MÉTRICO

Número 
de parte

Rosca(1)

B

Dimensiones Longitud 
de carrera 
del pistón

Área 
del pistón

Peso del 
conjuntoC D E E1 A

mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg

HMV10 M 50X1,5 114 38 86 51 4 5 2900 2,5

HMV12 M 60X2 125 38 94 61 5 5 3200 2,8

HMV13 M 65X2 135 38 101 66 5 5 3500 3,0

HMV14 M 70X2 140 38 107 71 5 5 3900 3,3

HMV15 M 75X2 145 38 112 76 5 5 4100 3,5

HMV16 M 80X2 150 38 117 81 5 5 4200 3,8

HMV17 M 85X2 155 38 122 86 5 5 4400 3,9

HMV18 M 90X2 160 38 127 91 5 5 4800 4,1

HMV19 M 95X2 165 38 133 96 5 5 5000 4,4

HMV20 M 100X2 170 38 138 101 6 5 5200 4,5

HMV21 M 105X2 175 38 143 106 6 5 5400 5,4

HMV22 M 110X2 180 38 149 111 6 5 5700 5,7

HMV23 M 115X2 185 38 154 116 6 5 5900 5,1

HMV24 M 120X2 190 38 159 121 6 5 6100 5,3

HMV25 M 125X2 195 38 164 126 6 5 6300 5,4

HMV26 M 130X2 200 38 170 131 6 5 6500 5,7

HMV27 M 135X2 205 38 175 136 6 5 6700 5,9

HMV28 M 140X2 210 38 180 141 7 5 6900 6,1

HMV29 M 145X2 215 39 186 146 7 5 7300 6,5

HMV30 M 150X2 220 39 190 151 7 5 7500 6,6

HMV31 M 155X3 225 39 198 156 7 5 8100 6,9

HMV32 M 160X3 235 40 206 161 7 6 8600 7,7

HMV33 M 165X3 240 40 209 166 7 6 9000 8,0

HMV34 M 170X3 245 41 215 171 7 6 9500 8,4

HMV36 M 180X3 255 41 227 181 7 6 10300 9,1

TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN 
SISTEMA MÉTRICO

Continúa en la página siguiente.(1)M significa rosca en sistema métrico, y los dígitos son el diámetro mayor de la rosca y el diámetro primitivo .
HMV10 a HMV40 tienen un perfil de rosca fina ISO en sistema métrico .
HMV41 a HMV236 tienen un perfil de rosca trapezoidal ISO en sistema métrico .
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TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN SISTEMA MÉTRICO

Número 
de parte

Rosca(1)(2)

B

Dimensiones Longitud 
de carrera 
del pistón

Área 
del pistón

Peso del 
conjuntoC D E E1 A

mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg

HMV38 M 190X3 270 42 239 191 8 7 11500 10,8

HMV40 M 200X3 280 43 251 201 8 8 12500 11,4

HMV41 Tr 205X4 290 43 256 207 8 8 12900 12,2

HMV42 Tr 210X4 295 44 262 212 8 9 13500 12,5

HMV43 Tr 215X4 300 44 267 217 8 9 13800 13,0

HMV44 Tr 220X4 305 44 273 222 8 9 14400 13,4

HMV45 Tr 225X4 315 45 280 227 8 9 15200 14,6

HMV46 Tr 230X4 320 45 285 232 8 9 15600 14,8

HMV47 Tr 235X4 325 46 291 237 8 10 16200 16,0

HMV48 Tr 240X4 330 46 296 242 9 10 16500 16,3

HMV50 Tr 250X4 345 46 307 252 9 10 17800 17,6

HMV52 Tr 260X4 355 47 319 262 9 11 18800 19,0

HMV54 Tr 270X4 370 48 330 272 9 12 19700 20,4

HMV56 Tr 280X4 380 49 341 282 9 12 21100 22,0

HMV58 Tr 290X4 390 49 353 292 9 13 22600 22,5

HMV60 Tr 300X4 405 51 364 302 10 14 23600 25,6

HMV62 Tr 310X5 415 52 375 312 10 14 24900 27,0

HMV64 Tr 320X5 430 53 387 322 10 14 26300 29,6

HMV66 Tr 330X5 440 53 397 332 10 14 27000 31,0

HMV68 Tr 340X5 450 53 408 342 10 14 28400 32,5

HMV69 Tr 345X5 455 54 414 347 10 14 29400 33,6

HMV70 Tr 350X5 465 56 420 352 10 14 30000 35,0

HMV72 Tr 360X5 475 56 431 362 10 15 31300 37,0

HMV73 Tr 365X5 482 57 436 367 11 15 31700 38,5

HMV74 Tr 370X5 490 57 442 372 11 16 32800 39,2

HMV76 Tr 380X5 500 58 452 382 11 16 33600 41,0

HMV77 Tr 385X5 505 58 459 387 11 16 34700 42,0

HMV80 Tr 400X5 525 60 475 402 11 17 36700 46,0

HMV82 Tr 410X5 535 61 486 412 11 17 38300 48,2

HMV84 Tr 420X5 545 61 498 422 11 17 40000 50,4

HMV86 Tr 430X5 555 62 508 432 11 17 40800 53,0

HMV88 Tr 440X5 565 62 519 442 12 17 42500 55,0

HMV90 Tr 450X5 580 64 530 452 12 17 44100 58,2

HMV92 Tr 460X5 590 64 541 462 12 17 45000 61,0

HMV94 Tr 470X5 600 65 552 472 12 18 46900 63,7

HMV96 Tr 480X5 612 65 563 482 12 19 48500 65,0

HMV98 Tr 490X5 625 66 573 492 12 19 49800 69,0

HMV100 Tr 500X5 635 67 585 502 12 19 52000 71,5

HMV102 Tr 510X6 645 68 596 512 12 20 53300 75,0

HMV104 Tr 520X6 657 68 606 522 13 20 54200 77,0

(1)M significa rosca en sistema métrico, y los dígitos son el diámetro mayor de la rosca y el diámetro primitivo .
(2)Tr significa 30° . La rosca trapezoidal y los dígitos están fuera del diámetro de la rosca y del diámetro primitivo .
HMV10 a HMV40 tienen un perfil de rosca fina ISO en sistema métrico .
HMV41 a HMV236 tienen un perfil de rosca trapezoidal ISO en sistema métrico .

Continúa en la página siguiente.
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TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN SISTEMA MÉTRICO

TUERCAS HIDRÁULICAS HMV EN 
SISTEMA MÉTRICO – continuación

Número 
de parte

Rosca(1)

B

Dimensiones Longitud 
de carrera 
del pistón

Área 
del pistón

Peso del 
conjuntoC D E E1 A

mm mm mm mm mm mm mm mm2 kg.

HMV106 Tr 530X6 670 69 617 532 13 21 56200 80,0

HMV108 Tr 540X6 680 69 629 542 13 21 58200 83,0

HMV110 Tr 550X6 692 70 639 552 13 21 59200 86,0

HMV112 Tr 560X6 705 71 650 562 13 22 61200 90,0

HMV114 Tr 570X6 715 72 661 572 13 23 63200 93,0

HMV116 Tr 580X6 725 72 671 582 13 23 64200 96,0

HMV120 Tr 600X6 750 73 693 602 13 23 67400 100,0

HMV126 Tr 630X6 780 74 726 632 14 23 72900 110,0

HMV130 Tr 650X6 805 75 747 652 14 23 76200 116,0

HMV134 Tr 670X6 825 76 768 672 14 24 79500 123,0

HMV138 Tr 690X6 850 77 791 692 14 25 84200 130,0

HMV142 Tr 710X7 870 78 812 712 15 25 87700 137,0

HMV150 Tr 750X7 915 79 855 752 15 25 97000 150,0

HMV160 Tr 800X7 970 80 908 802 16 25 104000 173,0

HMV170 Tr 850X7 1020 83 962 852 16 26 114600 190,0

HMV180 Tr 900X7 1070 86 1015 902 17 30 124000 210,0

HMV190 Tr 950X8 1125 86 1069 952 17 30 135600 238,0

HMV200 Tr 1000X8 1180 88 1122 1002 17 34 145600 263,0

HMV212 Tr 1060X8 1255 95 1184 1063 18 34 161200 325,0

HMV216 Tr 1080X8 1280 100 1206 1083 18 34 167400 345,0

HMV224 Tr 1120X8 1340 106 1250 1123 19 36 178200 410,0

HMV236 Tr 1180X8 1420 115 1320 1183 22 40 189200 530,0

(1)Tr significa 30° . La rosca trapezoidal y los dígitos están fuera del diámetro de la rosca y del diámetro primitivo .
HMV10 a HMV40 tienen un perfil de rosca fina ISO en sistema métrico .
HMV41 a HMV236 tienen un perfil de rosca trapezoidal ISO en sistema métrico .
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1/4"
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