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UNIDADES TENSORAS TU 
EN PULGADAS
•	 Al seleccionar la unidad tensora se deben tomar las 

mismas precauciones que al seleccionar los soportes fijos .

•	 Se deben evaluar cuidadosamente los requisitos de 
carga antes de especificar un conjunto de unidad tensora 
de Timken en particular .

•	 El pedestal está fabricado de hierro fundido con proceso de 
relevado de esfuerzos . Las bases del extremo están fabricadas 
con hierro dúctil . El riel guía y el tornillo son de acero .

•	 Las unidades están disponibles con longitudes de carrera 
de 12 a 36 in, en incrementos de 6 in .

•	 Los números de catálogo que se muestran aquí 
corresponden únicamente a las unidades tensoras TU; 
los conjuntos de soportes se deben pedir por separado .

•	 Hay pedestales de dos y cuatro tornillos; deben especificarse 
en el pedido .

Unidad tensora 
TU Número 

de catálogo(1)

Número de caja del soporte
(SAF o SDAF)

A C E
Tamaño  

del tornillo
F

G H K

in in in in in in in

TU-3x 515L – – 4 7⁄8 20 6 1⁄2 5⁄8 4 3⁄4 8 1⁄4

TU-4x 516L – 517L 5 21 3⁄4 6 1⁄2 3⁄4 4 3⁄4 9 1⁄8

TU-5x 518L – 615L 5 1⁄4 23 7 1⁄2 3⁄4 5 3⁄4 9 3⁄4

TU-6x 520L – 617L 5 1⁄2 24 3⁄4 7 1⁄2 3⁄4 5 7⁄8 10 3⁄4

TU-7x 522L 524L 620L 6 26 9 3⁄4 6 1⁄2 1 11 1⁄2

TU-8x 526L – 622L 6 28 9 3⁄4 6 1⁄2 1 12 1⁄2

TU-8-1x 528L – – 6 29 1⁄2 9 3⁄4 6 1⁄2 1 13 1⁄4

(1)Ingrese 12, 18, 24, 30 ó 36 para indicar la carrera en pulgadas .
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UNIDADES TENSORAS TTU EN 
PULGADAS
•	Al seleccionar la unidad tensora se deben tomar las 

mismas precauciones que al seleccionar los soportes fijos .

•	 Se deben evaluar cuidadosamente los requisitos de carga antes 
de especificar un conjunto de unidad tensora en particular .

•	 El conjunto de la estructura y el tornillo de ajuste de los 
soportes tensores TTU son de acero .

•	 La caja del rodamiento es de hierro fundido . Las cajas 
de acero o hierro dúctil son opcionales .

•	 Las unidades incluyen caja para rodamientos montados 
con adaptador únicamente, para las posiciones fija 
o flotante (recuerde especificar su elección) .

•	 Se incluye un anillo estabilizador para los conjuntos 
de posición fija .

•	 El sellado es de laberinto con triple anillo o tapas finales .

•	 Para entornos extremadamente contaminados, sugerimos 
el sello DUSTAC . Consulte la página 124 para obtener 
más información .

Número de la 
unidad tensora 

y de la estructura . 
(Carrera en negrita)

Diámetro
S-1(1) A B C D E F

Tamaño 
del tornillo

G
H L N R T

in in in in in in in in in in in in

TTU-55-12 1 15⁄16 4 5⁄8 28 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 26 1⁄2 – 5⁄8 9 4 3⁄4 7 1⁄4 4

TTU-55-18 4 5⁄8 34 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 32 1⁄2 – 5⁄8 9 4 3⁄4 7 1⁄4 4

TTU-55-24 4 5⁄8 40 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 38 1⁄2 – 5⁄8 9 4 3⁄4 7 1⁄4 4

TTU-65-12 2 3⁄16 5 29 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 27 1⁄2 – 5⁄8 10 4 1⁄2 3⁄4 7 3⁄4 4

TTU-65-18 5 35 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 33 1⁄2 – 5⁄8 10 4 1⁄2 3⁄4 7 3⁄4 4

TTU-65-24 5 41 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 39 1⁄2 – 5⁄8 10 4 1⁄2 3⁄4 7 3⁄4 4

TTU-75-6 2 7⁄16 5 3⁄16 24 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 22 1⁄2 – 3⁄4 10 1⁄2 4 1⁄2 7⁄8 8 1⁄4 4

TTU-75-12 5 3⁄16 30 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 28 1⁄2 – 3⁄4 10 1⁄2 4 1⁄2 7⁄8 8 1⁄4 4

TTU-75-18 5 3⁄16 36 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 34 1⁄2 – 3⁄4 10 1⁄2 4 1⁄2 7⁄8 8 1⁄4 4

TTU-75-24 5 3⁄16 42 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 40 1⁄2 – 3⁄4 10 1⁄2 4 1⁄2 7⁄8 8 1⁄4 4

TTU-75-30 5 3⁄16 48 1⁄2 3 1⁄2 1 3⁄4 46 1⁄2 – 3⁄4 10 1⁄2 4 1⁄2 7⁄8 8 1⁄4 4

TTU-85-6 2 15⁄16 6 26 1⁄2 4 5⁄8 2 24 1⁄2 2 5⁄8 12 1⁄4 4 3⁄4 1 9 1⁄4 5

TTU-85-12 6 32 1⁄2 4 5⁄8 2 30 1⁄2 2 5⁄8 12 1⁄4 4 3⁄4 1 9 1⁄4 5

TTU-85-18 6 38 1⁄2 4 5⁄8 2 36 1⁄2 2 5⁄8 12 1⁄4 4 3⁄4 1 9 1⁄4 5

TTU-85-24 6 44 1⁄2 4 5⁄8 2 42 1⁄2 2 5⁄8 12 1⁄4 4 3⁄4 1 9 1⁄4 5

TTU-85-30 6 50 1⁄2 4 5⁄8 2 48 1⁄2 2 5⁄8 12 1⁄4 4 3⁄4 1 9 1⁄4 5

TTU-100-12 3 7⁄16 6 5⁄8 34 1⁄4 4 5⁄8 2 32 2 3⁄4 13 7⁄8 6 1 1⁄8 10 5 1⁄2

TTU-100-18 6 5⁄8 40 1⁄4 4 5⁄8 2 38 2 3⁄4 13 7⁄8 6 1 1⁄8 10 5 1⁄2

TTU-100-24 6 5⁄8 46 1⁄4 4 5⁄8 2 44 2 3⁄4 13 7⁄8 6 1 1⁄8 10 5 1⁄2

TTU-100-30 6 5⁄8 52 1⁄4 4 5⁄8 2 50 2 3⁄4 13 7⁄8 6 1 1⁄8 10 5 1⁄2

TTU-110-12 3 15⁄16 7 3⁄4 38 1⁄2 5 5⁄8 2 1⁄4 36 2 1⁄2 3⁄4 16 1⁄4 6 1⁄2 1 1⁄4 12 7

TTU-110-18 7 3⁄4 44 1⁄2 5 5⁄8 2 1⁄4 42 2 1⁄2 3⁄4 16 1⁄4 6 1⁄2 1 1⁄4 12 7

TTU-110-24 7 3⁄4 50 1⁄2 5 5⁄8 2 1⁄4 48 2 1⁄2 3⁄4 16 1⁄4 6 1⁄2 1 1⁄4 12 7

TTU-110-30 7 3⁄4 56 1⁄2 5 5⁄8 2 1⁄4 54 2 1⁄2 3⁄4 16 1⁄4 6 1⁄2 1 1⁄4 12 7

TTU-110-36 7 3⁄4 62 1⁄2 5 5⁄8 2 1⁄4 60 2 1⁄2 3⁄4 16 1⁄4 6 1⁄2 1 1⁄4 12 7

TTU-130-12 4 7⁄16 8 5⁄8 45 3⁄4 8 3⁄4 2 3⁄4 40 3⁄4 5 1 1⁄8 18 7⁄8 7 1⁄4 2 14 3⁄8 10

TTU-130-18 8 5⁄8 51 3⁄4 8 3⁄4 2 3⁄4 46 3⁄4 5 1 1⁄8 18 7⁄8 7 1⁄4 2 14 3⁄8 10

TTU-130-24 8 5⁄8 57 3⁄4 8 3⁄4 2 3⁄4 52 3⁄4 5 1 1⁄8 18 7⁄8 7 1⁄4 2 14 3⁄8 10

TTU-130-30 8 5⁄8 63 3⁄4 8 3⁄4 2 3⁄4 58 3⁄4 5 1 1⁄8 18 7⁄8 7 1⁄4 2 14 3⁄8 10

TTU-140-12 4 15⁄16 9 1⁄2 49 1⁄2 9 3⁄4 3 44 1⁄2 5 1⁄2 1 1⁄4 20 3⁄8 7 1⁄2 2 1⁄4 16 1⁄4 11

TTU-140-18 9 1⁄2 55 1⁄2 9 3⁄4 3 50 1⁄2 5 1⁄2 1 1⁄4 20 3⁄8 7 1⁄2 2 1⁄4 16 1⁄4 11

TTU-140-24 9 1⁄2 61 1⁄2 9 3⁄4 3 56 1⁄2 5 1⁄2 1 1⁄4 20 3⁄8 7 1⁄2 2 1⁄4 16 1⁄4 11

TTU-140-30 9 1⁄2 67 1⁄2 9 3⁄4 3 62 1⁄2 5 1⁄2 1 1⁄4 20 3⁄8 7 1⁄2 2 1⁄4 16 1⁄4 11

(1)Consulte la tabla 28 de la página 120 para ver las tolerancias S-1 de diámetro del eje sugeridas .
(2)Incluye manguito, tuerca de fijación y arandela de retención . Agregue el tamaño del eje cuando haga el pedido .
(3)El anillo estabilizador se utiliza para el soporte fijo (FX); no lo use para el montaje flotante (FL) .
Nota: La capacidad de velocidad se indica en las tablas de dimensiones en la sección de rodamientos de rodillos esféricos .
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Número de 
rodamiento

Número de conjunto 
de adaptador(2)

Anillo estabilizador(3)

Cant . nec .: 1
Sello triple

Cant . nec .: 2
Peso aprox .

lbs .

22211K SNW-11 SR-11-0 LER24 55

22211K SNW-11 SR-11-0 LER24 60

22211K SNW-11 SR-11-0 LER24 65

22213K SNW-13 SR-13-0 LER29 60

22213K SNW-13 SR-13-0 LER29 65

22213K SNW-13 SR-13-0 LER29 70

22215K SNW-15 SR-15-0 LER37 65

22215K SNW-15 SR-15-0 LER37 70

22215K SNW-15 SR-15-0 LER37 75

22215K SNW-15 SR-15-0 LER37 80

22215K SNW-15 SR-15-0 LER37 85

22217K SNW-17 SR-17-14 LER53 95

22217K SNW-17 SR-17-14 LER53 100

22217K SNW-17 SR-17-14 LER53 105

22217K SNW-17 SR-17-14 LER53 110

22217K SNW-17 SR-17-14 LER53 115

22220K SNW-20 SR-20-17 LER102 140

22220K SNW-20 SR-20-17 LER102 145

22220K SNW-20 SR-20-17 LER102 150

22220K SNW-20 SR-20-17 LER102 155

22222K SNW-22 SR-22-19 LER109 200

22222K SNW-22 SR-22-19 LER109 210

22222K SNW-22 SR-22-19 LER109 220

22222K SNW-22 SR-22-19 LER109 230

22222K SNW-22 SR-22-19 LER109 240

22226K SNW-26 SR-26-0 LER117 360

22226K SNW-26 SR-26-0 LER117 380

22226K SNW-26 SR-26-0 LER117 400

22226K SNW-26 SR-26-0 LER117 420

22228K SNW-28 SR-28-0 LER122 460

22228K SNW-28 SR-28-0 LER122 480

22228K SNW-28 SR-28-0 LER122 510

22228K SNW-28 SR-28-0 LER122 530
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