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RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLO INTERNO ANCHO 

SERIE INDUSTRIAL UC   

•	 	El	rodamiento	de	bolas	con	anillo	interno	ancho	UC	usa	un	conocido	mecanismo	de	bloqueo	con	tornillo	
de fijación y se sugiere para aplicaciones industriales sometidas a cargas normales.

•	 	El	montaje	con	tornillo	de	fijación	es	ideal	para	aplicaciones	de	inversión	de	carga.

•	 	Los	rodamientos	están	prelubricados	y	listos	para	su	inmediata	instalación.

•	 	El	anillo	interior	ancho	proporciona	un	soporte	de	eje	efectivo	para	una	amplia	variedad	de	
aplicaciones industriales.

•	 	El	contacto	positivo	del	sello	de	nitrilo	ayuda	a	proteger	contra	los	contaminantes	dañinos	y	retiene	el	
lubricante en condiciones difíciles de funcionamiento.

•	 	Un	deflector	externo	de	acero	brinda	protección	adicional	contra	la	contaminación.

•	 	La	serie	UC	tiene	pistas	de	rodadura	superacabadas,	bolas	de	grado	10	para	un	funcionamiento	suave	y	una	
operación con poco ruido.

•	 	Los	rodamientos	de	bola	con	anillo	interno	ancho	de	la	serie	UC	tienen	diámetros	exteriores	esféricos	
para usar en los soportes con las correspondientes superficies interiores esféricas a fin de compensar la 
desalineación del eje.

Continúa en la página siguiente.
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12 UC201

12,8

2878
6,65
1495

47
1,850

16
0,630

31
1,220

5
0,197

3,9
0,153

 12,7
0,500

18,3
0,720

0,6
0,024

M6×0,75

0,2

0,5

1⁄2 UC201-8 1⁄4-28UNF

15 UC202 M6×0,75

5⁄8 UC202-10 1⁄4-28UNF

17  UC203 M6×0,75

3⁄4 UC204-12 12,8

2878
6,65
1495

47
1,850

16
0,630

31
1,220

5
0,197

3,9
0,153

12,7
0,500

18,3
0,720

1
0,039

1⁄4-28UNF 0,2

0,520 UC204 M6×0,75

7⁄8 UC205-14

14

3147
7,85

1765
52

2,047
17

0,669
34,1

1,343
5,5

0,217
4,5

0,177
14,3

0,563
19,8

0,780
1

0,039

1⁄4-28UNF

0,2

0,5
25 UC205 M6×0,75

15⁄16 UC205-15 1⁄4-28UNF

1 UC205-16 1⁄4-28UNF

1 1⁄8 UC206-18

19,5

4385
11,3

2540
62

2,441
19

0,748
38,1

1,500
6

0,236
5

0,197
15,9

0,626
22,2

0,874
1

0,039

1⁄4-28UNF

0,3

0,7
30 UC206 M6×0,75

1 3⁄16 UC206-19 1⁄4-28UNF

1 1⁄4 UC206-20 1⁄4-28UNF

1 1⁄4 UC207-20

25,7
5778

15,4
3462

72
2,835

20
0,787

42,9
1,689

6,5
0,256

5,7
0,224

17,5
0,689

25,4
1,000

1,1
0,043

5⁄16-24UNF

0,5

1,1

1 15⁄16 UC207-21 5⁄16-24UNF

1 3⁄8 UC207-22 5⁄16-24UNF

35 UC207 M8×1

1 7⁄16 UC207-23 5⁄16-28UNF

1 1⁄2 UC208-24
29,1
6542

17,8
4002

80
3,150

21
0,827

49,2
1,937

8
0,315

5,9
0,232

19
0,748

30,2
1,189

1,1
0,043

5⁄16-24UNF
0,7

1,5
1 9⁄16 UC208-25 5⁄16-24UNF

40 UC208 M8×1

1 5⁄8 UC209-26

34,1
7666

21,3
4788

85
3,346

22
0,866

49,2
1,937

8
0,315

6
0,236

19
0,748

30,2
1,189

1,1
0,043

5⁄16-24UNF

0,8

1,8
1 11⁄16 UC209-27 5⁄16-24UNF

1 3⁄4 UC209-28 5⁄16-24UNF

45 UC209 M8×1
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Continúa de la página anterior.
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1 7⁄8 UC210-30

35,1
7891

23,3
5238

90
3,543

24
0,945

51,6
2,031

9
0,354

6
0,236

19
0,748

32,6
1,283

1,1
0,043

3⁄8-24UNF

0,9

2,0
1 15⁄16 UC210-31 3⁄8-24UNF

50 UC210 M10×1,25

2 UC210-32 3⁄8-24UNF

2 UC211-32

43,4
9757

29,4
6609

100
3,937

25
0,984

55,6
2,189

9
0,354

7
0,276

22,2
0,874

33,4
1,315

1,5
0,059

3⁄8-24UNF

1,3

2,8
2 1⁄8 UC211-34 3⁄8-24UNF

2  3⁄16 UC211-35 M10×1,25

55 UC211 3⁄8-24UNF

2 1⁄4 UC212-36

52,4
11780

36,2
8138

110
4,331

27
1,063

65,1
2,563

10,5
0,413

7,4
0,291

25,4
1,000

39,7
1,563

1,5
0,059

3⁄8-24UNF

1,7

3,7
60 UC212 M10×1,25

2 3⁄8 UC212-38 3⁄8-24UNF

2 7⁄16 UC212-39 3⁄8-24UNF

2 1⁄2 UC213-40 57,2
12859

40,1
9015

120
4,724

28
1,102

65,1
2,563

12
0,472

7,5
0,295

25,4
1,000

39,7
1,563

1,5
0,059

1⁄2-20UNF 1,9

4,365 UC213 M12×1,5

2 3⁄4 UC214-44 62,2
13983

44,1
9914

125
4,921

30
1,181

74,6
2,937

12
0,472

9
0,354

30,2
1,189

44,4
1,748

1,5
0,059

1⁄2-20UNF 2,1

4,570 UC214 M12×1,5

2 15⁄16 UC215-47
67,4

15152
48,3

10858
130

5,118
32

1,260
77,8

3,063
12

0,472
9

0,354
33,3

1,311
44,5

1,752
1,5

0,059

1⁄2-20UNF
2,2

4,9
75 UC215 M12×1,5

3 UC215-48 1⁄2-20UNF

3 1⁄8 UC216-50 72,7
16344

53
11915

140
5,512

33
1,299

82,6
3,252

14
0,551

8,9
0,350

33,3
1,311

49,3
1,941

2
0,079

1⁄2-20UNF 2,8

6,380 UC216 M12×1,5

3 1⁄4 UC217-52 84
18884

61,9
13916

150
5,906

35
1,378

85,7
3,374

14
0,551

9,8
0,386

34,1
1,343

51,6
2,031

2
0,079

1⁄2-20UNF 3,7

8,185 UC217 M12×1,5

3 1⁄2 UC218-56 96,1
21604

71,5
16074

160
6,299

38
1,496

96 
3,780

15
0,591

11,1
0,437

39,7
1,563

56,3
2,217

2
0,079

1⁄2-20UNF 4,5

9,990 UC218 M12×1,5
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