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TIMKEN

Desde hace más de 110 años, las innovaciones de Timken, como 
la invención de los rodamientos con anillos interiores extendidos 
y los soportes para rodamientos de bolas, mantienen el mundo en 
movimiento . Para continuar con estas innovaciones, aplicamos 
nuestro conocimiento exhaustivo de ingeniería de rodamientos, 
metalurgia, estanqueidad y aplicaciones de usuario final para ofrecer 
un rendimiento optimizado con nuestra línea de soportes .

Los soportes para rodamientos de bolas de Timken mejoran la 
eficiencia por diversos motivos:

Aumentan el tiempo de actividad del equipo y 
reducen del coste de mantenimiento.

 • Los rodamientos con anillos externos esféricos y alojamientos de 
hierro fundido de gran precisión ayudan a prevenir la rotación de 
los anillos externos .

 • Los rodamientos soportan una desalineación estática del eje de 
+/− 3 grados .

 • Están diseñados para una funcionamiento normal de entre −20º C y 
100° C (−4° F y 212° F) .

 • El eje es más resistente gracias a los rodamientos de bolas con 
anillos interiores extendidos .

 • Soportes de gran resistencia y aptos para la mayoría de las 
aplicaciones industriales .

 • Los rodamientos están pre-lubricados para instalarse 
inmediatamente .

 • Cuentan con la garantía de conocimiento y asistencia de Timken . 

Cuentan con un sellado robusto diseñado para los 
entornos más exigentes. 

 • La alta ingeniería del sellado aumenta el ciclo de vida de los 
rodamientos y reduce las fugas de lubricación .

 • El diseño de retenes integrados con deflector de acero protege 
mejor los rodamientos .

 • La retención de grasa y la reducción de entrada de desechos y 
humedad mejoran el rendimiento de los rodamientos .

Dispone de una amplia variedad de unidades listas 
para su montaje. 

 • Se ofrecen cinco diseños de soportes e insertos de sustitución con 
medidas del sistema métrico y del imperial .

 • Su diseño, con mecanismos de bloqueo por tornillos prisioneros, 
diámetro interior cónico para usarlo con manguito de fijación y 
collarín de bloqueo excéntrico hace que la instalación sea sencilla .

 • La gran variedad de tamaños cubre las necesidades de un amplio 
abanico de aplicaciones .

 • Pueden intercambiarse sin necesidad de modificarlos en muchas 
aplicaciones .

 • La disponibilidad local en almacén le asegura los niveles de 
servicio esperados .

Timken proporciona asistencia a su trabajo gracias a su equipo de 
ingenieros de servicio disponible en todo el mundo . Sus servicios 
prolongan los ciclos de mantenimiento y maximizan el tiempo de 
actividad .

Timken es su única fuente para la gestión de la fricción que cuenta 
con una gran variedad de rodamientos y accesorios relacionados 
como retenes, grasas, herramientas y servicios de formación y 
reparación .

SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS SERIE U DE TIMKEN®:  
DISEÑADOS PARA OBTENER UN RENDIMIENTO OPTIMIZADO
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CÓMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO 
Hemos diseñado este catálogo para ayudarle a encontrar los 
rodamientos de Timken que mejor se adapten a las necesidades y 
especificaciones de su equipo .

Las tablas de productos enumeran muchos de los tipos de 
rodamientos que se utilizan específicamente en posiciones de carga 
axial . Para otros tipos de rodamientos, consulte la referencia del 
catálogo de productos de Timken correspondiente .

Timken fabrica una muy amplia gama de rodamientos y accesorios 
con medidas del sistema métrico y del imperial . Para una mayor 
comodidad, los tamaños se indican en milímetros y pulgadas . 
Contacte con un ingeniero de Timken para recibir más información 
sobre nuestra gama completa de productos y seleccionar de entre 
ellos el que se adapte mejor a las necesidades concretas de su 
aplicación .

Esta publicación contiene dimensiones, tolerancias e índices de 
carga, así como secciones de ingeniería que describen las prácticas 
de montaje y ajuste de ejes y soportes, juegos internos, materiales y 
otras funciones de los rodamientos . Puede ser útil para considerar 
el tipo y las características de los rodamientos que mejor se puedan 
adaptar a sus necesidades específicas .

En esta publicación, ISO hace referencia a la Organización 
Internacional de Normalización y JIS a Japanese Industrial Standards 
(normas industriales japonesas) .

Las actualizaciones de este catálogo se realizan periódicamente.  

reciente del catálogo de soportes de rodamientos de bolas de serie 

U de Timken® . 
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PERIODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE RODAMIENTOS 
Y COMPONENTES LUBRICADOS CON GRASA

PERIODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO
Se debe distinguir entre el periodo máximo de almacenamiento y la 
vida útil del rodamiento o componente lubricado de la siguiente forma:

El periodo máximo de almacenamiento del rodamiento o del 
componente lubricado con grasa es el periodo de tiempo previo a su 
uso o instalación .

El periodo máximo de almacenamiento es un parte de la vida del 
rodamiento o del componente anterior a la vida útil . Las variaciones 
en los índices de fuga de lubricante, las pérdidas de aceite, las 
condiciones de operación e instalación, la temperatura, la humedad 
y un almacenamiento prolongado hacen que sea imposible predecir 
con precisión la vida útil .

TIMKEN NO SE HACE RESPONSABLE DEL PERIODO 
MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO DE NINGÚN 
RODAMIENTO O COMPONENTE LUBRICADO POR 
TERCEROS.

Para sacar el máximo partido a nuestros productos, Timken 
proporciona directrices para el periodo máximo de almacenamiento 
de rodamientos de bola y de rodillo, componentes y montajes 
lubricados con grasa . La información de este periodo se basa en los 
datos de los ensayos y la experiencia de Timken y de la industria .

Cumplimiento de la directiva europea REACH

Los lubricantes, las grasas y los productos similares de Timken 
que se venden en recipientes individuales o por medio de sistemas 
de entrega están sujetos a la directiva europea REACH (relativa 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y los preparados químicos) . Timken solo puede importar 
a la Unión Europea los lubricantes y grasas que están registrados en 
la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) . Para 
obtener más información, póngase en contacto con su ingeniero de 
Timken .

ALMACENAMIENTO
Timken sugiere las siguientes directrices de almacenamiento para 
nuestros productos terminados (rodamientos, componentes y 
montajes, a los que se menciona como "productos"):

 • A menos que Timken indique lo contrario, los productos deben 
guardarse en su embalaje original hasta que se vayan a utilizar .

 • No quite ni cambie las etiquetas ni las marcas de estarcido del 
embalaje .

 • Los productos se deben guardar de forma que el embalaje no se 
perfore, aplaste o sufra daños de cualquier tipo .

 • Tras sacar un producto de su embalaje, debe utilizarse lo antes 
posible .

 • Cuando se saca un producto que no está embalado 
individualmente de un contenedor de envases a granel, el 
contenedor debe volver a sellarse inmediatamente después de 
sacar el producto . 

 • La temperatura del área de almacenamiento debe mantenerse 
entre 0 °C (32°°F)y 40 °C(104°°F) . La temperatura debe fluctuar lo 
menos posible . 

 • La humedad relativa debe mantenerse por debajo del 60 % y las 
superficies deben estar secas . 

 • El área de almacenamiento debe estar libre de contaminantes 
transportados por el aire, como polvo, suciedad, vapores dañinos, 
entre otros . 

 • El área de almacenamiento debe aislarse de la vibración excesiva . 

 • Se deben evitar las condiciones extremas de cualquier tipo .

Como Timken no tiene información de sus condiciones de 
almacenamiento concretas, le recomendamos que siga estas directrices . 
No obstante, es posible que por circunstancias o requisitos oficiales 
aplicables tenga que cumplir requisitos de almacenamiento más 
estrictos .

La mayoría de los componentes de los rodamientos normalmente 
se envían protegidos con un compuesto anticorrosivo que no es 
un lubricante . Estos componentes deben utilizarse en aplicaciones 
lubricadas con aceite sin retirar el componente anticorrosivo . Si utiliza 
una grasa lubricante especial, le aconsejamos que retire el compuesto 
anticorrosivo antes de recubrir los componentes de los rodamientos con 
la grasa adecuada . 

Tenga cuidado al elegir el lubricante, ya que es posible que sean 
incompatibles . 

Cuando reciba los rodamientos, no saque los productos del embalaje 
hasta que se vayan a montar para que no se corroan ni contaminen . 

Guarde los rodamientos y sus soportes en un ambiente adecuado para 
que estén protegidos durante el periodo previsto .
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