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TIPOS DE SOPORTES
Timken le ofrece una gran variedad de soportes para rodamientos de bolas estándar o resistentes 
con mecanismos de bloqueo por tornillos prisioneros (UC), diámetro interior cónico para usarlo con 
manguito de fijación (UK) y collarín de bloqueo excéntrico (UEL) en tamaños métricos e imperiales:

SOPORTES DE BRIDAS REDONDAS 
PILOTADAS 
UCFC – entre 12 mm y 90 mm (entre ½ in y 3½ in)
UELFC – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UKFC – entre 20 mm y 80 mm (entre ¾ in y 3 in)

SOPORTES DE BRIDAS DE DOS PERNOS 
UCFL – entre 12 mm y 130 mm (entre ½ in y 4 in)
UELFL – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UKFL – entre 20 mm y 80 mm (entre ¾ in y 3 in)

UNIDADES TENSORAS 
UCT – entre 12 mm y 140 mm (entre ½ in y 4 in)
UELT – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UKT – entre 20 mm y 75 mm (entre ¾ in y 3 in)

RODAMIENTOS DE BOLAS CON  
ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS 
UC – entre 12 mm y 140 mm (entre ½ in y 4 in)
UEL – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UK – entre 20 mm y 80 mm (entre ¾ in y 3 in)

SOPORTES DE BRIDAS DE CUATRO 
PERNOS 
UCF – entre 12 mm y 140 mm (entre ½ in y 4 in)
UELF – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UKF – entre 20 mm y 80 mm (entre ¾ in y 3 in)

SOPORTES TIPO PUENTE 
UCP – entre 12 mm y 140 mm (entre ½ in y 4 in)
UELP – entre 12 mm y 75 mm (entre ½ in y 3 in)
UKP – entre 20 mm y 80 mm (entre ¾ in y 3 in)

TIPOS DE SOPORTES
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Modelo Superficie del diámetro interior del rodamiento  
(Fijación del eje)

Modelo 
Código

Diámetro del eje Número de página  
de la tabla de 
dimensiones

>Min . Max . >Min . Max .

in mm

Inserción de
rodamientos de 

bola

con bloqueo por tornillos prisioneros UC 1/2 4,0 12 140 26, 66

con collarín de bloqueo excéntrico UEL 1/2 3,0 12 75 40

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UK 3/4 3,0 20 80 54

Soportes
tipo puente

con bloqueo por tornillos prisioneros UCP 1/2 4,0 12 140 16, 58

con collarín de bloqueo excéntrico UELP 1/2 3,0 12 75 30

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UKP 3/4 3,0 20 80 44

Soportes de 
bridas de 

cuatro pernos

con bloqueo por tornillos prisioneros UCF 1/2 4,0 12 140 18, 60

con collarín de bloqueo excéntrico UELF 1/2 3,0 12 75 32

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UKF 3/4 3,0 20 80 46

Soportes de brida 
de dos pernos

con bloqueo por tornillos prisioneros UCFL 1/2 4,0 12 130 20, 62

con collarín de bloqueo excéntrico UELFL 1/2 3,0 12 75 34

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UKFL 3/4 3,0 20 80 48

Unidades 
tensoras

con bloqueo por tornillos prisioneros UCT 1/2 4,0 12 140 24, 64

con collarín de bloqueo excéntrico UELT 1/2 3,0 12 75 38

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UKT 3/4 3,0 20 75 52

Soportes de 
bridas redondas 

pilotadas

con bloqueo por tornillos prisioneros UCFC 1/2 3 1/2 12 90 22

con collarín de bloqueo excéntrico UELFC 1/2 3,0 12 75 36

con diámetro interior cónico (manguito de fijación(1)) UKFC 3/4 3,0 20 80 50

NOMENCLATURA

SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS
Series estándar y trabajos pesados: mecanismos de anillo interior extendido 
con tornillo prisionero, diámetro interior cónico para usarlo con manguito de 
fijación y el collarín de bloqueo excéntrico .

TIPOS DE ALOJAMIENTOS
Soportes tipo puente, bridas con dos pernos, bridas con cuatro pernos, bridas 
redondas pilotadas y unidades tensoras .

TAMAÑO DEL DIÁMETRO INTERIOR  
(SISTEMA MÉTRICO)  
12 mm – 140 mm

TAMAÑO DEL DIÁMETRO INTERIOR  
(PULGADAS)  
½ in – 4 in

NOMENCLATURA 
CONFIGURACIONES PARA CUBRIR SUS NECESIDADES

-

TABLA 1. LISTA DE MODELOS

(1) Nota: Debe solicitar el manguito de fijación del tamaño deseado por separado .

Código de alojamientos
 P – Soporte tipo puente

 F – Soportes de brida de cuatro pernos

 FL – Soportes de brida de dos pernos

 T  – Unidad tensora

 FC  – Soporte de brida redonda pilotada

Código de diámetro interior cilíndrico (sistema métrico) (1)

01 – Diámetro interior nominal = 12 mm

02 – Diámetro interior nominal = 15 mm 

03 – Diámetro interior nominal = 17 mm

04 o superior – Diámetro interior (mm) = código de diámetro interior x 5
(1)Consulte el diámetro del eje para el manguito UK en las tablas del catálogo .
Ejemplo:

 UCF201 = 12 mm interior (Soporte de brida de cuatro pernos)

 UELP211 = 55 mm interior (Soporte tipo puente) 

Código de inserciones de 
rodamientos
 UC  –  Mecanismo de bloqueo con 

tornillos prisioneros

 UEL  –  Collarín de bloqueo excéntrico

 UK  –  Diámetro interior cónico para 

usarlo con manguito de fijación

Código de serie
2  – serie industrial estándar

3  – serie para trabajos pesados

PUC 2 05 16
Código de diámetro (pulgadas)
-8 o superior – Diámetro interior (in) = código de diámetro interior/16

Ejemplo:

UCF201-8 = diámetro de 8/16 in o 1/2 in (unidad con bridas de cuatro pernos)

UCP205-16 = diámetro de 16/16 in o 1 in (soporte tipo puente) 
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Deflector de precisión  
Proporciona el primer nivel de protección contra la contaminación .

Retén de alto rendimiento  
Retén de nitrilo adherido al anillo interior .

Anillo de desgaste del retén endurecido y rectificado  
Ayuda a proteger contra el desgaste abrasivo, lo que prolonga la vida del retén .

Anillo exterior con diámetro exterior esférico 
Superficie de ajuste entre los rodamientos y los soportes diseñado para mejorar la vida de 
los rodamientos .

Sistema de lubricación 
Ranuras y orificios de lubricación de gran precisión mecanizados en el anillo exterior del 
rodamiento .

Bolas y jaula 
La jaula de acero proporciona una guía de la bola eficaz y una capacidad de servicio a alta 
temperatura .

Anillo interior extendido 
Soporte mejorado del eje respecto a los anillos estrechos, mejorando la vida de los 
rodamientos y reduciendo la desalineación .

Tipos de bloqueo  
Hay tres estilos de bloqueo eficaces disponibles:

• Bloqueo por tornillos prisioneros 

 • Instalación simple

 • Ideal para aplicaciones reversibles

 • Proporciona máxima fuerza de retención 

• Bloqueo excéntrico

 • Instalación sencilla 

 • Fiable y proporciona una sujeción segura al eje

 • Minimiza el daño del eje

• Bloqueo con manguito de fijación 

 • Bloqueo muy concéntrico y seguro

 • Elimina el daño del eje

 • Evita la corrosión por contacto incluso en condiciones adversas

Soportes de hierro fundido  
Incorpora fundición de hierro Grado 200 (ASTM A48 Grado No . 30) según norma ISO 185 .

Grasa de alta calidad 
Lubricados con una grasa base de litio de alta calidad, compatible con la mayoría de las 
grasas industriales .

Orificio de lubricación

Deflector de precisión

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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Alojamiento (tipo puente)

Retén de alto rendimiento

Bolas y jaula

Pista interior 
extendida

Anillo exterior con diámetro 
exterior esférico

Ranura de lubricación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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INSTALACIÓN 
SERIES UC 200 Y UC 300

CON TORNILLOS PRISIONEROS
Los soportes con tornillos prisioneres se montan en el eje con la ayuda 
de dos tornillos de sujeción en el anillo interior situados a 120 grados 
entre sí . El mecanismo de bloqueo con tornillos prisioneros facilita el 
montaje y es adecuado para aplicaciones en las que la rotación del eje 
es bidireccional .

A continuación se muestran los procedimientos de instalación de los 
soportes con tornillos prisioneros.

1 .  Asegúrese de que el eje está limpio, recto, no tiene rebabas y tiene 
el diámetro adecuado . No se debe montar el rodamiento en una 
sección desgastada del eje . Si usa ejes con una dureza superior 
a 45 HRC se reducirá la eficacia de los dispositivos de bloqueo . 
Consulte la tabla 3 de la página 12 para ver las tolerancias del eje 
sugeridas .

2 .  Instale el engrasador facilitado en el orificio de lubricación roscado 
del soporte . Alinee el rodamiento en su alojamiento y deslice la 
unidad por el eje para fijarlo en su sitio .

Engrasador en el orificio de lubricación

3 .  Sujete firmemente el alojamiento a sus soportes de montaje 
utilizando un tornillo del tamaño adecuado y el par de apriete 
recomendado (tabla 5 de la página 12) . Al instalar cualquier tipo de 
soporte se deben utilizar arandelas planas . Las arandelas deben 
tener el tamaño adecuado para el diámetro del perno .

4 .  Trabe el rodamiento al eje apretando los tornillos de sujeción del 
anillo interior gradualmente con el par de apriete recomendado 
(tabla 4 de la página 12) .

SERIE UK 

UNIDADES CON ADAPTADOR 
Las unidades con adaptador tienen un rodamiento con diámetro interior 
cónico montado en el eje con un conjunto de manguito de fijación, que 
consta de un manguito de fijación, una contratuerca y una arandela 
de seguridad . Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la 
mayor capacidad y, además, puede acomodar un eje subdimensionado . 
Estas unidades son las más adecuadas cuando están expuestas a una 
vibración y un impacto excesivos .

A continuación se muestran los procedimientos de instalación de las 
unidades de manguitos.

1 .  Asegúrese de que el eje está limpio, recto, no tiene rebabas y 
tiene el diámetro adecuado . No se debe montar el rodamiento en 
una sección desgastada del eje . Consulte la tabla 6 de la página 
13 para ver las tolerancias del eje sugeridas .

2 .  Deslice el manguito de fijación por el eje para fijarlo en su sitio . 
Si el manguito está demasiado apretado, utilice un destornillador 
para ensanchar la ranura lo que necesite .

3 .   Deslice la unidad de rodamiento sobre el manguito de fijación 
e instale los soportes de montaje con un tornillo del tamaño 
adecuado . Al instalar cualquier tipo de soporte se deben utilizar 
arandelas planas . Las arandelas deben tener el tamaño adecuado 
para el diámetro del perno . 

4 .  Monte la arandela de seguridad en el manguito y rosque la 
contratuerca en el manguito de fijación dejando aproximadamente 
6,35 mm (1/4 in) entre la arandela de seguridad y el anillo interior del 
rodamiento .

5 .  Utilice un destornillador grande o una palanca para fijar el manguito 
en su sitio hasta que no haya movimiento relativo entre el eje, el 
manguito de fijación y el anillo interior del rodamiento .

6 .  Gire la contratuerca hasta ajustarla manualmente . Utilice una llave 
para tuercas para apretar la contratuerca con el par de apriete 
recomendado (consulte la tabla 7 de la página 13) .

INSTALACIÓN • SERIE UC 200 Y SERIE UC 300 • SERIE UK
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3 .  Sujete firmemente el alojamiento a sus soportes de montaje 
utilizando un tornillo del tamaño adecuado y el par de apriete 
recomendado (tabla 5 de la página 12) . Al instalar cualquier tipo de 
soporte se deben utilizar arandelas planas . Las arandelas deben 
tener el tamaño adecuado para el diámetro del perno .

4 .  Coloque el collarín de bloqueo excéntrico en el eje con su leva 
adyacente a la leva del extremo del anillo interior del rodamiento . 
La leva empotrada del collarín excéntrico se engranará con la leva 
correspondiente del anillo interior del rodamiento . Gire el collarín 
en la dirección de la rotación del eje .

5 .  Usando un martillo de poco peso y un punzón cónico metido en el 
orificio ciego, golpee suavemente en la dirección de la rotación 
del eje para engranar correctamente el collarín . La inserción está 
fijada al eje .

6 .  Apriete los tornillos de sujeción con el par recomendado (consulte 
la tabla 4 de la página 12) .

INSTALACIÓN • SERIE UK • SERIE UEL

Gracias al collarín de bloqueo automático no se necesitan contratuercas, 
arandelas de seguridad, soportes, manguitos ni adaptadores . Los 
collarines de bloqueo automático son las unidades de soporte más 
fáciles de instalar para muchas aplicaciones agrícolas e industriales . 
El collarín de bloqueo tiene una leva empotrada excéntrica en el 
interior . Cuando se monta en el eje, el collarín de bloqueo se engrana 
con el extremo de la leva excéntrica del anillo interior del rodamiento . 
Este montaje sujeta el eje firmemente con una acción de sujeción que 
aumenta con el uso . No se necesitan ajustes de ningún tipo . Los tornillos 
prisioneros del collarín proporcionan un bloqueo adicional .

A continuación se muestran los procedimientos de instalación de los 
soportes con collarín de bloqueo excéntrico.

1 .  Asegúrese de que el eje está limpio, recto, no tiene rebabas y 
tiene el diámetro adecuado . No se debe montar el rodamiento en 
una parte desgastada del eje . Si usa ejes con una dureza superior 
a 45 HRC se reducirá la eficacia de los dispositivos de bloqueo . 
Consulte la tabla 3 de la página 12 para ver las tolerancias del eje 
sugeridas .

2 .  Instale el engrasador facilitado en el orificio de lubricación roscado 
del soporte . Alinee el rodamiento en su alojamiento y deslice la 
unidad por el eje para fijarlo en su sitio .

SERIE UEL 

UNIDADES DE COLLARÍN DE BLOQUEO EXCÉNTRICO 

7 .  Doble una pestaña de la arandela de seguridad en una ranura de 
la contratuerca para evitar que la contratuerca se afloje .

8 .  Gire el eje manualmente para asegurarse de que el eje gira 
libremente . Apriete los pernos de montaje de los soportes hasta 
el par de apriete del perno recomendado que aparece en la tabla 
5 de la página 12 .
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las siguientes tablas ofrecen información detallada práctica sobre la 
instalación relacionada con la tolerancia del eje, los pares de apriete 
recomendados para los tornillos de sujeción y pernos de montaje, juegos 
internos de los rodamientos y los índices de velocidad .

LUBRICACIÓN • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del eje Tolerancia del eje

Más de Incl . >Min . Max .

mm
in

mm 
in

mm 
in

mm 
in

12
0 .500

18
0 .625

0
0 .000

– 0,011
– 0,0004

19
0 .750

30
1 .000

0
0 .000

– 0,013
– 0,0005

31
1 .125

50
1 .938

0
0 .000

– 0,016
– 0,0006

51
2 .000

80
3 .125

0
0 .000

– 0,019
– 0,0007

81
3 .250

120
3 .500

0
0 .000

– 0,022
– 0,0009

120
3,50

140
4,00

0
0 .000

– 0,025
– 0,0010

TABLA 3. TOLERANCIA DEL EJE RECOMENDADA (1)

Tamaño de los tor-
nillos de sujeción Par de apriete

Intervalos del diámetro interno

Serie
UC 200

Serie
UEL 200

Serie 
UC 300

mm
in

N-m
in-lb

M6 x 0,75 4 201 - 206 204 - 205 305 - 306

1/4– 28 UNF 35 201 - 206 – –

M8 x 1 9 207 - 209 206 - 210 307

5/16 – 24 UNF 75 207 - 209 – –

M10 x 1,25 18 210 - 212 211 - 212 308 - 309

3/8 – 24 UNF 155 210 - 212 – –

M12 x 1,5 28 213 - 218 – 310 - 314

7/16 – 20 UNF 248 – – –

M14 x 1,5 35 – – 315 - 316

1/2 – 20 UNF 248 213 - 218 – –

M16 x 1,5 56 – – 317 - 319

5/8 – 18 UNF 496 – – –

M18 x 1,5 62 – – 320 - 324

3/4– 16 UNF 549 – – –

M20 x 1,5 83 – – 326 - 328

– – – – –

TABLA 4. PAR DE APRIETE RECOMENDADO  
PARA LOS TORNILLOS DE SUJECIÓN

Tamaño del perno Par de apriete

in ft-lb

3/8 9 – 16
7/16 16 – 27
½ 26 – 44
5/8 39 - 69
¾ 77 – 137
7/8 106 – 190
1 196 – 353

1 1/8 265 – 476
1 1/4 364 – 653
1 3/8 465 – 833
1 ½ 521 - 974
1 5/8 609 - 1131

Tamaño del perno Par de apriete

mm N-m

M10 12 – 21

M12 21 – 37
M14 34 – 60
M16 53 – 93
M20 104 – 186
M22 143 – 256
M27 266 – 478
M30 360 – 645
M33 494 – 885
M36 631 – 1130
M39 740 – 1320

M42 858 – 1533

TABLA 5. PAR RECOMENDADO PARA EL PERNO DE MONTAJE

(1) Estas condiciones se recomiendan para un funcionamiento normal . Para cargas pesadas, 
velocidades altas o aplicaciones del eje vertical, consulte al fabricante de su equipo o a su 
representante local de Timken . 

Para consultar la tolerancia del eje de las inserciones del manguito cónico, consulte la tabla 6 
de la página 13 .

LUBRICACIÓN 
Los soportes para rodamientos de bolas de Timken están lubricados . No 
obstante, para algunas aplicaciones para las que se han diseñado estos 
soportes, se recomienda volver a lubricarlos periódicamente  . Consulte 
el manual de instrucciones del fabricante de su equipo para obtener 
más información del ciclo de lubricación concreto . Puede encontrar 
directrices generales en la tabla 2 que aparece a continuación .

Condición Intervalo de lubricación

Funcionamiento en interiores No se necesita

Funcionamiento en exteriores Dos/tres veces al año

Exposición extrema a las condiciones del exterior Una vez al mes

Altos niveles de contaminación/lavado a presión Una vez a la semana

TABLA 2. RECOMENDACIONES GENERALES DE LUBRICACIÓN DE LOS 
RODAMIENTOS ENGRASADOS (1)

(1) Le recomendamos que lubrique hasta que observe un primer indicio de que la 
grasa sale del rodamiento .

Para los pares de apriete de las contratuercas de los adaptadores, consulte la tabla 7 de la 
página 13 .

Ya que los rodamientos con diámetro interior cónico están fijados al 
eje con un adaptador, el ajuste al eje puede ser más holgado, pues el 
manguito de fijación proporciona una concentricidad excelente . Esto 
facilita el montaje del rodamiento en el eje .

La tabla 6 de la página 13 muestra la tolerancia dimensional del eje utilizado 
con rodamientos con diámetro interior cónico (con adaptadores) .
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • JUEGO INTERNO RADIAL

Diá . del eje
Tolerancia dimensional del eje

h8 h9

Más de Incl . >Min . Max . >Min . Max .

mm
in

mm 
in

mm 
in

mm 
in

mm 
in

mm 
in

18 30 -0.033 0 -0.052 0
 5/8 1 1/4 -0,0013 0 -0,0020 0
30 50 -0.039 0 -0.062 0

1 1/4 2 -0,0015 0 -0,0024 0
50 80 -0.046 0 -0.074 0
2 3 ½ -0,0018 0 -0,0029 0

Aclaraciones 

 1 .  El juego interno radial de la tabla anterior cumple con el estándar 
JIS B 1558 .

 2 .  El aumento del juego interno provocado por la carga medida 
aplicada se contempla en la tabla 10 . La corrección se puede 
aplicar al juego máximo .

JUEGO INTERNO RADIAL
En la fabricación de rodamientos de bolas, montar los anillos y los 
elementos rodantes con un juego interno específico es una práctica 
estándar . Esta característica es necesaria para absorber la pérdida 
de juego provocada por el ajuste con interferencia de los anillos de 
los rodamientos en el montaje o por la expansión de los rodamientos, 
los ejes y los alojamientos . El juego interno en una aplicación es un 
factor importante que influye decisivamente en el rendimiento de los 
rodamientos y en las características de calor, ruido y vibración . 

TABLA 6. TOLERANCIA DIMENSIONAL DEL EJE USADO PARA 
RODAMIENTOS CON DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO (CON ADAPTADORES)

Código del diámetro 
interior

Serie UK 200

Carga estándar Carga pesada

>Min . Max . (Máx . x 1,5)

N-m
ft-lb

N-m
ft-lb

N-m
ft-lb

5 25 38 56
18 28 41

6 30 45 68
22 33 50

7 40 60 90
30 44 66

8 50 75 113
37 55 83

9 60 90 135
44 66 100

10 75 113 169
55 83 125

11 100 150 225
74 111 166

12 130 195 293
76 144 216

13 150 225 338
111 166 249

15 170 255 383
125 188 282

16 
200 300 450
148 221 332

TABLA 7. PARES DE APRIETE DE  
LAS CONTRATUERCAS DE LOS ADAPTADORES (REFERENCIA)

TABLA 9. JUEGO INTERNO

TABLA 10. CORRECCIÓN DEL JUEGO

TABLA 8. JUEGOS INTERNOS - SERIES DISTINTAS

Diá . interior
nominal del rodamiento 

d

Juego interno radial

CN C3

Más de Incl . >Min . Max . >Min . Max .

µm

10 18 3 18 11 25

18 24 5 20 13 28

24 30 5 20 13 28

30 40 6 20 15 33

40 50 6 23 18 36

50 65 8 28 23 43

65 80 10 30 25 51

80 100 12 36 30 58

100 120 15 41 36 66

120 140 18 48 41 81

Diá . interior
nominal del rodamiento d 

Carga
Media

Corrección del 
Juego

Más de Incl . CN C3

mm N µm

2,5 18 24,5 4 4

18 50 49 5 6

50 280 147 8 9

Diámetro interior del rodamiento Juego interno

Cilíndrico (UC, UEL) CN

Con diámetro interior cónico (UK) C3

La tabla 8 muestra el juego interno que se puede aplicar a rodamientos 
de series distintas y la tabla 9 muestra las opciones disponibles del 
juego interno .
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ÍNDICES DE VELOCIDAD

ÍNDICES DE VELOCIDAD
No existe un método preciso para determinar la velocidad máxima a la 
que puede funcionar un rodamiento de bolas . Las características de los 
rodamientos y las funciones de componentes anejos, ejes, alojamientos 
y otros componentes adyacentes, así como las condiciones de servicio 
básicas, son variables que dependen entre sí mutuamente para 
proporcionar un rendimiento de alta velocidad satisfactorio continuado .

La velocidad de funcionamiento seguro de un rodamiento suele estar 
limitada por la temperatura del rodamiento, que a su vez depende de la 
temperatura que rodea la aplicación, la precisión de los rodamientos, 
los ejes, los alojamientos, los elementos auxiliares, etc . y el tipo y la 
cantidad de lubricante . Los rodamientos radiales con refinamientos 
internos adecuados funcionarán a velocidades altas durante periodos 
más largos si están instalados y lubricados adecuadamente .

La siguiente tabla muestra la velocidad de rotación permitida estándar 
de los rodamientos de bolas .

Código de
Diá . Interior

Serie de diámetro

2 3

RPM

01 5800 -

02 5800 -

03 5800 -

04 5800 -

05 5100 4600

06 4300 3900

07 3700 3400

08 3300 3100

09 3100 2700

10 2800 2400

11 2500 2300

12 2300 2100

13 2200 1900

14 2100 1800

15 2000 1700

16 1800 1600

17 1700 1500

18 1600 1400

19 - 1400

20 - 1300

21 - 1200

22 - 1100

24 - 1100

26 - 1000

28 - 910

TABLA 11. VELOCIDAD DE ROTACIÓN PERMITIDA  
LOS SOPORTES DE RODAMIENTOS

TABLA 12. FACTOR DE AJUSTE ƒc  
DE LOS SOPORTES DE RODAMIENTOS

Aclaraciones:

Cuando un rodamiento se utiliza con un ajuste demasiado holgado, la 
velocidad de rotación permitida debe calcularse multiplicándola por el 
factor de ajuste ƒc que aparece en la siguiente tabla .

Tipos soportes
de rodamientos de bolas

Factor de ajuste ƒc

Clase del intervalo de tolerancia del eje

h5, j5 j6 h6 h7 h8 h9

Bloqueo con tornillos prisio-
neros, UC - 1 1 0,8 0,5 0,2

Collarín de bloqueo excéntrico, 
UEL 1 - - - - -

Diámetro interior cónico para 
usarlo con manguito de fijación, 

UK
- - - - 1 1
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