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SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE SERIE U

SERIE UC 300 PARA MAQUINARIA PESADA CON BLOQUEO  
POR TORNILLOS PRISIONEROS  
RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS

Eje
Diá .  

d

Referencia  
del

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Radio de 
acuerdo 
mínimo

Tamaño de 
los tornillos 
prisioneros PesoDinámico Estático

D C B S2 C1 S S1
Cr C0r r (mín .) G

mm
in

kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lb

25 UC305
21,2

4766

10,9

2450

62

2,441

22

0,866

38,0

1,496

6

0,236

6,0

0,236

15

0,591

23

0,906

1,1

0,043
M6×0,75

0,4
1,0

1 UC305-16
0,4
1,0

30 UC306
26,7

6002

15,0

3372

72

2,835

24

0,945

43,0

1,693

6

0,236

6,5

0,256

17

0,669

26

1,024

1,1

0,043
M6×0,75

0,6
1,2

35 UC307
33,4

7509

19,3

4339

80

3,150

26

1,024

48,0

1,890

8

0,315

7,5

0,295

19

0,748

29

1,142

1,5

0,059
M8×1

0,7
1,6

 1 1/2 UC308-24
40,7

9150

24,0

5395

90

3,543

28

1,102

52,0

2,047

10

0,394

8,0

0,315

19

0,748

33

1,299

1,5

0,059
M10×1,25

1,1
2,3

40 UC308
1,0
2,2

1 3/4 UC309-28
48,9

10993

29,5

6632

100

3,937

30

1,181

57,0

2,244

10

0,394

8,5

0,335

22

0,866

35

1,378

1,5

0,059
M10×1,25

1,4
3,0

45 UC309
1,3
2,9

50 UC310
62,0

13938

38,3

8610

110

4,331

32

1,260

61,0

2,402

12

0,472

9,0

0,354

22

0,866

39

1,535

2,0

0,079
M12×1,5

1,7
3,7

2 UC311-32

71,6

16096

45,0

10116

120

4,724

34

1,339

66,0

2,598

12

0,472

10,0

0,394

25

0,984

41

1,614

2,0

0,079
M12×1,5

2,1
4,6

55 UC311
1,9
4,2

2 3/16 UC311-35
1,7
3,7

60 UC312
81,9

18412

52,2

11735

130

5,118

36

1,417

71,0

2,795

12

0,472

11,5

0,453

26

1,204

45

1,772

2,1

0,083
M12×1,5

2,6
5,7

2 7/16 UC312-39
2,5
5,5

2 1/2 UC313-40
92,7

20840

59,9

13466

140

5,512

38

1,496

75,0

2,953

12

0,472

12,0

0,472

30

1,181

45

1,772

2,1

0,083
M12×1,5

3,2
7,1

65 UC313
3,1
7,0

2 3/4 UC314-44
104,0

23380

68,2

15332

150

5,906

40

1,575

78,0

3,071

12

0,472

12,5

0,492

33

1,299

45

1,772

2,1

0,083
M12×1,5

3,9
8,6

70 UC314
3,9
8,6

Continúa en la página siguiente.
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 • Los rodamientos de bolas con anillos interiores extendidos 
UC emplean un mecanismo popular de bloqueo con tornillos 
prisioneros y se recomienda para aplicaciones industriales con 
cargas pesadas .

 • La función de montaje de los tornillos prisioneros es ideal para 
cargas reversibles .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • El anillo interior extendido es un soporte eficaz para el eje, lo 
que lo convierte en apto para una amplia gama de aplicaciones 
industriales .

 • El contacto positivo del retén de nitrilo integrado y el anillo guía lo 

protege de los contaminantes dañinos y mantiene el lubricante en 
las mejores condiciones de funcionamiento .

 • El deflector de acero externo lo protege mejor de la 
contaminación .

 • La serie UC cuenta con pistas de rodadura superacabadas, bolas 
de grado 10 para un funcionamiento óptimo y con un nivel de ruido 
reducido .

 • Los rodamientos de bolas con anillo interno extendido de la 
serie UC cuentan con diámetros externos esféricos que pueden 
utilizarse en soportes con superficies internas esféricas que 
coincidan con las de los rodamientos para compensar la 
desalineación del eje .
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Eje
Diá .  

d

Referencia  
del

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Radio de 
acuerdo 
mínimo

Tamaño de 
los tornillos 
prisioneros PesoDinámico Estático

D C B S2 C1 S S1
Cr C0r r (mín .) G

mm
in

kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lb

2 15/16 UC315-47

113,0

25403

77,2

17355

160

6,299

42

1,654

82,0

3,228

14

0,551

14,5

0,571

32

1,260

50

1,969

2,1

0,083
M14×1,5

4,7
10,4

75 UC315
4,7
10,4

3 UC315-48
4,6
10,2

80 UC316
123,0

27651

86,7

19491

170

6,693

44

1,732

86,0

3,386

14

0,551

15

0,591

34

1,339

52

2,047

2,1

0,083
M14×1,5

5,6
12,3

85 UC317
133,0

29900

96,8

21762

180

7,087

46

1,811

96,0

3,780

16

0,630

15

0,591

40

1,575

56

2,205

3,0

0,118
M16×1,5

6,9
15,2

3 1/2 UC318-56
143,0

32148

107,0

24055

190

7,480

48

1,890

96,0

3,780

16

0,630

15,5

0,610

40

1,575

56

2,205

3,0

0,118
M16×1,5

8,0
17,7

90 UC318
7,9
17,4

95 UC319
153,0

34396

119,0

26752

200

7,874

50

1,969

103,0

4,055

18

0,709

16,5

0,650

41

1,614

62

2,441

3,0

0,118
M16×1,5

8,9
19,6

100 UC320

173,0

38892

141,0

31698

215

8,465

54

2,126

108,0

4,252

20

0,787

18

0,709

42

1,654

66

2,598

3,0

0,118
M18×1,5

11,2
24,7

3 15/16 UC320-63
11,2
24,7

4 UC320-64
11,0
24,3

105 UC321
184,0

41365

153,0

34396

225

8,858

56

2,205

112,0

4,409

20

0,787

19

0,748

44

1,732

68

2,677

3,0

0,118
M18×1,5

12,7
28,0

110 UC322
205,0

46086

180,0

40466

240

9,449

60

2,362

117,0

4,606

20

0,787

20

0,787

46

1,811

71

2,795

3,0

0,118
M18×1,5

15,1
33,3

120 UC324
207,0

46535

185,0

41590

260

10,236

64

2,520

126,0

4,961

20

0,787

21

0,827

51

2,008

75

2,953

3,0

0,118
M18×1,5

19,0
41,9

130 UC326
229,0

51481

214,0

48109

280

11,024

68

2,677

135,0

5,315

20

0,787

22

0,866

54

2,126

81

3,189

4,0

0,157
M20×1,5

23,6
52,0

140 UC328
253,0

56877

246,0

55303

300

11,811

72

2,835

145,0

5,709

20

0,787

23

0,906

59

2,323

86

3,386

4,0

0,157
M20×1,5

29,4
64,8

Continúa de la página anterior.
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ADVERTENCIAS

TIMKEN 

 

Si no se respetan las advertencias siguientes se podrían crear 
situaciones con riesgo de muerte o lesiones graves.

Es fundamental respetar unas adecuadas prácticas de manipulación, 
montaje y mantenimiento . Siga siempre  las instrucciones de instalación 

y mantenga una lubricación adecuada .

El sobrecalentamiento de los rodamientos puede provocar la 
ignición de atmósferas explosivas . Debe tenerse especial cuidado 

en seleccionar, instalar, mantener y lubricar adecuadamente 
 rodamientos con soportes que se usan en atmósferas (o en sus 

cercanías) que puedan contener concentraciones explosivas de 
gases combustibles o acumulaciones de polvo, como grano, carbón, 

 u otros materiales combustibles . Consulte con el diseñador del equipo 
o con el suministrador para conocer las instrucciones de instalación y 

mantenimiento .

Si se utilizan un martillo y una barra para instalar o quitar un 
componente, utilice una barra de acero dulce (p .ej ., grado 1010 o 

1020) . Existen menos posibilidades de que las barras de acero dulce 
provoquen la liberación de fragmentos a alta velocidad del martillo, de 

la barra o del componente que se está instalando o quitando .

¡ATENCIÓN!

 

Si no se siguen estas recomendaciones, se pueden producir 
daños materiales.

No use soportes dañados .

PRECAUCIÓN

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Este catálogo se proporciona únicamente para proporcionarle datos 
y herramientas de análisis que le ayudarán en la selección de su 
producto. Hay muchos factores que se escapan al control de Timken 
y que influyen en el rendimiento del producto. Por lo tanto, es su 
obligación validar la idoneidad y la viabilidad de todas las selecciones 
de productos. 

Los productos de Timken se comercializan de conformidad con los 
términos y condiciones de venta de Timken, incluida la garantía limitada 

Póngase en contacto con el ingeniero de Timken para obtener 
más información y ayuda. Si bien se han hecho todos los esfuerzos 
razonables para garantizar la precisión de la información de este 
documento, no se acepta ninguna responsabilidad por errores, 
omisiones o por cualquier otro motivo.

NOTA:

No emplee una fuerza excesiva al montar o desmontar la unidad.

Siga todas las recomendaciones de tolerancias, ajustes y par.

Siga siempre las directrices de instalación y mantenimiento del fabricante 

del equipo original.

Garantice una alineación adecuada.

No suelde nunca soportes.

No caliente los componentes mediante llama abierta.

No deje que la temperatura de los rodamientos durante el funcionamiento 

superen los 250  F (121° C).

advertencias de los productos de Timken.
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El equipo de Timken aplica su conocimiento para mejorar la fiabilidad y el rendimiento de la maquinaria en diversos mercados de todo 
el mundo . La empresa diseña, fabrica y comercializa componentes mecánicos de alto rendimiento, como rodamientos, correas, frenos, 
embragues, acoplamientos, cadenas, engranajes y productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica .
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y encontrará versiones interactivas . También puede escanear el código 
QR con su dispositivo móvil o smartphone para descargar una aplicación 
de catálogos o acceder a timkencatalogs .com .
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