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SERIE INDUSTRIAL UEL 200 CON COLLARÍN DE BLOQUEO EXCÉNTRICO  
 RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS
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12 UEL201

12,8

2878

6,7

1495

47

1,850

16

0,630

43,7

1,720

4,8

0,189

4,0

0,157

17,1

0,673

34,2

1,346

33,3

1,311

1,0

0,039

M6x0,75
0,3
0,6

 1/2 UEL201-8 1/4-28UNF
0,3
0,6

15 UEL202 M6x0,75
0,3
0,6

 5/8 UEL202-10 1/4-28UNF
0,3
0,6

17 UEL203 M6x0,75
0,3
0,6

 3/4 UEL204-12 1/4-28UNF
0,2
0,5

20 UEL204 M6x0,75
0,2
0,5

 7/8 UEL205-14

14,0

3147

7,9

1765

52

2,047

17

0,669

44,4

1,748

4,8

0,189

4,5

0,177

17,5

0,689

34,9

1,374

38,1

1,500

1,0

0,039

1/4-28UNF
0,3
0,6

15/16 UEL205-15 1/4-28UNF
0,3
0,6

25 UEL205 M6x0,75
0,3
0,6

1 UEL205-16 1/4-28UNF
0,3
0,6

1 1/8 UEL206-18

19,5

4384

11,3

2540

62

2,441

19

0,748

48,4

1,906

6

0,236

5,0

0,197

18,3

0,720

36,5

1,437

44,5

1,752

1,0

0,039

5/16-24UNF
0,4
0,9

30 UEL206 M8x1
0,4
0,9

1 3/16 UEL206-19 5/16-24UNF
0,4
0,9

1 1/4 UEL206-20 5/16-24UNF
0,4
0,8

1 1/4 UEL207-20

25,7

5778

15,4

3462

72

2,835

20

0,787

51,1

2,012

6,8

0,268

5,7

0,224

18,8

0,740

37,6

1,480

55,6

2,189

1,1

0,043

5/16-24UNF
0,7
1,5

1 5/16 UEL207-21 5/16-24UNF
0,7
1,4

1 3/8 UEL207-22 5/16-24UNF
0,6
1,3

35 UEL207 M8x1
0,6
1,3

1 7/16 UEL207-23 5/16-24UNF
0,6
1,3

1 1/2 UEL208-24

29,1

6542

17,8

4002

80

3,150

21

0,827

56,3

2,217

6,8

0,268

6,0

0,236

21,4

0,843

42,8

1,685

60,3

2,374

1,1

0,043

5/16-24UNF
0,8
1,8

19/16 UEL208-25 5/16-24UNF
0,8
1,7

40 UEL208 M8x1
0,8
1,7

Continúa en la página siguiente.

SERIE INDUSTRIAL UEL 200 CON COLLARÍN DE BLOQUEO EXCÉNTRICO • RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS

 • Los rodamientos de bolas con anillos interiores extendidos UEL 
emplean un collarín de bloqueo excéntrico y se recomienda para 
aplicaciones industriales con cargas normales .

 • La función de bloqueo excéntrico es ideal para cargas no 
reversibles .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • El anillo interior extendido es un soporte eficaz para el eje, lo 
que lo convierte en apto para una amplia gama de aplicaciones 
industriales .

 • El contacto positivo del retén de nitrilo integrado y el anillo guía lo 
protege de los contaminantes dañinos y mantiene el lubricante en 
las mejores condiciones de funcionamiento . 

 • El deflector de acero externo lo protege mejor de la 
contaminación .

 • La serie UEL cuenta con pistas de rodadura superacabadas, bolas 
de grado 10 para un funcionamiento óptimo y con un nivel de ruido 
reducido .

 • Los rodamientos de bolas con anillo interno extendido de 
la serie UEL cuentan con diámetros externos esféricos que 
pueden utilizarse en soportes con superficies internas esféricas 
que coincidan con las de los rodamientos para compensar la 
desalineación del eje .
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Continúa de la página anterior.

Eje
Diá .  

d

Referencia  
del

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Radio de 
acuerdo 
Mínimo .

Tamaño de 
los tornillos 
prisioneros PesoDinámico Estático

D C B1 S2 C1 S B d1
Cr C0r r (mín .) G

mm
in

kN
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kN
lb

mm
in

mm
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mm
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mm
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mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lb

1 5/8 UEL209-26

34,1

7666

21,3

4788

85

3,346

22

0,866

56,3

2,217

6,8

0,268

6,0

0,236

21,4

0,843

42,8

1,685

63,5

2,500

1,1

0,043

5/16-24UNF
1,0
2,1

1 11/16 UEL209-27 5/16-24UNF
0,9
2,0

1 3/4 UEL209-28 5/16-24UNF
0,9
1,9

45 UEL209 M8x1
0,9
1,9

1 7/8 UEL210-30

35,1

7891

23,3

5238

90

3,543

24

0,945

62,7

2,469

6,8

0,268

6,0

0,236

24,6

0,969

49,2

1,937

69,9

2,752

1,1

0,043

5/16-24UNF
1,1
2,4

1 15/16 UEL210-31 5/16-24UNF
1,0
2,3

50 UEL210 M8x1
1,0
2,2

2 UEL210-32 5/16-24UNF
1,0
2,2

2 UEL211-32

43,4

9757

29,4

6609

100

3,937

25

0,984

71,4

2,811

8,0

0,315

7,0

0,276

27,8

1,094

55,5

2,185

76,2

3,000

1,5

0,059

3/8-24UNF
1,6
3,5

2 1/8 UEL211-34 3/8-24UNF
1,5
3,3

55 UEL211 M10x1,25
1,4
3,1

2 3/16 UEL211-35 3/8-24UNF
1,4
3,0

2 1/4 UEL212-36

52,4

11780

36,2

8138

110

4,431

27

1,063

77,8

3,063

8,0

0,315

7,5

0,295

31,0

1,220

61,9

2,437

84,2

3,315

1,5

0,059

3/8-24UNF
2,0
4,5

60 UEL212 M10x1,25
1,9
4,1

2 7/16 UEL212-39 3/8-24UNF
1,9
4,3

2 1/2 UEL213-40 57,2

12859

40,1

9015

120

4,724

28

1,102

85,7

3,374

8,5

0,335

7,5

0,295

34,1

1,343

68,2

2,685

92

3,622

1,5

0,059

3/8-24UNF
2,5
5,5

65 UEL213 M10x1,25
2,5
5,4

2 3/4 UEL214-44 62,2

13983

44,1

9914

125

4,921

30

1,181

85,7

3,374

8,5

0,335

9,0

0,354

34,1

1,343

68,2

2,685

97

3,819

1,5

0,059

3/8-24UNF
2,9
6,5

70 UEL214 M10x1,25
2,9
6,4

 2 15/16 UEL215-47

67,4

15152

48,3

10858

130

5,118

32

1,260

92,1

3,626

8,5

0,335

9,0

0,354

37,3

1,469

74,6

2,937

102

4,016

1,5

0,059

3/8-24UNF
2,7
6,0

75 UEL215 M10x1,25
2,7
6,0

3 UEL215-48 3/8-24UNF
2,7
6,0
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