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SERIE INDUSTRIAL UK 200 CON DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO  
PARA USARLO CON MANGUITO DE FIJACIÓN  
RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS
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3/4

UK205

HE2305 3147 1765 2,047 0,669 0,945 0,177 0,984 1,496 1,378 0,315 0,043 0,024 0,4

20 H2305 14,0 7,9 52 17 24 4,5 25 38 35 8,0 1,1 0,6 0,2

25

UK206

H2306 19,5 11,3 62 19 27 5,0 30 45 38 8,0 1,1 0,6 0,3

1 HE2306 4384 2540 2,441 0,748 1,063 0,197 1,181 1,772 1,496 0,315 0,043 0,024 0,6

1 1/8

UK207

HS2307 5778 3462 2,835 0,787 1,181 0,224 1,378 2,047 1,693 ,0354 0,043 0,020 0,9

30 H2307 25,7 15,4 72 20 30 5,7 35 52 43 9,0 1,1 0,5 0,4

1 1/4

UK208

HE2308 6542 4002 3,150 0,827 1,339 0,236 1,575 2,283 1,811 0,394 0,060 0,020 1,3

35 H2308 29,1 17,8 80 21 34 6,0 40 58 46 58 1,5 0,5 0,6

1 1/2

UK209

HE2309 7666 4788 3,346 0,866 1,417 0,236 1,772 2,559 1,969 0,433 0,060 0,020 1,4

40 H2309 34,1 21,3 85 22 36 6,0 45 65 50 11,0 1,5 0,5 0,7

1 3/4

UK210

HE2310 7891 5238 3,543 0,945 1,417 0,236 1,969 2,756 2,165 0,472 0,060 0,020 1,4

45 H2310 35,1 23,3 90 24 36 6,0 50 70 55 12,0 1,5 0,5 0,7

50

UK211

H2311 43,4 29,4 100 25 40 7,0 55 75 59 12,5 1,5 0,5 1,1

2 HE2311 9757 6609 3,937 0,984 1,575 0,276 2,165 2,953 2,323 0,492 0,060 0,020 2,4

SERIE INDUSTRIAL UK 200 CON DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO PARA USARLO CON MANGUITO DE FIJACIÓN • RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS

 • Los rodamientos de bolas con anillos interiores extendidos de 
diámetro interior cónico UK emplean un mecanismo de bloqueo 
de manguito de fijación y están pensados para utilizarlos en 
aplicaciones industriales con cargas normales .(1)

 • El bloqueo con adaptador es ideal para las operaciones en las 
que los rodamientos están sometidos a un impacto y vibración 
excesivos . 

 • El bloqueo con adaptador proporciona una concentricidad muy precisa .

 • El bloqueo con adaptador evita la corrosión por contacto incluso 
en condiciones adversas .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • El anillo interior extendido es un soporte eficaz para el eje, lo 

que lo convierte en apto para una amplia gama de aplicaciones 
industriales .

 • El contacto positivo del retén de nitrilo integrado y el anillo guía lo 
protege de los contaminantes dañinos y mantiene el lubricante en 
las mejores condiciones de funcionamiento .

 • El deflector de acero externo lo protege mejor de la 
contaminación . 

 • La serie UK cuenta con pistas de rodadura superacabadas, bolas de 
grado 10 para un funcionamiento óptimo y con un nivel de ruido reducido .

 • Los rodamientos de bolas con anillo interno extendido de la serie 
UK cuentan con diámetros externos esféricos que coinciden 
con superficies internas esféricas del para compensar la 
desalineación del eje . 

(1)  Nota: Se debe solicitar el manguito de fijación del tamaño deseado por separado . Continúa en la página siguiente.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken
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Continúa de la página anterior.
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2 1/8

UK212

HS2312 11780 8138 4,331 1,063 1,850 0,295 2,362 3,150 2,441 0,512 0,075 0,020 3,1

55 H2312 52,4 36,2 110 27 47 7,5 60 80 62 13 1,9 0,5 1,4

2 1/4

UK213

HE2313 12859 9015 4,724 1,102 1,850 0,295 2,559 3,346 2,559 0,551 0,043 0,035 3,7

60 H2313 57,2 40,1 120 28 47 7,5 65 85 65 14 1,1 0,9 1,7

2 1/2

UK215

HE2315 15152 10858 5,118 1,260 2,008 0,354 2,953 3,858 2,874 0,591 0,087 0,028 4,4

65 H2315 67,4 48,3 130 32 51 9,0 75 98 73 15 2,2 0,7 2,0

2 3/4

UK216

HE2316 16344 11915 5,512 1,299 2,165 0,354 3,150 4,134 3,071 0,669 0,087 0,024 5,6

70 H2316 72,7 53,0 140 33 55 9,0 80 105 78 17 2,2 0,6 2,6

75

UK217

H2317 84,0 61,9 150 35 57 10,0 85 110 82 18 2,2 0,5 3,1

3 HE2317 18884 13916 5,906 1,378 2,244 0,394 3,346 4,331 3,228 0,709 0,087 0,020 6,8

80

UK218 H2318

96,1 71,5 160 38 63 11,0 90 120 86 18 2,2 0,4 3,8

- 21604 16074 6,299 1,496 2,480 0,433 3,543 4,724 3,386 0,709 0,087 0,016 8,3

SERIE INDUSTRIAL UK 200 CON DIÁMETRO INTERIOR CÓNICO PARA USARLO CON MANGUITO DE FIJACIÓN • RODAMIENTOS DE BOLAS CON ANILLOS INTERIORES EXTENDIDOS

(1) Nota: Se debe solicitar el manguito de fijación del tamaño deseado por separado . 
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