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SOPORTES PARA RODAMIENTOS DE BOLAS DE SERIE U

SERIE UCFL 300 PARA MAQUINARIA PESADA CON BLOQUEO  
POR TORNILLOS PRISIONEROS  
SOPORTES DE BRIDAS DE DOS PERNOS DE HIERRO FUNDIDO

Eje
Diá .  

d

Designación 
de bridas de 
dos pernos

Referencia  
del 

rodamiento

Índices de carga 
básicos

Dimensiones Tamaño 
del  

perno
Peso

Dinámico Estático
H J A1 A AO L A2 S B N

Cr C0r

mm
in

kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

kg
lb

25 UCFL305 UC305
21,2

4766

10,9

2450

150

5 29/32

113

4 7/16

13

1/2

29

1 5/32

39

1 17/32

80

3 5/32

16

5/8

15

0,591

38

1,496

19

3/4

M16

 5/8

1,1

2,4
1 UCFL305-16 UC305-16

30 UCFL306 UC306
26,7

6002

15,0

3372

180

7 3/32

134

5 9/32

15

19/32

32

1 1/4

44

1 47/64

90

3 17/32

18

45/64

17

0,669

43

1,693

23

29/32

M20

3/4

1,5

3,3

35 UCFL307 UC307
33,4

7509

19,3

4339

185

7 9/32

141

5 35/64

16

5/8

36

1 13/32

49

1 59/64

100

3 15/16

20

25/32

19

0,748

48

1,890

23

29/32

M20

3/4

1,8

4,0

1 1/2 UCFL308-24 UC308-24
40,7

9150

24,0

5395

200

7 7/8

158

6 7/32

17

21/32

40

1 9/16

56

2 13/64

112

4 13/32

23

29/32

19

0,748

52

2,047

23

29/32

M20

3/4

2,5

5,5
40 UCFL308 UC308

1 3/4 UCFL309-28 UC309-28
48,9

10993

29,5

6632

230

9 1/16

177

6 31/32

18

23/32

44

1 23/32

60

2 23/64

125

4 29/32

25

63/64

22

0,866

57

2,244

25

63/64

M22

 7/8

3,5

7,7
45 UCFL309 UC309

50 UCFL310 UC310
62,0

13938

38,3

8610

240

9 7/16

187

7 23/64

19

3/4

48

1 7/8

67

2 41/64

140

5 1/2

28

1 7/64

22

0,866

61

2,402

25

63/64

M22

 7/8

4,4

9,7

2 UCFL311-32 UC311-32

71,6

16096

45,0

10116

250

9 27/32

198

7 51/64

20

25/32

52

2 1/16

71

2 51/64

150

5 29/32

30

1 3/16

25

0,984

66

2,598

25

63/64

M22

 7/8

5,3

11,7
55 UCFL311 UC311

2 3/16 UCFL311-35 UC311-35

60 UCFL312 UC312
81,9

18412

52,2

11735

270

10 5/8

212

8 11/32

22

7/8

56

2 7/32

78

3 5/64

160

6 5/16

33

1 19/64

26

1,024

71

2,795

31

1 7/32

M27

1

6,5

14,3
2 7/16 UCFL312-39 UC312-39

2 1/2 UCFL313-40 UC313-40
92,7

20840

59,9

13466

295

11 5/8

240

9 29/64

25

31/32

58

2 9/32

78

3 5/64

175

6 7/8

33

1 19/64

30

1,181

75

2,953

31

1 7/32

M27

1

8,5

18,7
65 UCFL313 UC313

2 3/4 UCFL314-44 UC314-44 104,0
23380

68,2
15332

315
12 13/32

250
9 27/32

28
1 3/32

61
2 13/32

81
3 3/16

185
7 9/32

36
1 27/64

33
1,299

78
3,071

35
1 3/8

M30
1 1/8

9,7
21,4

70 UCFL314 UC314

SERIE UCFL 300 PARA MAQUINARIA PESADA CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS • SOPORTES DE BRIDAS DE DOS PERNOS DE HIERRO FUNDIDO

 • Los soportes de bridas de dos pernos UCFL están pensados para 
utilizarlos en aplicaciones industriales con cargas pesadas .

 • Esta serie está diseñada principalmente para las aplicaciones en 
las que el área de montaje sea limitada .

 • Cada soporte se vende ensamblado y listo para montarse: solo 
tiene que introducir los pernos en las bridas .

 • Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillos interiores 
extendidos que cuentan con diámetros externos esféricos que se 
autoalinean para compensar la desalineación del eje .

 • La serie UCFL de soportes Timken incluye inserciones de 
rodamiento de bloqueo con tornillos prisioneros (UC) de Timken .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • Engrasador facilitado para la lubricación(1) .

 • El diseño de retenes integrados es apropiado para aplicaciones en 
entornos con humedad o suciedad .

 • Las dimensiones de espaciado entre los orificios de los pernos y la 
ubicación del centro del eje se pueden intercambiar con soportes 
de la competencia .

 • El soporte se ha diseñado para facilitar la sustitución de los 
rodamientos .

(1)  Es necesario utilizar roscas cónicas de tamaño 1/4-28 si el tamaño del diámetro interior es menos de 210.  

Si el tamaño del diámetro interior es mayor que 211, es necesario utilizar roscas de tamaño 1/8 BSPT. 

Continúa en la página siguiente.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Continúa de la página anterior.

Eje
Diá .  

d
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de bridas de 
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Referencia  
del 

rodamiento
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perno
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kN
lb

kN
lb

mm
in

mm
in

mm
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mm
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mm
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mm
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mm
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mm
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2 15/16 UCFL315-47 UC315-47

113,0

25403

77,2

17355

320

12 19/32

260

10 15/64

30

1 3/16

66

2 19/32

89

3 1/2

195

7 11/16

39

1 17/32

32

1,260

82

3,228

35

1 3/8

M30

1 1/8

11,3

24,9
75 UCFL315 UC315

3 UCFL315-48 UC315-48

80 UCFL316 UC316
123,0

27651

86,7

19491

355

13 31/32

285

11 7/32

32

1 1/4

68

2 11/16

90

3 35/64

210

8 9/32

38

1 1/2

34

1,339

86

3,386

38

1 1/2

M33

1 1/4

14,4

31,7

85 UCFL317 UC317
133,0

29900

96,8

21762

370

14 9/16

300

11 13/16

32

1 1/4

74

2 29/32

100

3 15/16

220

8 21/32

44

1 47/64

40

1,575

96

3,780

38

1 1/2

M33

1 1/4

16,0

35,3

3 1/2 UCFL318-56 UC318-56
143,0

32148

107,0

24055

385

15 5/32

315

12 13/32

36

1 13/32

76

3

100

3 15/16

235

9 1/4

44

1 47/64

40

1,575

96

3,780

38

1 1/2

M33

1 1/4

19,0

41,9
90 UCFL318 UC318

95 UCFL319 UC319
153,0

34396

119,0

26752

405

15 15/16

330

12 63/64

40

1 9/16

94

3 11/16

121

4 49/64

250

9 27/32

59

2 21/64

41

1,614

103

4,055

41

1 39/64

M36

1 3/8

24,6

54,2

100 UCFL320 UC320

173,0

38892

141,0

31698

440

17 5/16

360

14 11/16

40

1 9/16

94

3 11/16

125

4 59/64

270

10 5/8

59

2 21/64

42

1,654

108

4,252

44

1 47/64

M39

1 1/2

29,4

64,8
3 15/16 UCFL320-63 UC320-63

4 UCFL320-64 UC320-64

110 UCFL322 UC322
205,0

46086

180,0

40466

470

18 1/2

390

15 23/64

42

1 21/32

96

3 25/32

131

5 5/32

300

11 13/16

60

2 23/64

46

1,811

117

4,606

44

1 47/64

M39

1 1/2

36,2

79,8

120 UCFL324 UC324
207,0

46535

185,0

41590

520

20 15/32

430

16 59/64

48

1 7/8

110

4 11/32

140

5 1/2

330

13

65

2 9/16

51

2,008

126

4,961

47

1 27/32

M42

1 5/8

51,6

113,8

130 UCFL326 UC326
229,0

51481

214,0

48109

550

21 21/32

460

18 7/64

50

1 31/32

115

4 17/32

146

5 3/4

360

14 3/16

65

2 9/16

54

2,126

135

5,315

47

1 27/32

M42

1 5/8

61,6

135,8
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