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SERIE INDUSTRIAL UCP 200 CON BLOQUEO POR TORNILLOS PRISIONEROS  
SOPORTES TIPO PUENTE DE HIERRO FUNDIDO 

 • Los soportes tipo puente UCP están pensados para utilizarlos en 
aplicaciones industriales con cargas normales .

 • Los alojamientos compactos de una pieza con un montaje de 
dos pernos pueden instalarse en cualquier posición y facilitan la 
sustitución de los rodamientos .

 • Estas unidades utilizan rodamientos de bolas con anillos interiores 
extendidos que cuentan con diámetros externos esféricos que se 
autoalinean para compensar la desalineación del eje .

 • La serie UCP de soportes de Timken incluye inserciones de 
rodamiento con bloqueo por tornillos prisioneros (UC) de Timken .

 • Los rodamientos están lubricados para instalarse inmediatamente .

 • Engrasador facilitado para la lubricación(1) .

 • El diseño de retenes integrados es apropiado para aplicaciones en 
entornos con humedad o suciedad .

 • Las dimensiones de espaciado entre los orificios de los pernos 
y de la altura de la base al centro se pueden intercambiar con 
soportes de la competencia .

 • El soporte se ha diseñado para facilitar la sustitución de los 
rodamientos .
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12 UCP201 UC201

12,8

2878

6,7

1495

30,2

1 3/16

127

5

36

1 13/32

38

1 1/2

16

5/8

95

3 3/4

60

2 3/8

12,7

0,500

31,0

1,220

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,6

1,3

1/2 UCP201-8 UC201-8

15 UCP202 UC202

5/8 UCP202-10 UC202-10

17 UCP203 UC203

3/4 UCP204-12 UC204-12 12,8

2878

6,7

1495

33,3

1 5/16

127

5

36

1 13/32

38

1 1/2

16

5/8

95

3 3/4

65

2 9/16

12,7

0,500

31,0

1,220

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,7

1,520 UCP204 UC204

7/8 UCP205-14 UC205-14

14

3147

7,85

1765

36,5

1 7/16

140

5 1/2

38

1 1/2

38

1 1/2

16

5/8

105

4 1/8

70

2 49/64

14,3

0,563

34,1

1,343

13

1/2

18

23/32

M10

3/8

0,8

1,8

15/16 UCP205-15 UC205-15

25 UCP205 UC205

1 UCP205-16 UC205-16

1 1/8 UCP206-18 UC206-18

19,5

4384

11,3

2540

42,9

1 11/16

165

6 1/2

48

1 7/8

48

1 7/8

17

21/32

121

4 3/4

84

3 5/16

15,9

0,626

38,1

1,500

17

21/32

21

13/16

M14

1/2

1,3

2,9

30 UCP206 UC206

1 3/16 UCP206-19 UC206-19

1 1/4 UCP206-20 UC206-20

1 1/4 UCP207-20 UC207-20

25,7

5778

15,4

3462

47,6

1 7/8

167

6 9/16

47

1 27/32

48

1 7/8

18

23/32

127

5

95

3 3/4

17,5

0,689

42,9

1,689

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

1,6

3,5

1 5/16 UCP207-21 UC207-21

1 3/8 UCP207-22 UC207-22

35 UCP207 UC207

1 7/16 UCP207-23 UC207-23

1 1/2 UCP208-24 UC208-24
29,1

6542

17,8

4002

49,2

1 15/16

184

7 1/4

53

2 3/32

54

2 1/8

18

23/32

137

5 13/32

98

3 27/32

19,0

0,748

49,2

1,937

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

2,0

4,4
1 9/16 UCP208-25 UC208-25

40 UCP208 UC208

1 5/8 UCP209-26 UC209-26

34,1

7666

21,3

4788

54,0

2 1/8

190

7 15/32

55

2 5/32

54

2 1/8

20

25/32

146

5 3/4

106

4 3/16

19,0

0,748

49,2

1,937

17

21/23

21

13/16

M14

1/2

2,2

4,9

1 11/16 UCP209-27 UC209-27

1 3/4 UCP209-28 UC209-28

45 UCP209 UC209

(1)  Es necesario utilizar roscas cónicas de tamaño 1/4-28 si el tamaño del diámetro interior es menos de 210.  

Si el tamaño del diámetro interior es mayor que 211, es necesario utilizar roscas de tamaño 1/8 BSPT. 

Continúa en la página siguiente.
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Eje
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in
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lb
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1 7/8 UCP210-30 UC210-30

35,1

7891

23,3

5238

57,2

2 1/4

206

8 1/8

60

2 3/8

60

2 3/8

21

13/16

159

6 1/4

113

4 7/16

19,0

0,748

51,6

2,031

20

25/32

22

7/8

M16

5/8

2,9

6,4

1 15/16 UCP210-31 UC210-31

50 UCP210 UC210

2 UCP210-32 UC210-32

2 UCP211-32 UC211-32

43,4

9757

29,4

6609

63,5

2 1/2

219

8 5/8

65

2 9/16

60

2 3/8

23

29/32

171

6 23/32

125

4 29/32

22,2

0,874

55,6

2,189

20

25/32

22

7/8

M16

5/8

3,6

7,9

2 1/8 UCP211-34 UC211-34

55 UCP211 UC211

2 3/16 UCP211-35 UC211-35

 2 1/4 UCP212-36 UC212-36

52,4

11780

36,2

8138

69,8

2 3/4

241

9 1/2

73

2 7/8

70

2 3/4

25

31/32

184

7 1/4

138

5 7/16

25,4

1,000

65,1

2,563

20

25/32

25

31/32

M16

5/8

4,9

10,8

60 UCP212 UC212

2 3/8 UCP212-38 UC212-38

2 7/16 UCP212-39 UC212-39

2 1/2 UCP213-40 UC213-40 57,2

12859

40,1

9015

76,2

3

265

10 7/16

78

3 1/16

70

2 3/4

27

1 1/16

203

8

150

5 29/32

25,4

1,000

65,1

2,563

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

5,9

13,065 UCP213 UC213

2 3/4 UCP214-44 UC214-44 62,2

13983

44,1

9914

79,4

3 1/8

266

10 15/32

75

2 61/64

72

2 27/32

27

1 1/16

210

8 9/32

157

6 3/16

30,2

1,189

74,6

2,937

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

6,8

15,070 UCP214 UC214

2 15/16 UCP215-47 UC215-47
67,4

15152

48,3

10858

82,6

3 1/4

275

10 13/16

78

3 1/16

74

2 29/32

28

1 3/32

217

8 17/32

162

6 3/8

33,3

1,311

77,8

3,063

25

31/32

30

1 3/16

M20

3/4

7,4

16,3
75 UCP215 UC215

3 UCP215-48 UC215-48

3 1/8 UCP216-50 UC216-50 72,7

16344

53,0

11915

88,9

3 1/2

292

11 1/2

83

3 9/32

78

3 1/16

30

1 3/16

232

9 1/8

174

6 27/32

33,3

1,311

82,6

3,252

25

31/32

35

1 3/8

M20

3/4

9,0

19,880 UCP216 UC216

3 1/4 UCP217-52 UC217-52 84

18884

61,9

13916

95,2

3 3/4

310

12 7/32

87

3 7/16

83

3 9/32

32

1 1/4

247

9 23/32

185

7 9/32

34,1

1,343

85,7

3,374

25

31/32

35

1 3/8

M20

3/4

10,8

23,885 UCP217 UC217

3 1/2 UCP218-56 UC218-56 96,1

21604

71,5

16074

101,6

4

327

12 7/8

94

3 11/16

88

3 15/32

33

1 5/16

262

10 5/16

198

7 25/32

39,7

1,563

96,0

3,780

27

1 1/16

40

1 9/16

M22

7/8

13,9

30,690 UCP218 UC218

Continúa de la página anterior.
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