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Los dibujos en CAD 3D y 2D se encuentran disponibles en http://cad.timken.com/category/snt-housed-units

SOPORTES PARTIDOS 
SNT TIMKEN®
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UNA MISMA SOLUCIÓN 
BASADA EN LA RESISTENCIA

Exterior más resistente

Interior más inteligente

Aumente su eficiencia con soportes SNT Timken®, que se mantienen 

lubricados y evitan la contaminación. Con un soporte partido de 

fundición de hierro o hierro dúctil en el exterior y el rodamiento de 

rodillos esféricos Timken® de alto rendimiento en el interior, usted 

trabajará con una solución integrada de rodamientos de la más alta 

calidad.

•  Soportes de ingeniería: No importa el tamaño, nuestros soportes 

duraderos están diseñados para funcionar con eficacia. Todos los 

tamaños grandes (series 3000 y 3100) se fabrican en hierro dúctil 

para las aplicaciones más exigentes.

•  Rodamientos de rodillos esféricos Timken®: Obtenga más vida 

útil gracias a una mayor capacidad de carga y temperaturas de 

funcionamiento más bajas que otorgan un rendimiento superior.

•  Cuatro opciones de estanqueidad: Elija entre retén de doble labio, 

laberinto, V-ring o Taconite.

•  Lubricación efectiva: El sistema de lubricación está compuesto por 

una boquilla de lubricación montada en el centro, que coincide con 

el anillo y los orificios de lubricación del rodamiento, además ofrece 

otras opciones de ubicación de la boquilla.

•  Configuraciones flexibles: Con tantas opciones como le ofrece 

Timken, siempre hay una solución de soportes partidos SNT 

para satisfacer todas sus necesidades. Dependiendo de sus 

accesorios, un mismo soporte se puede utilizar para una variedad 

de rodamientos, según las necesidades de capacidad, en posiciones 

fijas o flotantes, y abiertos o cerrados con tapas.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken
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SOPORTES TIMKEN...SOLUCIONES BASADAS EN LA RESISTENCIA.
Rodamiento cilíndrico 
partido Revolvo

Soporte partido SNT/SAF Soporte sólido 
para rodamiento de 
rodillos esféricos

Rodamiento de rodillos 
cónicos tipo E

Rodamiento de bolas 
Serie UC y Fafnir

Aplicaciones El diseño partido en el eje 
es ideal para aplicaciones 
atrapadas en lugares donde 
el servicio es costoso.

Manejo de grandes equipos 
de procesos y materiales 
pesados donde el acceso y la 
contaminación plantean desafíos.

Manejo de equipos de procesos 
y materiales a granel donde 
hay problemas de cargas de 
choque, contaminación excesiva 
y defectos de desalineamiento.

Manejo de equipos de procesos 
y materiales a granel donde hay 
problemas de contaminación 
excesiva y cargas axiales elevadas.

Equipos de manejo de materiales con 
altas velocidades y/o cargas ligeras.

Inserto de 
rodamiento

Rodamiento de rodillos 
cilíndricos de precisión con 
jaula de latón mecanizado y 
elementos rodantes perfi lados.

Rodamiento de rodillos esféricos 
de alto rendimiento con opciones 
de agujero cónico o recto.

Rodamiento de rodillos esféricos 
de alto rendimiento con seis 
opciones de bloqueo de eje.

Rodamiento de rodillos cónicos con 
geometrías internas mejoradas.

Los rodamientos de bolas de anillo 
interno ancho ofrecen un mejor 
soporte para el eje y aumentan 
la vida útil del rodamiento.

Rango de 
tamaño del eje

De 40 mm a 600 mm; 
de 19⁄16 in a 24 in;
tamaños más grandes disponibles

De 20 mm a 530 mm; 
de 13⁄8 in a 191⁄2 in; 
tamaños más grandes disponibles

De 35 mm a 180 mm; 
de 17⁄16 in a 7 in;
tamaños más grandes disponibles

De 35 mm a 125 mm; 
de13⁄16 in a 5 in

De 12 mm a 90 mm; 
de 1⁄2 in a 315⁄16 in

Soporte • Diseño partido disponible 
en fundición, hierro 
dúctil y acero fundido.

• Diseño partido de dos piezas.

• Fundición (acero fundido y 
hierro dúctil disponibles).

• Diseño de soporte sólido 
de una pieza.

• Acero fundido.

• Pies mecanizados para una 
ubicación uniforme del soporte.

• Diseño de soporte 
sólido de una pieza.

• Fundición.

• Diseño de soporte sólido 
de una pieza.

• Fundición.

Opciones 

de retenes

• Siete estilos de retén, 
que incluyen el retén de 
empaquetadura Kevlar® y 
el retén de laberinto con 
triple anillo de aluminio.

• Las opciones SNT incluyen 
doble labio, laberinto, 
V-Ring y Taconite.

• SAF viene con retenes de 
laberinto; las opciones 
incluyen Timken Guard 
(protección superior contra la 
contaminación) y Taconite.

• Seis opciones de sellado:

• tres opciones de retén de triple 
labio (protección superior 
contra la contaminación),

• dos opciones de retén 
de doble labio y

• una opción de retén de 
laberinto (para aplicaciones 
de alta velocidad).

• Tapas de acero auxiliares 
disponibles.

• Retén de alto rendimiento 
(estándar) diseñado para 
optimizar el contacto 
de los labios.

Rodamiento de bolas Fafnir
• Labio simple (estándar).
• Triple labio (protección superior 

contra la contaminación).
• Laberinto (para aplicaciones 

de alta velocidad).

Rodamiento de bolas Serie UC

• Defl ector formado con precisión.

• Retén de alto rendimiento.

Características 
adicionales

• Soporte partido 
intercambiable 
dimensionalmente con 
soportes de las series 
SNL/SN/SD y SAF.

• Compensa grandes defectos 
de desalineamiento del eje.

• Sellado altamente 
efectivo incluso en 
entornos excesivamente 
contaminados y húmedos.

• Manguitos adaptadores 
de tipo empujar/tirar para 
facilitar la aplicación.

• Componentes intercambiables 
con diseños estándar 
de la industria.

• Se pueden pedir como 
componentes individuales 
o como conjunto.

• Varias opciones para bloquear 
el rodamiento en el eje:

• bloqueo excéntrico,

• bloqueo de tornillo de fi jación,

• bloqueo en V y

• bloqueo de adaptador cónico.

• Tuerca de ajuste doble 
para conversiones de 
confi guración fi ja a fl otante.

• Disponible con bloqueo 
de tornillo de fi jación.

• Pintura electrostática para 
una protección adicional 
contra la corrosión.

• Las geometrías mejoradas de 
los rodamientos otorgan las 
capacidades de carga dinámica 
más elevadas de la industria.

Rodamiento de bolas Fafnir

• Tecnología Shaft Guard 
(para facilitar y simplifi car la 
instalación y la extracción).

• Tres opciones de bloqueo de eje: 
bloqueo excéntrico, concéntrico 
y con tornillo de fi jación.

Rodamiento de bolas Serie UC

• Jaula de acero para 
temperaturas elevadas.

• Superfi cie de asiento 
endurecida y rectifi cada.

Benefi cios • Drástica reducción del 
tiempo de inspección 
y reemplazo gracias al 
diseño partido en el eje.

• Se reduce 
considerablemente el tiempo 
de inactividad relacionado 
con el traslado de equipos 
para cambiar un rodamiento.

• Mejora la seguridad 
de instalación.

• Tapa fácil de extraer para la 
inspección del rodamiento.

• Los soportes se pueden 
volver a utilizar.

• Las confi guraciones se 
convierten de fi jas a fl otantes 
con facilidad en el campo.

• El rodamiento de rodillos 
esféricos Timken® de alto 
rendimiento funciona con 
menos temperatura para 
prolongar su vida útil.

• Menor tiempo de instalación 
que los soportes partidos.

• Fácil conversión entre las 
posiciones fi ja y fl otante 
después de la instalación.

• El rodamiento de rodillos esféricos 
Timken® de alto rendimiento 
funciona con menos temperatura 
para prolongar su vida útil.

• Menor tiempo de instalación 
que los soportes partidos.

• Mayor vida útil y capacidad 
de carga del rodamiento.

• El retén de doble labio 
proporciona la mejor protección 
contra la contaminación 
de la industria.

• Opciones resistentes 
a la corrosión.

• Variedad de diseños de 
soporte de alta resistencia.

• Fácil instalación y extracción.
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Los soportes Timken son intercambiables con los diseños que utiliza la industria habitualmente.
Comuníquese con un ingeniero de ventas de Timken para obtener más información.
Kevlar® es una marca comercial registrada de E. I. du Pont de Nemours and Company o de sus fi liales.
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LLAME A TIMKEN
Para localizar al representante de ventas 
de Timken más cercano, 

INDUSTRIAS Y APLICACIONES
•	Generación de energía (carbón)

•	Minería

•	Aridos/cemento

•	 Industria metalúrgica

•	Celulosa y papel/Serrerías/Silvicultura

•	Tratamiento de aguas

•	Procesamiento de alimentos

•	Almacenamiento

•	Puentes/estructuras móviles

•	Ventiladores industriales/sopladores

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Timken aplica su conocimiento para mejorar la confiabilidad y el rendimiento de la maquinaria en diversos mercados alrededor del 
mundo. La empresa diseña, fabrica y comercializa componentes mecánicos de alto rendimiento, como rodamientos, engranajes, 
correas, cadenas, y productos y servicios relacionados con la transmisión de potencia mecánica
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