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SOPORTES SNTD DE CUATRO TORNILLOS PARA RODAMIENTOS DE AGUJERO CILÍNDRICO

(1)Anillos de fijación = se requieren dos para la posición fija; viene uno por caja.
(2)Retén de laberinto, retén de Taconite y tapa; viene uno por caja.

Diám. de eje
 

Soporte 
 

Rodamiento Anillos de fijación(1)
Cantidad: la que se 

requiere, por lo general, 
para esta configuración 
de rodamiento/soporte

 
Retén de 

laberinto(3) 

Retén de 
Taconite(3)

 
Tapa(3) 

da db Diám. ext. x ancho.

mm mm

130 150 SNTD 3134 22326 SR280X7,5 2 LO34 TA34 EC34

140 160 SNTD 3136 22328 SR300X7 2 LO36 TA36 EC36

150 170 SNTD 3138 22330 SR320X8 2 LO38 TA38 EC38

160 180
SNTD 3038
SNTD 3038
SNTD 3140

22232
23232
22332

SR290X17,5
SR290X5,5
SR340X9

2
2
2

LO38/180
LO38/180

LO40

TA38/180
TA38/180

TA40

EC38
EC38
EC40

170 190
SNTD 3040
SNTD 3048

22234
22334

SR310X18
SR360X10

2
2

LO40/190
LO48/190

TA40/190
TA48/190

EC40
EC48

200 220
SNTD 3048
SNTD 3056

22240
22340

SR360X21
SR420X14

2
2

LO48
LO56/220

TA48
TA56/220

EC48
EC56

220 240 SNTD 3156 22344 SR460X10,5 2 LO56/240 TA56/240 EC52

240 260 SNTD 3160 22348 SR500X12,5 2 LO60/260 TA60/260 EC60

260 280 SNTD 3064 22252 SR480X25,5 2 LO64/280 TA64/280 EC64

260 290 SNTD 3164 22352 SR540X15,5 2 LO64/290 TA64/290 EC64

280 310 SNTD 3168L 22356 SR580X17,5 2 LO68/310 TA68/310 EC68

360 390 SNTD 3180F 22272 SR650X25 2 LO80/390 TA80/390 EC80

Retén de laberinto

C

A
2

A

d
a

d
b

Retén de Taconite

C

A

A
3

d
a

d
b

•	Cada soporte incluye la tapa, la base y los tornillos de la tapa.

•	 Los soportes ilustrados están fabricados en hierro dúctil.

•	 Los soportes con el sufijo “F” se fabrican para rodamientos fijos. 
Los que tienen el sufijo “L” son soportes para posiciones flotantes.

•	 Especifique el sufijo W33 del rodamiento para la lubricación en el 
centro de ranuras y orificios, y utilice el puerto central del soporte para 
la boquilla de lubricación.

•	 Las boquillas y los tapones de los orificios de lubricación utilizan un 
tamaño de rosca BSPT de 1⁄4.

•	Se ofrecen boquillas de lubricación adicionales para 
configuraciones flexibles.

•	El manguito del retén para el eje da deberá ser suministrado por el 
cliente y deberá tener el mismo diámetro exterior que db.
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Los dibujos en CAD 3D y 2D se encuentran disponibles en http://cad.timken.com/category/snt-housed-units

SERIES 3000 Y 3100

Dimensiones del soporte
Se 

requieren 
4 tornillos

Masa 
del 

soporte 

A A1 A2 A3 C H H1 H2 J J1 L N1 N G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

230 180 243 300 14 333 170 70 430 100 510 34 28 24 75,0

240 190 252,5 314,5 15 353 180 75 450 110 530 34 28 24 92,0

260 210 271,5 333,5 10 375 190 80 480 120 560 34 28 24 112,0

240
240
280

190
190
230

252
252

291,5

314
314

358,5

15
15
10

354
354
411

180
180
210

75
75
85

450
450
510

110
110
130

530
530
610

34
34
42

28
28
35

24
24
30

85,9
85,9
130,0

260
290

210
240

271
300

338
379,5

10
12

375
434

190
220

80
90

480
540

120
140

560
640

34
42

28
35

24
30

102,6
146,5

290
320

240
280

300
332,5

379,5
412

12
13

434
516

220
260

90
100

540
650

140
160

640
770

42
50

35
42

30
36

146,5
244,9

320 280 332,5 412 16 551 280 105 670 160 790 50 42 36 260,0

350 310 363 442,5 22 591 300 110 710 190 830 50 42 36 310,0

350 310 362,5 442 22 590 300 110 710 190 830 50 42 36 330,7

370 330 383 462,5 23 631 320 115 750 200 880 50 42 36 346,0

400 360 412 491,5 25 675 340 120 810 220 950 50 42 36 429,5

430 390 442 521,5 30 775 380 125 950 240 1120 60 48 42 595,0
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