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(1)Anillos de fijación = se requieren dos para la posición fija; viene uno por caja.
(2)Vienen dos retenes de doble labio y dos retenes de V-Ring por caja.
(3)Retén de laberinto y tapa; viene uno por caja.

SOPORTES SNT DE DOS TORNILLOS PARA RODAMIENTOS DE AGUJERO CILÍNDRICO

Diám. de eje Soporte Rodamiento
 

Anillos 
de fijación(1)

 
Retén de  

doble labio(2)

 
Retén de
V-Ring(2)

 
Retén de

laberinto(3)
Tapa(3)

da db Diám. ext. x ancho.

mm mm

25 30
SNT 205

SNT 206-305
22205
21305

SR52X3,5
SR62X7,5

TSNG205
TSNG507-305

–
VR305

LO205
LO305

EC506-605
EC507-606

30 35
SNT 206-305
SNT 507-606

22206
21306

SR62X6
SR72X7,5

TSNG306-206
TSNG306-206

VR206
VR306

LO206
LO306

EC507-606
EC507-606

35 45
SNT 207

SNT 208-307
22207
21307

SR72X5,5
SR80X9

TSNG207
TSNG510-307

VR207
VR307

LO207
LO307

EC509
EC510-608

40 50
SNT 208-307
SNT 510-608
SNT 510-608

22208
21308
22308

SR80X8
SR90X9
SR90X4

TSNG308-208
TSNG308-208
TSNG308-208

VR208
VR308
VR308

LO208
LO308
LO308

EC510-608
EC510-608
EC510-608

45 55
SNT 209

SNT 511-609
SNT 511-609

22209
21309
22309

SR85X3,5
SR100X9,5
SR100X4

TSNG309-209
TSNG309-209
TSNG309-209

VR209
VR309
VR309

LO209
LO309
LO309

EC511-609
EC511-609
EC511-609

50 60
SNT 210

SNT 512-610
SNT 512-610

22210
21310
22310

SR90X9
SR110X10,5

SR110X4

TSNG310-210
TSNG310-210
TSNG310-210

VR210
VR310
VR310

LO210
LO310
LO310

EC512-610
EC512-610
EC512-610

55 65
SNT 211

SNT 513-611
SNT 513-611

22211
21311
22311

SR100X9,5
SR120X11
SR120X4

TSNG311-211
TSNG311-211
TSNG311-211

VR211
VR311
VR311

LO211
LO311
LO311

EC513-611
EC513-611
EC513-611

60 70
SNT 212

SNT 515-612
SNT 515-612

22212
21312
22312

SR110X10
SR130X12,5

SR130X5

TSNG312-212
TSNG312-212
TSNG312-212

VR212
VR312
VR312

LO212
LO312
LO312

EC515-612
EC515-612
EC515-612

65 75
SNT 213

SNT 516-613
SNT 516-613

22213
21313
22313

SR120X10
SR140X12,5

SR140X5

TSNG313-213
TSNG313-213
TSNG313-213

VR213
VR313
VR313

LO213
LO313
LO313

EC516-613
EC516-613
EC516-613

70 80
SNT 517
SNT 517

22314
21314

SR150X5
SR150X13

TSNG314
TSNG314

VR314
VR314

LO314
LO314

EC517
EC517

75 85
SNT 215

SNT 518-615
SNT 518-615

22215
21315
22315

SR130X12,5
SR160X14
SR160X5

TSNG315-215
TSNG315-215
TSNG315-215

VR215
VR315
VR315

LO215
LO315
LO315

EC518-615
EC518-615
EC518-615

d
a

d
b

A

d
a

d
b

A

A
2

d
a

d
b

A

•	Cada soporte incluye la tapa, la base y los tornillos de la tapa.

•	 Especifique el sufijo W33 del rodamiento para la lubricación en el 
centro de ranuras y orificios, y utilice el puerto central del soporte 
para la boquilla de lubricación.

•	 Las boquillas y los tapones de los orificios de lubricación utilizan un 
tamaño de rosca BSPT de 1⁄8 para todos los soportes hasta 520-617. 
Los soportes 522-619 y de mayor tamaño utilizan una rosca BSPT de 1⁄4.

•	 Los conjuntos ilustrados están fabricados en fundición.Si los 
prefiere de hierro dúctil, agregue la letra “D” al prefijo alfa (por 
ejemplo, SNTD 205).

•	El manguito del retén para el eje da deberá ser suministrado por el 
cliente y deberá tener el mismo diámetro exterior que db.

Retén de doble labio Retén de laberintoRetén de V-Ring 
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Los dibujos en CAD 3D y 2D se encuentran disponibles en http://cad.timken.com/category/snt-housed-units

Continúa en la página siguiente.

200/300 SERIES

Dimensiones del soporte
Se 

requieren 2 
tornillos Masa del 

soporte

A A1 A2 H H1 H2 J L N N1 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

67
77

46
52

90
89

74
89

40
50

19
22

130
150

165
185

15
15

20
20

12
12

1,5
2,0

77
82

52
52

89
94

89
93

50
50

22
22

150
150

185
185

15
15

20
20

12
12

2,0
2,2

82
85

52
60

96
99

93
108

50
60

22
25

150
170

185
205

15
15

20
20

12
12

2,2
2,9

85
90
90

60
60
60

99
102
102

108
113
113

60
60
60

25
25
25

170
170
170

205
205
205

15
15
15

20
20
20

12
12
12

2,9
3,2
3,2

85
95
95

60
70
70

97
107
107

109
128
128

60
70
70

25
28
28

170
210
210

205
255
255

15
18
18

20
24
24

12
16
16

2,9
4,5
4,5

90
105
105

60
70
70

102
117
117

113
134
134

60
70
70

25
30
30

170
210
210

205
255
255

15
18
18

20
24
24

12
16
16

3,2
5,3
5,3

95
110
110

70
80
80

107
122
122

128
150
150

70
80
80

28
30
30

210
230
230

255
275
275

18
18
18

24
24
24

16
16
16

4,5
6,6
6,6

105
115
115

70
80
80

117
127
127

134
156
156

70
80
80

30
30
30

210
230
230

255
280
280

18
18
18

24
24
24

16
16
16

5,2
6,9
6,9

110
120
120

80
90
90

128
138
138

149
177
177

80
95
95

30
32
32

230
260
260

275
315
315

18
22
22

24
28
28

16
20
20

6,6
9,7
9,7

125
125

90
90

143
143

183
183

95
95

32
32

260
260

320
320

22
22

28
28

20
20

10,4
10,4

115
140
140

80
100
100

133
158
158

155
194
194

80
100
100

30
35
35

230
290
290

280
345
345

18
22
22

24
28
28

16
20
20

6,9
13,1
13,1
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SOPORTES SNT DE DOS TORNILLOS PARA RODAMIENTOS DE AGUJERO CILÍNDRICO

Continúa de la página anterior.

Diám. de eje Soporte Rodamiento
 

Anillos 
de fijación(1)

 
Retén de  

doble labio(2)

 
Retén de
V-Ring(2)

 
Retén de

laberinto(3)
Tapa(3)

da db Diám. ext. x ancho.

mm mm

80 90
SNT 216

SNT 519-616
SNT 519-616

22216
21316
22316

SR140X10
SR170X14,5

SR170X5

TSNG216
TSNG316
TSNG316

VR216
VR316
VR316

LO216
LO316
LO316

EC216
EC519-616
EC519-616

85 95
SNT 217

SNT 520-617
SNT 520-617

22217
21317
22317

SR150X12,5
SR180X14,5

SR180X5

TSNG217
TSNG317
TSNG317

VR217
VR317
VR317

LO217
LO317
LO317

EC217
EC520-617
EC520-617

90 100
SNT 218
SNT 218

22218
23218

SR160X12,5
SR160X6,25

TSNG218
TSNG218

VR218
VR218

LO218
LO218

EC218
EC218

95 110
SNT 522-619
SNT 522-619

21319
22319

SR200X17,5
SR200X6,5

TSNG319
TSNG319

VR319
VR319

LO319
LO319

EC522-619
EC522-619

100 115

SNT 520-617
SNT 520-617
SNT 524-620
SNT 524-620

22220
23220
21320
22320

SR180X12
SR180X4,85
SR215X19,5
SR215X6,5

TSNG220
TSNG220
TSNG320
TSNG320

VR220
VR220
VR320
VR320

LO220
LO220
LO320
LO320

EC520-617
EC520-617
EC524-620
EC524-620

110 125
SNT 522-619
SNT 522-619

22222
23222

SR200X13,5
SR200X5,1

TSNG222
TSNG222

VR222
VR222

LO222
LO222

EC522-619
EC522-619

120 135
SNT 524-620
SNT 524-620

22224
23224

SR215X14
SR215X5

TSNG224
TSNG224

VR224
VR224

LO224
LO224

EC524-620
EC524-620

130 145
SNT 526
SNT 526

22226
23226

SR230X13
SR230X5

TSNG226
TSNG226

VR226
VR226

LO226
LO226

EC526
EC526

140 155
SNT 528
SNT 528

22228
23228

SR250X15
SR250X5

TSNG228
TSNG228

VR228
VR228

LO228
LO228

EC528
EC528

150 165
SNT 530
SNT 530

22230
23230

SR270X16,5
SR270X5

TSNG230
TSNG230

VR230
VR230

LO230
LO230

EC530
EC530

160 175
SNT 532
SNT 532

22232
23232

SR290X17
SR290X5

TSNG232
TSNG232

VR232
VR232

LO232
LO232

EC532
EC532

d
a

d
b

A

d
a

d
b

A

A
2

d
a

d
b

A

Retén de doble labio Retén de laberintoRetén de V-Ring 

(1)Anillos de fijación = se requieren dos para la posición fija; viene uno por caja.
(2)Vienen dos retenes de doble labio y dos retenes de V-Ring por caja.
(3)Retén de laberinto y tapa; viene uno por caja.

https://rodavigo.net/es/c/rodamientos/f/timken

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



S O P O R T E S  P A R T I D O S  S N T  T I M K E N ®        25   

Los dibujos en CAD 3D y 2D se encuentran disponibles en http://cad.timken.com/category/snt-housed-units

SERIE 200/300 (CONTINUACIÓN)

Dimensiones del soporte
Se 

requieren 2 
tornillos

Masa del 
soporte

A A1 A2 H H1 H2 J L N N1 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

120
145
145

90
100
100

138
163
163

177
212
212

95
112
112

32
35
35

260
290
290

315
345
345

22
22
22

28
28
28

20
20
20

9,7
14,0
14,0

125
160
160

90
110
110

143
178
178

183
218
218

95
112
112

32
40
40

260
320
320

320
380
380

22
26
26

28
32
32

20
24
24

10,4
17,6
17,6

140
140

100
100

158
158

194
194

100
100

35
35

290
290

345
345

22
22

28
28

20
20

13,1
13,1

175
175

120
120

191
191

242
242

125
125

45
45

350
350

410
410

26
26

32
32

24
24

22,3
22,3

160
160
185
185

110
110
120
120

178
178
199
199

218
218
271
271

112
112
140
140

40
40
45
45

320
320
350
350

380
380
410
410

26
26
26
26

32
32
32
32

24
24
24
24

17,6
17,6
26,5
26,5

175
175

120
120

191
191

242
242

125
125

45
45

350
350

410
410

26
26

32
32

24
24

22,3
22,3

185
185

120
120

199
199

271
271

140
140

45
45

350
350

410
410

26
26

32
32

24
24

26,5
26,5

190
190

130
130

208
208

290
290

150
150

50
50

380
380

445
445

28
28

35
35

24
24

34,0
34,0

205
205

150
150

223
223

302
302

150
150

50
50

420
420

500
500

35
35

42
42

30
30

39,0
39,0

220
220

160
160

241
241

323
323

160
160

60
60

450
450

530
530

35
35

42
42

30
30

48,0
48,0

235
235

160
160

254
254

344
344

170
170

60
60

470
470

550
550

35
35

42
42

30
30

54,5
54,5
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