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Unidades Cónicas de Fijación Externas

TLK 603
TLK 602
TLK 601

Características
• Capacidad de transmisión del par media alta
• Ningún desplazamiento axial eje-cubo
• Tiempo de montaje reducido
• Rápido desmontaje

Montaje
Limpiar cuidadosamente la superficie de contacto entre  
el eje y el cubo. Introducir la unidad de fijación en la  
parte externa del eje hueco. Apretar los tornillos gradual  
y uniformemente en sucesión circular hasta alcanzar el  
par de apriete Ms indicado en la tabla.
Para corregir el par requerido Ms, es necesario repetir  
el procedimiento más de una vez.
No utilizar bisolfuro de molibdeno en las superficies  
de contacto del eje y del cubo.

Desmontaje
Aflojar los tornillos de apriete en sucesión circular y  
gradualmente. No extraer completamente los tornillos  
de los agujeros roscados. Normalmente con esta  
operación la unidad de fijación se desbloquea. En caso  
de reutilización, aplicar un lubrificante sólido sobre los 
tornillos y las superficies cónicas que pueda garantizar  
un coeficiente de fricción igual al 0,04.

Tolerancia, rugosidad 
Un buen acabado en máquina-herramienta es suficiente. 
Rugosidad máxima admisible:
Rt max 16 µm (Ra 3 µm - Rz 13 µm)

Tolerancia máxima admisible:
d = h8 para el eje

Tolerancia diámetro dw
De dw 18 a 30 mm	 H6/j6
De dw 30 a 50 mm	 H6/h6
De dw 50 a 80 mm	 H6/g6
De dw 80 a 500 mm	 H7/g6

Referencia axial
Durante el apriete de los tornillos el cubo no tiene  
ningún desplazamiento axial respecto al eje.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Unidad cónica de fijación Interna - Versión standard

TLK 603
										                         Tomillos de apriete

		  Diámetro		  Fuerza						      DIN931	 Par de
	 Tipo	 eje	 Par	 axial			   Dimensiones			   10.9	 ajuste 	 Peso

	 d	 dw	 Mt	 Fax	 D	 I	 L	 d1	 e		  Ms	
	 mm	 mm	 Nm	 KN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo 	 Nm	 Kg

		  11	 30	 6								      
	 14	 12	 50	 9	 38	 7	 11	 23	 2	 4 x M5*	 4	 0,1
		  13	 70	 10								      
	 16	 14	 90	 13	 41	 11	 15	 26	 2	 5 x M5*	 4	 0,1
		  19	 170	 25								      
	 24	 20	 210	 27	 50	 14	 19,5	 36	 2,75	 6 x M5*	 4	 0,2
		  21	 250	 29								      
		  24	 300	 29								      
	 30	 25	 340	 31	 60	 16	 21,5	 44	 2,75	 7 x M5*	 4	 0,3
		  26	 380	 33								      
		  28	 440	 50								      
	 36	 30	 570	 58	 72	 18	 23,5	 52	 2,75	 5 x M6	 12	 0,4
		  31	 630	 58								      
		  32	 620	 64								      
	 44	 35	 780	 74	 80	 20	 25,5	 61	 2,75	 7 x M6	 12	 0,6
		  36	 860	 77								      
		  38	 940	 79								      
	 50	 40	 1160	 86	 90	 22	 27,5	 70	 2,75	 8 x M6	 12	 0,8
		  42	 1380	 92								      
		  42	 1160	 79								      
	 55	 45	 1520	 88	 100	 23	 30,5	 75	 3,75	 8 x M6	 12	 1,1
		  48	 1880	 97								      
		  48	 1850	 100								      
	 62	 50	 2200	 111	 110	 23	 30,5	 86	 3,75	 10 x M6	 12	 1,3
		  52	 2400	 117								      
		  50	 2000	 97								      
	 68	 55	 2500	 106	 115	 23	 30,5	 86	 3,75	 10 x M6	 12	 1,4
		  60	 3150	 120								      
		  55	 2500	 119								      
	 75	 60	 3200	 137	 138	 25	 32,5	 100	 3,75	 7 x M8	 30	 1,7
		  65	 3950	 155								      
		  60	 3200	 124								      
	 80	 65	 3900	 140	 145	 25	 32,5	 100	 3,75	 7 x M8	 30	 1,9
		  70	 4600	 158								      
		  65	 4800	 175								      
	 85	 70	 6100	 195	 155	 30	 39	 114	 4,5	 10 x M8	 30	 3,5
		  75	 7400	 216								      
		  65	 4750	 170								      
	 90	 70	 6000	 190	 155	 30	 39	 114	 4,5	 10 x M8	 30	 3,3
		  75	 7250	 210								      
		  70	 6900	 195								      
	 100	 75	 7500	 220	 170	 34	 44	 124	 5	 12 x M8	 30	 4,7
		  80	 9000	 240								      
		  75	 7200	 229								      
	 110	 80	 9000	 252	 185	 39	 50	 136	 5,5	 9 x M10	 59	 5,9
		  85	 10800	 262								      
		  80	 7400	 235								      
	 115	 85	 9200	 259	 188	 39	 50	 141	 5,5	 9 x M10	 59	 5,5
		  90	 11100	 269								      
		  80	 10600	 285								      
	 120	 85	 13300	 314	 215	 42	 54	 160	 6	 12 x M10	 59	 9
		  90	 14500	 340								      
		  85	 11000	 296								      
	 125	 90	 13000	 324	 215	 42	 54	 160	 6	 12 x M10	 59	 8,3
		  95	 15000	 352								      
		  90	 11300	 304								      
	 130	 95	 13300	 333	 215	 42	 54	 160	 6	 12 x M10	 59	 8
		  100	 15400	 362								      
		  95	 15100	 367								      
	 140	 100	 17600	 396	 230	 46	 60,5	 175	 7,25	 10 x M12	 100	 10
		  105	 20100	 425								      
		  105	 22000	 447								      
	 155	 110	 25000	 478	 265	 50	 64,5	 192	 7,25	 12 x M12	 100	 15
		  115	 28000	 509								      
		  110	 22600	 460								      
	 160	 115	 25700	 490	 265	 50	 64,5	 192	 7,25	 12 x M12	 100	 14,5
		  120	 28800	 520								      
		  115	 31000	 595								      
	 165	 120	 35000	 630	 290	 56	 71	 210	 7,5	 8 x M16	 250	 22
		  125	 39000	 655								      

*8.8.
Sigue...

TLK 603 DIMENSIONES

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Unidad cónica de fijación Interna - Versión standard

TLK 603
										                         Tornillos de apriete

		  Diámetro		  Fuerza						      DIN931	 Par de
	 Tipo	 eja	 Par	 axial			   Dimensiones			   10.9	 ajuste 	 Peso

	 d	 dw	 Mt	 Fax	 D	 I	 L	 d1	 e		  Ms	
	 mm	 mm	 Nm	 KN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo 	 Nm	 Kg

		  120	 31900	 610								      
	 170	 125	 36000	 640	 290	 56	 71	 210	 7,5	 8 x M16	 250	 21
		  130	 40100	 670								      
		  125	 36000	 605								      
	 175	 130	 41000	 639	 300	 56	 71	 220	 7,5	 8 x M16	 250	 22
		  135	 45000	 675								      
		  130	 37000	 800								      
	 180	 135	 42200	 840	 300	 56	 71	 220	 7,5	 8 x M16	 250	 21
		  140	 46300	 885								      
		  135	 52000	 778								      
	 185	 140	 57000	 819	 330	 71	 86	 236	 7,5	 10 x M16	 250	 37
		  145	 62000	 861								      
		  140	 53500	 800								      
	 190	 145	 58700	 840	 330	 71	 86	 236	 7,5	 10 x M16	 250	 36
		  150	 63800	 885								      
		  140	 65000	 933								      
	 195	 150	 76000	 1025	 350	 71	 86	 246	 7,5	 12 x M16	 250	 41
		  155	 81500	 1071								      
		  150	 74000	 990								      
	 200	 155	 80000	 1035	 350	 71	 86	 246	 7,5	 12 x M16	 250	 41
		  160	 86000	 1080								      
		  160	 95000	 1190								      
	 220	 165	 102000	 1239	 370	 88	 104	 270	 8	 15 x M16	 250	 54
		  170	 110000	 1290								      
		  170	 120000	 1464								      
	 240	 180	 138000	 1576	 405	 92	 109	 295	 8,5	 12 x M20	 490	 67
		  190	 156000	 1675								      
		  190	 164000	 1760								      
	 260	 200	 184000	 1880	 430	 103	 120	 321	 8,5	 14 x M20	 490	 82
		  210	 205000	 2010								      
		  210	 217000	 2090								      
	 280	 220	 244000	 2220	 460	 114	 134	 346	 10	 16 x M20	 490	 102
		  230	 270000	 2350								      
		  230	 275000	 2431								      
	 300	 240	 295000	 2567	 485	 122	 142	 364	 10	 18 x M20	 490	 118
		  245	 315000	 2636								      
		  240	 312000	 2647								      
	 320	 250	 340000	 2786	 520	 122	 142	 386	 10	 20 x M20	 490	 131
		  260	 374000	 2900								      
		  250	 390000	 3119								      
	 340	 260	 422500	 3249	 570	 134	 156	 408	 11	 24 x M20	 490	 186
		  270	 460000	 3400								      
		  270	 442000	 3276								      
	 350	 280	 480000	 3430	 580	 140	 162	 432	 11	 24 x M20	 490	 195
		  285	 500000	 3500								      
		  280	 463000	 3310								      
	 360	 290	 502000	 3461	 590	 140	 162	 432	 11	 24 x M20	 490	 204
		  295	 522000	 3536								      
		  290	 567000	 3910								      
	 380	 300	 610000	 4080	 645	 144	 168	 458	 12	 20 x M24	 840	 239
		  310	 658000	 4248								      
		  300	 624000	 4160								      
	 390	 310	 671000	 4330	 660	 144	 168	 468	 12	 21 x M24	 840	 260
		  320	 718000	 4484								      
		  315	 670000	 4260								      
	 400	 320	 695000	 4345	 680	 144	 168	 480	 12	 21 x M24	 840	 280
		  330	 744000	 4500								      
		  330	 780000	 4850								      
	 420	 340	 840000	 5040	 690	 164	 188	 504	 12	 24 x M24	 840	 316
		  350	 900000	 5220								      
		  340	 806000	 4740								      
	 440	 350	 860000	 4910	 750	 177	 202	 527	 12,5	 24 x M24	 840	 408
		  360	 917000	 5090								      
		  360	 1000000	 5670								      
	 460	 370	 1070000	 5860	 770	 177	 202	 547	 12,5	 28 x M24	 840	 420
		  380	 1140000	 6050								      
		  380	 1170000	 6150								      
	 480	 390	 1240000	 6350	 800	 188	 213	 570	 12,5	 30 x M24	 840	 505
		  400	 1310000	 6550								      

Para diámetros mayores, por favor contáctenos.

TLK 603 DIMENSIONES

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Unidad cónica de fijación Interna - Versión robusta 

TLK 602
										                         Tornillos de apriete

		  Diámetro		  Fuerza						      DIN931	 Par de
	 Tipo	 eje	 Par	 axial			   Dimensiones			   10.9	 ajuste 	 Peso

	 d	 dw	 Mt	 Fax	 D	 I	 L	 d1	 e		  Ms	
	 mm	 mm	 Nm	 KN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo	 Nm	 Kg

		  85	 15000	 355								      
	 125	 90	 17500	 388	 215	 55	 65	 160	 5	 10 x M12	 100	 11
		  95	 20000	 422								      
		  95	 20600	 433								      
	 140	 100	 23500	 469	 230	 60	 74	 175	 7	 12 x M12	 100	 13
		  105	 26500	 500								      
		  105	 28600	 550								      
	 155	 110	 32500	 590	 265	 66	 80	 198	 7	 15 x M12	 100	 20
		  115	 36400	 630								      
		  115	 41000	 740								      
	 165	 120	 46000	 785	 290	 72	 88	 210	 8	 10 x M16	 250	 26
		  125	 50700	 815								      
		  125	 47000	 750								      
	 175	 130	 52000	 795	 300	 72	 88	 220	 8	 10 x M16	 250	 29
		  135	 57000	 840								      
		  135	 72000	 1100								      
	 185	 140	 78000	 1150	 330	 92	 112	 236	 10	 14 x M16	 250	 47
		  145	 86000	 1200								      
		  140	 75000	 1075								      
	 195	 150	 88000	 1180	 350	 92	 112	 246	 10	 14 x M16	 250	 53
		  155	 96000	 1235								      
		  145	 85000	 1170								      
	 200	 150	 92500	 1230	 350	 92	 112	 246	 10	 15 x M16	 250	 50
		  155	 100000	 1290								      
		  160	 127000	 1590								      
	 220	 165	 136000	 1650	 370	 114	 134	 270	 10	 20 x M16	 250	 65
		  170	 146500	 1720								      
		  170	 155000	 1820								      
	 240	 180	 176000	 1960	 405	 120	 144	 295	 12	 15 x M20	 490	 87
		  190	 198000	 2080								      
		  190	 213000	 2260								      
	 260	 200	 240000	 2420	 430	 136	 160	 321	 12	 18 x M20	 490	 100
		  210	 268000	 2580								      
		  210	 285000	 2740								      
	 280	 220	 320000	 2910	 460	 148	 172	 346	 12	 21 x M20	 490	 132
		  230	 355000	 3090								      
		  230	 341000	 2960								      
	 300	 240	 376000	 3130	 485	 152	 176	 364	 12	 22 x M20	 490	 140
		  245	 394000	 3215								      
		  240	 378000	 3150								      
	 320	 250	 415000	 3325	 520	 160	 184	 386	 12	 24 x M20	 490	 165
		  260	 451000	 3470								      
		  250	 489500	 3910								      
	 340	 260	 530000	 4075	 570	 176	 200	 420	 12	 21 x M24	 840	 240
		  270	 578000	 4275								      
		  270	 556000	 4122								      
	 350	 280	 604000	 4320	 580	 176	 200	 425	 12	 21 x M24	 840	 247
		  285	 629000	 4415								      
		  280	 612000	 4370								      
	 360	 290	 663000	 4570	 590	 180	 204	 432	 12	 22 x M24	 840	 250
		  295	 689000	 4670								      
		  290	 618000	 4270								      
	 380	 300	 668000	 4455	 645	 180	 204	 458	 12	 22 x M24	 840	 320
		  310	 719000	 4645								      
		  300	 708000	 4715								      
	 390	 310	 762000	 4910	 660	 188	 212	 468	 12	 24 x M24	 840	 350
		  320	 814500	 5090								      
		  315	 765000	 4855								      
	 400	 320	 788000	 4927	 680	 188	 212	 480	 12	 24 x M24	 840	 370
		  330	 845000	 5125								      
		  330	 999000	 6055								      
	 420	 340	 1068000	 6285	 690	 214	 238	 504	 12	 30 x M24	 840	 410
		  350	 1140000	 6515								      
		  340	 1058000	 6230								      
	 440	 350	 1130000	 6460	 750	 224	 252	 527	 14	 24 x M27	 1250	 525
		  360	 1204000	 6690								      
		  360	 1320000	 7440								      
	 460	 370	 1420000	 7700	 770	 224	 252	 547	 14	 28 x M27	 1250	 540
		  380	 1500000	 7950								      

Para diámetros mayores, por favor contáctenos.

TLK 602 DIMENSIONES

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Unidad cónica de fijación Interna - Versión ligera

TLK 601
										                         Tornillos de apriete

		  Diámetro		  Fuerza						      DIN931	 Par de
	 Tipo	 eja	 Par	 axial			   Dimensiones			   10.9	 ajuste 	 Peso

	 d	 dw	 Mt	 Fax	 D	 I	 L	 d1	 e		  Ms	
	 mm	 mm	 Nm	 KN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo 	 Nm	 Kg

		  95	 10550	 220								      
	 125	 100	 12100	 240	 185	 39	 51	 158	 6	 8 x M10	 59	 6
		  105	 13800	 260								      
		  110	 14800	 265								      
	 140	 120	 18640	 310	 220	 39	 51	 175	 6	 9 x M10	 59	 8
		  125	 20500	 325								      
		  130	 24000	 365								      
	 155	 135	 26400	 390	 245	 39	 51	 192	 6	 11 x M10	 59	 10
		  140	 29000	 410								      
		  135	 32000	 475								      
	 165	 140	 35200	 500	 260	 46	 62	 210	 8	 10 x M12	 100	 14
		  145	 38500	 530								      
		  145	 39000	 535								      
	 175	 150	 42400	 560	 275	 46	 62	 220	 8	 11 x M12	 100	 16
		  155	 46000	 590								      
		  155	 46600	 600								      
	 185	 160	 50300	 625	 295	 46	 62	 225	 8	 12 x M12	 100	 20
		  165	 54000	 650								      
		  165	 63000	 760								      
	 195	 170	 67700	 795	 315	 56	 72	 237	 8	 15 x M12	 100	 27
		  175	 72500	 825								      
		  175	 74000	 850								      
	 200	 180	 79500	 890	 330	 56	 72	 242	 8	 16 x M12	 100	 30
		  185	 84500	 915								      
		  180	 82800	 920								      
	 220	 190	 93500	 980	 345	 66	 84	 265	 9	 10 x M16	 250	 35
		  200	 105000	 1055								      
		  200	 113000	 1135								      
	 240	 210	 127500	 1210	 370	 66	 84	 290	 9	 12 x M16	 250	 44
		  215	 134500	 1250								      
		  220	 149000	 1350								      
	 260	 230	 165000	 1435	 395	 72	 92	 310	 10	 14 x M16	 250	 48
		  235	 173000	 1475								      
		  230	 171000	 1485								      
	 280	 240	 189000	 1570	 425	 84	 104	 333	 10	 16 x M16	 250	 60
		  250	 208000	 1660								      
		  250	 215000	 1720								      
	 300	 260	 234000	 1800	 460	 84	 104	 358	 10	 18 x M16	 250	 75
		  270	 255000	 1890								      
		  270	 260000	 1940								      
	 320	 280	 284000	 2030	 495	 84	 106	 378	 11	 20 x M16	 250	 84
		  290	 306000	 2125								      
		  290	 300000	 2070								      
	 340	 300	 324400	 2160	 535	 84	 106	 402	 11	 21 x M16	 250	 100
		  305	 337000	 2210								      
		  300	 372000	 2485								      
	 350	 305	 385000	 2540	 545	 100	 122	 413	 11	 16 x M20	 490	 120
		  310	 400000	 2590								      
		  300	 360000	 2400								      
	 360	 310	 388000	 2500	 555	 100	 122	 423	 11	 16 x M20	 490	 125
		  320	 415000	 2590								      
		  320	 435000	 2720								      
	 380	 325	 451000	 2780	 585	 112	 136	 442	 12	 18 x M20	 490	 150
		  330	 467000	 2835								      
		  330	 505000	 3060								      
	 390	 340	 540000	 3175	 595	 112	 136	 452	 12	 20 x M20	 490	 156
		  350	 577000	 3295								      
		  340	 550000	 3235								      
	 400	 350	 587000	 3360	 615	 112	 136	 462	 12	 21 x M20	 490	 170
		  360	 626000	 3480								      
		  350	 578000	 3300								      
	 420	 360	 617000	 3425	 630	 120	 144	 485	 12	 22 x M20	 490	 185
		  370	 655000	 3545								      
		  370	 677000	 3660								      
	 440	 380	 719000	 3785	 660	 120	 144	 505	 12	 24 x M20	 490	 205
		  390	 762000	 3910								      
		  390	 840000	 4320								      
	 460	 400	 890000	 4460	 685	 132	 158	 527	 13	 28 x M20	 490	 235
		  410	 935000	 4580								      

Para diámetros mayores, por favor contáctenos.

TLK 601 DIMENSIONES

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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