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Unidad de Fijación – Autocentrante

TLK 136

Características
•  Capacidad de transmisión de pares y momentos 

flectores elevados
• Excelente perpendicularidad eje/cubo
• Bajas presiones superficiales
• Tiempo de montaje reducido

Instalación
Cuidadosamente limpiar las superficies de contacto del 
eje y el cubo y aplicar una fina película de aceite. Colocar 
la unidad cónica en el eje y consiguientemente en el cubo 
para después ajustar gradualmente y regularmente en 
secuencia cruzada (primero los tornillos pequeños y luego 
los grandes) para llegar al torque Ms indicado en tabla.
Los valores de Mt y Fax indicados en la tabla son validos 
solo con motanje con aceite. No usar ningún aceite que 
contenga bisolfuro de Molibdeno o aditivo de presión o 
grasas en cuanto reducen significativamente el coeficiente 
de rozamiento.

Desmontaje
Aflojar los tornillos pequeños de algunas vueltas 
solamente y aflojar sucesivamente los tornillos grandes 
completamente. Colocar los tronillos grandes dentro de 
los orificios roscados de extracción y ajustar gradualmente 
y regularmente en secuencia cruzada hasta desbloquear 
los conos.

Tolerancias, Rugosidad
Un buen acabado en máquina-herramienta es suficiente.
Rugosidad max. admisible:.
Rt max 16 μm (Ra 3 μm - Rz 13 μm)

Tolerancia máxima admisible:
eja h8
cubo H8

Tolerancias, Rugosidad 
TLK 136: durante el apriete de los tornillos el cubo no 
tiene ningún desplazamiento axial respecto del eje.

Cálculo del DM
La presión Pn existente sobre el cubo puede ser  
comparada a la presión interna sobre un cilindro  
de pared gruesa.

Para el cálculo de DM ver página 46.

*Para más detalles, por favor contactar nuestro departamento técnico

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TLK 136 DIMENSIONES

Dimensiones Par
Fuerza  
axial

Presiones superficiales sobre Tornillos de ajuste 1 Tornillos de ajuste 2

Peso
Eje Cubo

DIN912 
12.9

Par de 
apriete

DIN912 
12.9

Par de 
apriete

d x D
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

B
mm

D1
mm

Mt 1
Nm

Mt 2
Nm

Mt tot
Nm

Fax 1
KN

Fax 2
KN

Fax tot
KN

pw 1
N/mm2

pw 2
N/mm2

pn 1
N/mm2

pn 2
N/mm2 N° x Type

Ms

Nm N° x Type
Ms

Nm Kg

100 x 150 26 61 82 96 159 11600 8500 20100 233 170 403 238 174 159 116 7 x M14 230 7 x M12 145 6,3
110 x 160 26 61 82 96 169 12800 9300 22100 233 170 403 217 158 149 109 7 x M14 230 7 x M12 145 6,8
120 x 170 26 61 82 96 179 13900 10200 24100 233 170 403 199 145 140 103 7 x M14 230 7 x M12 145 7,3
130 x 190 30 71 95 111 199 24000 17200 41200 370 266 636 253 182 173 125 8 x M16 355 8 x M14 230 11,1
140 x 200 30 71 95 111 209 25900 18600 44500 370 266 636 235 169 164 118 8 x M16 355 8 x M14 230 11,8
150 x 210 30 71 95 111 219 27700 19900 47600 370 266 636 219 158 157 113 8 x M16 355 8 x M14 230 12,5
160 x 220 30 71 95 111 229 29600 21200 50800 370 266 636 205 148 149 108 8 x M16 355 8 x M14 230 13,1
170 x 240 40 92 122 142 249 49100 31400 80500 578 370 948 226 145 160 103 8 x M20 690 8 x M16 355 21,3
180 x 250 40 92 122 142 259 52000 33300 85300 578 370 948 214 137 154 99 8 x M20 690 8 x M16 355 22,3
190 x 260 40 92 122 142 269 54900 35100 90000 578 370 948 202 130 148 95 8 x M20 690 8 x M16 355 23,3
200 x 270 40 92 122 142 279 72200 46300 118500 722 463 1185 240 154 178 114 10 x M20 690 10 x M16 355 24,6
220 x 290 40 92 122 142 299 79400 50900 130300 722 463 1185 218 140 166 106 10 x M20 690 10 x M16 355 26,5
240 x 310 40 92 122 142 319 104000 66600 170600 867 555 1422 240 154 186 119 12 x M20 690 12 x M16 355 28,7
260 x 330 40 92 122 142 339 112700 72100 184800 867 555 1422 222 142 175 112 12 x M20 690 12 x M16 355 30,8
280 x 365 45 108 144 168 374 145400 101000 246400 1039 722 1761 219 153 168 117 10 x M24 1200 10 x M20 690 46,5
300 x 385 45 108 144 168 394 155800 108300 264100 1039 722 1761 205 143 160 111 10 x M24 1200 10 x M20 690 49,5
320 x 405 45 108 144 168 414 199500 138700 338200 1247 867 2114 230 160 182 127 12 x M24 1200 12 x M20 690 52,7
340 x 425 45 108 144 168 434 247100 172000 419100 1454 1012 2466 253 176 202 141 14 x M24 1200 14 x M20 690 55,1
360 x 445 45 108 144 168 454 261700 182100 443800 1454 1012 2466 239 166 193 135 14 x M24 1200 14 x M20 690 58,6
380 x 465 45 108 144 168 474 315700 219600 535300 1662 1156 2818 258 180 211 147 16 x M24 1200 16 x M20 690 61,7
400 x 485 45 108 144 168 494 332400 231200 563600 1662 1156 2818 246 171 203 141 16 x M24 1200 16 x M20 690 64,4
420 x 505 45 108 144 168 514 349000 242700 591700 1662 1156 2818 234 163 195 136 16 x M24 1200 16 x M20 690 67,5
440 x 525 59 147 178 202 534 365600 254300 619900 1662 1156 2818 170 143 119 100 16 x M24 1200 16 x M20 690 86,0
460 x 545 59 147 178 202 554 382200 265800 648000 1662 1156 2818 163 138 114 96 16 x M24 1200 16 x M20 690 89,4
480 x 565 59 147 178 202 574 398800 277400 676200 1662 1156 2818 156 133 109 93 16 x M24 1200 16 x M20 690 92,9
500 x 585 59 147 178 202 594 467500 325200 792700 1870 1301 3171 169 144 118 101 18 x M24 1200 18 x M20 690 96,5
520 x 605 59 147 178 202 614 486200 338200 824400 1870 1301 3171 162 140 113 97 18 x M24 1200 18 x M20 690 100
540 x 625 59 147 178 202 634 504900 351200 856100 1870 1301 3171 156 135 109 94 18 x M24 1200 18 x M20 690 104
560 x 645 59 147 178 202 654 523600 364200 887800 1870 1301 3171 151 131 105 91 18 x M24 1200 18 x M20 690 107
580 x 665 59 147 178 202 674 602600 419000 1021600 2078 1445 3523 162 141 113 98 20 x M24 1200 20 x M20 690 111
600 x 685 59 147 178 202 694 623400 433500 1056900 2078 1445 3523 156 137 109 95 20 x M24 1200 20 x M20 690 114

TLK 136

Para otras dimensiones, por favor contáctenos.

* Para diámetros > 420 mm

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




