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Unidad de Fijación – Autocentrante

TLK 111

TLK 111 DIMENSIONES

Dimensiones
“Tornillos de 

ajuste”

Grado: 8.8 Grado: 10.9 Grado: 12.9
Peso

Par de ajuste Par
Fuerza 
axial

Presiones superficiales sobre
Par de ajuste Par

Fuerza 
axial

Presiones superficiales sobre
Par de ajuste Par

Fuerza 
axial

Presiones superficiales sobre
Eje Cubo Eje Cubo Eje Cubo

d x D
mm

L1 
mm

L2 
mm

L3
mm

D1
mm

i
mm

N° x Tipo
Ms
Nm

Mt
Nm

Fax
KN

pw
N/mm2

pn
N/mm2

Ms

Nm
Mt

Nm
Fax

KN
pw

N/mm2

pn

N/mm2

Ms

Nm
Mt

Nm
Fax

KN
pw

N/mm2

pn

N/mm2 Kg

14 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 65 9 112 62 4,1 90 13 156 87 4,9 110 16 187 105 0,10
15 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 70 9 104 62 4,1 95 13 146 87 4,9 115 16 175 105 0,09
16 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 75 9 98 62 4,1 105 13 136 87 4,9 125 16 164 105 0,09
18 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 80 9 87 62 4,1 115 13 121 87 4,9 140 16 146 105 0,08
19 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 85 9 82 62 4,1 125 13 115 87 4,9 150 16 138 105 0,08
20 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 150 15 127 85 8,5 215 22 179 120 10 255 26 214 143 0,12
22 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 165 15 116 85 8,5 235 22 163 120 10 280 26 195 143 0,11
24 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 180 15 106 85 8,5 255 22 149 120 10 310 26 179 143 0,10
25 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 190 15 102 71 8,5 270 22 143 100 10 320 26 171 119 0,15
28 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 210 15 91 71 8,5 300 22 128 100 10 360 26 153 119 0,13
30 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 230 15 85 71 8,5 320 22 120 100 10 385 26 143 119 0,12
32 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 245 15 80 61 8,5 345 22 112 85 10 410 26 134 102 0,21
35 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 265 15 73 61 8,5 375 22 102 85 10 450 26 122 102 0,18
36 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 275 15 71 61 8,5 385 22 100 85 10 465 26 119 102 0,17
38 x 44 16 20 28 66 54 4 x M6 10 410 22 95 82 14 575 30 133 115 17 690 36 159 137 0,18
40 x 48 16 20 28 70 58 4 x M6 10 430 22 90 75 14 605 30 126 105 17 725 36 151 126 0,22
42 x 48 16 20 28 70 58 4 x M6 10 455 22 86 75 14 635 30 120 105 17 765 36 144 126 0,20
45 x 55 20 25 35 82 67 4 x M8 25 890 40 118 96 35 1260 56 165 135 41 1510 67 199 163 0,39
48 x 55 20 25 35 82 67 4 x M8 25 950 40 110 96 35 1340 56 155 135 41 1610 67 186 163 0,34
50 x 62 20 25 35 89 74 4 x M8 25 990 40 106 85 35 1400 56 149 120 41 1680 67 179 144 0,48
55 x 62 20 25 35 89 74 4 x M8 25 1090 40 96 85 35 1540 56 135 120 41 1850 67 163 144 0,38
60 x 72 20 25 35 99 84 4 x M8 25 1190 40 88 73 35 1680 56 124 103 41 2020 67 149 124 0,55
65 x 72 20 25 35 99 84 4 x M8 25 1290 40 81 73 35 1820 56 114 103 41 2190 67 138 124 0,44

* Bajo Pedido.

*
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Dimensiones
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Grado: 8.8 Grado: 10.9 Grado: 12.9
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axial

Presiones superficiales sobre
Par de ajuste Par
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16 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 75 9 98 62 4,1 105 13 136 87 4,9 125 16 164 105 0,09
18 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 80 9 87 62 4,1 115 13 121 87 4,9 140 16 146 105 0,08
19 x 25 16 20 26 42 33 4 x M4 2,9 85 9 82 62 4,1 125 13 115 87 4,9 150 16 138 105 0,08
20 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 150 15 127 85 8,5 215 22 179 120 10 255 26 214 143 0,12
22 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 165 15 116 85 8,5 235 22 163 120 10 280 26 195 143 0,11
24 x 30 16 20 26 50 39 4 x M5 6 180 15 106 85 8,5 255 22 149 120 10 310 26 179 143 0,10
25 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 190 15 102 71 8,5 270 22 143 100 10 320 26 171 119 0,15
28 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 210 15 91 71 8,5 300 22 128 100 10 360 26 153 119 0,13
30 x 36 16 20 26 55 45 4 x M5 6 230 15 85 71 8,5 320 22 120 100 10 385 26 143 119 0,12
32 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 245 15 80 61 8,5 345 22 112 85 10 410 26 134 102 0,21
35 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 265 15 73 61 8,5 375 22 102 85 10 450 26 122 102 0,18
36 x 42 16 20 28 62 51 4 x M5 6 275 15 71 61 8,5 385 22 100 85 10 465 26 119 102 0,17
38 x 44 16 20 28 66 54 4 x M6 10 410 22 95 82 14 575 30 133 115 17 690 36 159 137 0,18
40 x 48 16 20 28 70 58 4 x M6 10 430 22 90 75 14 605 30 126 105 17 725 36 151 126 0,22
42 x 48 16 20 28 70 58 4 x M6 10 455 22 86 75 14 635 30 120 105 17 765 36 144 126 0,20
45 x 55 20 25 35 82 67 4 x M8 25 890 40 118 96 35 1260 56 165 135 41 1510 67 199 163 0,39
48 x 55 20 25 35 82 67 4 x M8 25 950 40 110 96 35 1340 56 155 135 41 1610 67 186 163 0,34
50 x 62 20 25 35 89 74 4 x M8 25 990 40 106 85 35 1400 56 149 120 41 1680 67 179 144 0,48
55 x 62 20 25 35 89 74 4 x M8 25 1090 40 96 85 35 1540 56 135 120 41 1850 67 163 144 0,38
60 x 72 20 25 35 99 84 4 x M8 25 1190 40 88 73 35 1680 56 124 103 41 2020 67 149 124 0,55
65 x 72 20 25 35 99 84 4 x M8 25 1290 40 81 73 35 1820 56 114 103 41 2190 67 138 124 0,44

Características
• Capacidad de transmisión de par media
• Dimensionamiento radial mínimo
• Tiempo de montaje reducido
• Presión superficial muy baja

Montaje
Limpiar cuidadosamente las superficies de contacto 
del eje y cubo, aplicando una ligera película de aceite. 
Introducir la unidad de fijación en el alojamiento del cubo, 
colocar el eje y los tornillos (no incluidos con la unidad) y 
apretar los tornillos gradual y uniformemente en cruz hasta 
alcanzar el par de apriete Ms como indicado en la tabla.
Los valores Mt y Fax indicados en las tablas son calculados 
para tornillos 8.8, 10.9 y 12.9 y con un montaje con aceite. 
No utilizar bisolfuro de Molibdeno u otras grasas que 
reduzcan el coeficiente de rozamiento.

Desmontaje
Aflojar los tornillos e introducirlos en los agujeros 
de desmontaje, apretándolos de modo gradual y 
uniformemente en cruz, hasta que el cono posterior quede 
desbloqueado. En caso de reutilización aplicar aceite a los 
tornillos y a los agujeros roscados.

Tolerancia, rugosidad
Un buen acabado en máquina-herramienta es  
suficiente. Rugosidad max. admisible:
Rt max 16 µm (Ra 3 µm - Rz 13 µm)

Tolerancia máxima admisible:
eja h8
cubo H8

Referencia axial
TLK 111: durante el apriete de los tornillos el cubo tiene 
ningún un pequeño desplazamiento axial respecto del eje.

Cálculo del DM
La presión Pn existente sobre el cubo puede ser 
comparada a la presión interna sobre un cilindro de  
pared gruesa.

Para el cálculo de DM ver página 46.

https://rodavigo.net/es/c/transmision/f/tollok

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




