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Unidades cónicas de fijación - Autocentrantes Pantentado

TLK 400
TLK 401

Characteristics
• Capacidad de transmisión del par muy elevada
• Capacidad de soportar momentos de flexión
• Distribución uniforme de las presiones
• Ningún desplazamiento axial eje-cubo

Montaje
Limpiar cuidadosamente la superficie de contacto entre  
el eje y el cubo. Aplicar sobre la misma una ligera película 
de aceite. Introducir la unidad de fijación en el alojamiento 
del cubo e introducir el eje. Apretar los tornillos gradual  
y uniformemente en cruz al 50% del valor Ms indicado  
en la tabla. Repetir la misma operación apretando los  
tornillos según el par de apriete Ms indicado en la tabla. 
Comenzando por el último tornillo apretado, controlar 
en sucesión circular que todos y cada uno de los tornillos 
estén apretados según el par de apriete que se indica  
en la tabla. Repetir este procedimiento como máximo  
dos veces. Tras este control no es necesario realizar  
ninguna otra operación suplementaria.
No utilizar bisolfuro de molibdeno u otras grasas que 
reduzcan el coeficiente de rozamiento. Las sustancias  
mencionadas reducen notablemente el coeficiente de 
fricción.

Desmontaje
Aflojar los tornillos de apriete. Introducir los tornillos en las 
roscas de extracción del cono anterior y apretarlos gradual 
y uniformemente en cruz al 50 % del valor Ms indicado en 
la tabla. Repetir la misma operación apretando los tornil-
los según el par de apriete Ms indicado en la tabla. Tras 
desbloquear el cono anterior, para desbloquear el cono 
posterior introducir los tornillos en el anillo intermedio y 
repetir las mismas operaciones efectuadas para el anillo 
superior.

Tolerancia, rugosidad
Un buen acabado en máquina-herramienta es suficiente. 
Rugosidad máxima admisible: 
Rt max 16 µm (Ra 3 µm - Rz 13 µm)

Tolerancia máxima admisible:
eje h8
cubo H8

Referencia axial
Durante el apriete de los tornillos no se comprueba  
ningún desplazamiento axial del cubo respecto al eje.

Cálculo del DM
Para el cálculo de DM ver página 42.

ATENCIÓN: 	En caso de reutilización de la unidad cónica de fijación del tipo TLK 400 o TLK 401 comprobar que la posición de las roscas de extracción del cono 
anterior y del anillo intermedio estén colocadas como eran inicialmente.
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					                             Torinillos de apriete			                      Presiones supericiales sobre

					     DIN912	 Par de		  Fuerzal		
		                           Dimensiones			   12.9	 ajuste	 Par	 axial	 Eje	 Cubo 	 Peso

	 dxD	 L1	 L2	 B		  Ms	 Mt	 Fax	 pw	 pn	
	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo	 Nm	 Nm	 KN	 N/mm2	 N/mm2 	 Kg

	 45 x 75	 56	 64	 72	 8 x M8	 41	 3460	 155	 165	 100	 1,3
	 48 x 80	 56	 64	 72	 8 x M8	 41	 3680	 155	 150	 95	 1,5
	 50 x 80	 56	 64	 72	 8 x M8	 41	 3820	 155	 147	 95	 1,4
	 55 x 85	 56	 64	 72	 8 x M8	 41	 4260	 155	 135	 85	 1,5
	 60 x 90	 56	 64	 72	 10 x M8	 41	 5820	 190	 155	 100	 1,5
	 65 x 95	 56	 64	 72	 10 x M8	 41	 6270	 190	 140	 95	 1,6
	 70 x 110	 70	 78	 88	 10 x M10	 83	 10730	 305	 170	 105	 3,0
	 75 x 115	 70	 78	 88	 10 x M10	 83	 11540	 305	 155	 100	 3,1
	 80 x 120	 70	 78	 88	 12 x M10	 83	 14700	 369	 175	 115	 3,5
	 85 x 125	 70	 78	 88	 12 x M10	 83	 15700	 369	 165	 110	 3,5
	 90 x 130	 70	 78	 88	 12 x M10	 83	 16610	 370	 157	 106	 3,8
	 95 x 135	 70	 78	 88	 12 x M10	 83	 17530	 370	 150	 102	 4,0
	 100 x 145	 90	 100	 112	 12 x M12	 145	 26900	 538	 160	 110	 6,0
	 110 x 155	 90	 100	 112	 12 x M12	 145	 29530	 538	 143	 102	 6,2
	 120 x 165	 90	 100	 112	 14 x M12	 145	 37610	 628	 154	 112	 6,8
	 130 x 180	 104	 116	 130	 12 x M14	 230	 48000	 738	 143	 106	 9,8
	 140 x 190	 104	 116	 130	 14 x M14	 230	 60290	 861	 160	 117	 10,2
	 150 x 200	 104	 116	 130	 16 x M14	 230	 73800	 985	 165	 125	 10,9
	 160 x 210	 104	 116	 130	 16 x M14	 230	 78770	 983	 155	 118	 11,5
	 170 x 225	 134	 146	 162	 14 x M16	 355	 101730	 1197	 140	 108	 17,2
	 180 x 235	 134	 146	 162	 16 x M16	 355	 123200	 1369	 150	 115	 18,0
	 190 x 250	 134	 146	 162	 16 x M16	 355	 129880	 1368	 141	 110	 21,5
	 200 x 260	 134	 146	 162	 16 x M16	 355	 136840	 1368	 137	 104	 22,0
	 220 x 285	 134	 146	 162	 20 x M16	 355	 188000	 1710	 155	 120	 25,0
	 240 x 305	 134	 146	 162	 22 x M16	 355	 225000	 1880	 155	 120	 27,0
	 260 x 325	 134	 146	 162	 22 x M16	 355	 244000	 1880	 155	 115	 30,0
	 280 x 355	 165	 177	 197	 20 x M20	 690	 373000	 2670	 145	 120	 46,0
	 300 x 375	 165	 177	 197	 22 x M20	 690	 440000	 2930	 155	 125	 50,0
	 320 x 405	 165	 177	 197	 22 x M20	 690	 470000	 2930	 145	 115	 60,0
	 340 x 425	 165	 177	 197	 24 x M20	 690	 544000	 3200	 150	 120	 65,0
	 360 x 455	 190	 202	 224	 22 x M22	 930	 658000	 3650	 140	 110	 89,0
	 380 x 475	 190	 202	 224	 26 x M22	 930	 821000	 4320	 160	 130	 93,0
	 400 x 495	 190	 202	 224	 26 x M22	 930	 864000	 4320	 150	 120	 98,0

Unidad de fijación - Autocentrante 

TLK 400

Para diámetros mayores o en pulgadas, por favor contáctenos.
ATENCION: 	Es posible disminuir el par de  apriete de los tornillos Ms hasta un 60% del valor indicado en las tablas. 
	De igual manera Mt, Fax, Pw y Pn disminuyen proporcionalmente.

TLK 400 DIMENSIONES
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					     Tornillos			   TLK 401					     TLK 401.0
	
					     de apriete			                                	Presiones				          	        Presiones		 Peso

					     DIN912 	  Par de 		  Fuerza	     superciales sobre 	  Par de		  Fuerza	      superciales sobre 	 TLK 401
		           Dimensiones			   12.9	 ajuste	 Par	 axial	 Eje	 Cubo	 ajuste	 Par	 axial	 Eje	 Cubo	 TLK 401.0

	 dxD	 L1	 L2	 B		  Ms 	 Mt	 Fax	 pw	 pn	 Ms	 Mt	 Fax	 pw	 pn	
	 mm	 mm	 mm	 mm	 N° x Tipo	 Nm	 Nm	 KN	 N/mm2	 N/mm2 	 Nm	 Nm	 KN	 N/mm2	 N/mm2 	 Kg

	 70 x 110	 50	 58	 68	 8 x M10	 49	 5100	 145	 112	 71	 83	 8620	 245	 190	 120	 2,3
	 75 x 115	 50	 58	 68	 8 x M10	 49	 5420	 145	 103	 68	 83	 9160	 245	 174	 115	 2,4
	 80 x 120	 50	 58	 68	 8 x M10	 49	 5820	 145	 97	 65	 83	 9840	 245	 164	 110	 2,5
	 85 x 125	 50	 58	 68	 10 x M10	 49	 7700	 182	 114	 77	 83	 13000	 307	 193	 130	 2,6
	 90 x 130	 50	 58	 68	 10 x M10	 49	 8100	 182	 107	 74	 83	 13700	 307	 181	 125	 2,7
	 95 x 135	 50	 58	 68	 10 x M10	 49	 8600	 182	 102	 72	 83	 14540	 307	 173	 122	 2,8
	 100 x 145	 60	 70	 80	 10 x M10	 49	 9100	 182	 80	 55	 83	 15380	 307	 135	 93	 4,0
	 110 x 155	 60	 70	 80	 10 x M10	 49	 10000	 182	 75	 52	 83	 16900	 307	 127	 88	 4,5
	 120 x 165	 60	 70	 80	 12 x M10	 49	 13100	 218	 80	 59	 83	 22150	 365	 135	 100	 4,8
	 130 x 180	 68	 80	 92	 12 x M12	 86	 20700	 319	 95	 69	 145	 34860	 537	 160	 116	 6,3
	 140 x 190	 68	 80	 92	 12 x M12	 86	 22300	 319	 89	 66	 145	 37550	 537	 150	 111	 6,6
	 150 x 200	 68	 80	 92	 12 x M12	 86	 23900	 319	 83	 62	 145	 40250	 537	 140	 105	 7,0
	 160 x 210	 68	 80	 92	 14 x M12	 86	 29800	 372	 90	 69	 145	 50180	 626	 152	 116	 7,4
	 170 x 225	 75	 87	 99	 16 x M12	 86	 36200	 426	 89	 67	 145	 60960	 717	 150	 113	 10,0
	 180 x 235	 75	 87	 99	 16 x M12	 86	 38300	 426	 84	 64	 145	 64500	 717	 142	 108	 11,3
	 190 x 250	 88	 100	 112	 18 x M12	 86	 45500	 479	 76	 58	 145	 76620	 806	 128	 98	 14,0
	 200 x 260	 88	 100	 112	 18 x M12	 86	 47900	 479	 72	 56	 145	 80660	 806	 122	 95	 15,2
	 220 x 285	 98	 110	 124	 14 x M14	 135	 56200	 511	 63	 49	 230	 94730	 861	 107	 83	 19,5
	 240 x 305	 98	 110	 124	 18 x M14	 135	 78800	 657	 74	 58	 230	 132830	 1100	 125	 98	 21,5
	 260 x 325	 98	 110	 124	 20 x M14	 135	 94900	 730	 76	 61	 230	 159970	 1230	 128	 103	 23,0
	 280 x 355	 120	 132	 148	 20 x M16	 210	 142000	 1015	 80	 63	 355	 239260	 1710	 135	 106	 29,0
	 300 x 375	 120	 132	 148	 24 x M16	 210	 182000	 1218	 89	 72	 355	 306650	 2050	 150	 121	 30,5
	 320 x 405	 135	 147	 163	 24 x M16	 210	 194000	 1218	 75	 60	 355	 326870	 2050	 127	 101	 47,0
	 340 x 425	 135	 147	 163	 24 x M16	 210	 207000	 1218	 71	 57	 355	 348780	 2050	 120	 96	 50,0

Unidades de fijación - Autocentrantes Patentado

TLK 401
TLK 401.0

Para diámetros mayores o en pulgadas, por favor contáctenos.

TLK 401 - TLK 401.0 DIMENSIONES
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