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iTOLLOli 

Unidades Cónicas de Fijación Internas 
TLK110 

Página 6 

Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par media alta 
Disponible de 6 mm a 130 mm de diámetro 
Dimensión radial reducida 

TLK130 
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Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par alta 
Disponible de 20 mm a 180 mm de diámetro 
Tiempo de montaje reducido 

TLK131 
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Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par media 
Disponible de 20 mm a 180 mm de diámetro 
Presión superficial reducida 

TLK132/139 
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Autocentrantes 
Capacidad de transmisión de par media alta 
TLK 132: disponible de 20 mm a 200 mm de diámetro 
TLK 139: disponible de 18 mm a 90 mm de diámetro 
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TLK133/134 
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Autocentrantes 
Capacidad de transmisión de par media 
TLK 133: disponible de 20 a 200 mm. de diámetro 
TLK 134: disponible de 14 a 50 mm de diámetro 

l l 

l l 
' L — — — - T — 

TLK200 
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No autocentrante 
Capacidad de transmisión de par media 
Disponible de 20 a 900 mm de diámetro 
Fácil desmontaje 

TLK250/250L 
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Capacidad de transmisión de par baja 
Disponible de 14 a 70 mm de diámetro 
TLK 250 : No autocentrante 
TLK 250L : Autocentrante 
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Unidades Cónicas de Fijación Internas 
TLK300 

Página 18 

No autocentrante 
Capacidad de transmisión de par baja 
Disponible de 6 a 600 mm de diámetro 
Dimensión radial reducida 

TLK350 
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Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par media alta 
Disponible de 6 a 50 mm de diámetro 
Dimensión radial reducida 

TLK400/401 
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Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par muy alta 
Disponible de 45 a 400 mm de diámetro 
Presiones uniformes en el eje y en el moyú 

TLK450/451 
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Autocentrante 
Capacidad de transmisión de par muy alta 
Disponible de 25 a 600 mm de diámetro 
Versión económica 

Unidades Cónicas de Fijación Externas 
TLK500 
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Unión rigida 
Capacidad de transmisión de par media 
Disponible de 17 a 80 mm de diámetro 
Rápido montaje y desmontaje 

TLK601/602/603 
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Autocentrantes 
Capacidad de transmision de par elevada / muy elevada 
Disponible de 14 a 480 mm de diámetro 
Tiempo de montaje reducido 

TLK622/623/681/683 
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Autocentrantes 
Capacidad de transmisión de par elevada / muy elevada 
Disponible de 12 a 620 mm de diámetro 
Tiempo de montaje reducido 
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