
ÍTOLLOK 
Unidad de fijación Autocentrante 

TLK 134 

Características 

Las mismas que para el tipo TLK 133 (pag. 10) 
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14 x 55 120 18 205 55 25 0,5 
16 x 55 140 18 180 55 25 0,5 
18 x 55 150 18 160 55 25 0,5 
19 x 55 160 18 150 55 25 0,5 
20 x 55 17 22 30 38 62 170 18 145 55 3 x M8 25 0,5 
22 x 55 280 25 185 75 35 0,5 
24 x 55 300 25 170 75 35 0,5 
25 x 55 310 25 165 75 35 0,5 
28 x 55 430 31 175 90 41 0,4 
30 x 55 470 31 165 90 41 0,4 
24 x 65 440 37 244 90 30 0,7 
25 x 65 460 37 234 90 30 0,7 
28 x 65 600 44 243 105 35 0,6 
30 x 65 640 44 227 105 35 0,6 
32 x 65 17 22 30 38 72 690 44 213 105 5 x M8 35 0,6 
35 x 65 910 52 234 126 41 0,5 
38 x 65 990 52 216 126 41 0,5 
40 x 65 1050 52 205 126 41 0,5 
30 x 80 780 52 232 87 30 1 
32 x 80 830 52 217 87 30 1 
35 x 80 1060 61 232 102 35 1 
38 x 80 1150 61 214 102 35 1 
40 x 80 20 25 33 41 87 1220 61 203 102 7 x M8 35 0,9 
42 x 80 1540 73 233 122 41 0,9 
45 x 80 1650 73 217 122 41 0,8 
48 x 80 1760 73 203 122 41 0,8 
50 x 80 1830 73 195 122 41 0,8 

Para diámetros mayores o en pulgadas, por favor contactemos 

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com 

mailto:rodavigo@rodavigo.com

