RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Unidad de fijacion No Autocentrante

TLK 250

]
Presiones superficiales Tuerca de apriete
Par Fuerza sobre Par Peso
Tipo

14 x 25 16,5 6,5 32 38 5 200 110 KM4 95 0,05
15 x 25 16,5 6,5 32 41 5 185 110 KM4 95 0,05
16 x 25 16,5 6,5 32 43 5 174 110 KM4 95 0,04
17 x 30 18 6,5 38 55 6 197 112 KM5 160 0,08
18 x 30 18 6,5 38 58 6 186 112 KM5 160 0,08
19 x 30 18 6,5 38 62 7 176 112 KM5 160 0,08 k=] a
20 x 30 18 6,5 38 66 7 167 111 KM5 160 0,07 a = =
22 x35 18 6,5 45 96 8 202 127 KM6 220 0,1
24 x 35 18 6,5 45 105 9 185 127 KM6 220 0,09
25x 35 18 6,5 45 110 9 178 127 KM6 220 0,09
28 x 40 19,5 7 52 150 10 176 123 KM7 340 0,07
30 x 40 19,5 7 52 160 1 164 123 KM7 340 0,07
32 x45 21,5 8 58 210 12 167 120 KM8 480 0,18 -
35x 45 21,5 8 58 230 13 153 120 KM8 480 017 .
36 x 45 21,5 8 58 240 13 149 120 KM8 480 0,15
38 x 52 24,5 10 65 290 14 126 93 KM9 680 0,25
40 x 52 24,5 10 65 310 15 120 93 KM9 680 0,24 B
42 x 57 25,5 10 70 370 17 131 96 KM10 870 0,3
45x57 255 10 70 400 18 122 96 KM10 870 028 I'|'|_K 250
48 x 62 25,5 10 3 500 21 135 105 KM11 970 0,32
50 x 62 25,5 10 75 520 21 130 105 KM11 970 0,3
55 x 68 27,5 12 80 610 22 103 84 KM12 1100 0,36
56 x 68 27,5 12 80 620 22 101 82 KM12 1100 0,34
60 x 73 28,5 12 85 800 27 113 93 KM13 1300 0,4
63 x 79 30,5 14 92 980 31 107 86 KM14 1600 0,56
65 x 79 30,5 14 92 1010 31 104 86 KM14 1600 0,52
70 x 84 31,5 14 98 1240 35 110 92 KM15 2000 0,6

Unidad de fijacion Autocentrante

TLK 250 L

]
Presidnes superficiales Tuerca de apriete
b Par
Tipo de apriete
14 x25 30 20 32 64 85 45 KM4 95 0,08 —f
15 x 25 30 20 32 70 80 45 KM4 95 0,08
16 x 25 30 20 32 73 75 45 KM4 95 0,07
17 x 25 32 20 32 80 70 45 KM4 = 95 0,07
18 x 30 32 20 38 100 80 45 KM5 160 0,12 - a
19 x 30 32 20 38 105 75 45 KM5 160 0,12 a = °
20 x 30 32 20 38 112 70 45 KM5 160 0,11
22 x35 36 25 45 163 70 45 KM6 220 0,18
24 x 35 36 25 45 178 65 45 KM6 220 0,16
25x35 36 25 45 185 45 KM6 220 0,15
28 x 40 42 30 52 250 55 40 KM7 340 0,24 .
30 x 40 42 30 52 270 50 40 KM7 340 0,21 =
32x45 44 30 58 350 45 KM8 480 0,32 S B
35x45 44 30 58 390 55 45 KM8 480 0,26
38 x 50 45 30 65 500 60 45 KM9 680 0,35 B
40 x 50 45 30 65 520 55 45 KM9 680 0,33
42 x 55 46 30 70 630 65 50 KM10 870 0,43
45 x 55 46 30 70 680 50 KM10 870 0,39 I
48 x 60 46 30 75 840 60 50 KM11 970 0,45 TI'K 250 L
50 x 60 46 30 75 880 50 KM11 970 0,4
55 x 65 46 30 80 1030 60 50 KM12 1100 0,44
60 x 70 52 30 85 1360 65 55 KM13 1300 0,55

* Sin arandela de seguridad

ATENCION: El alojamiento de la unidad de fijacion TLK 250 + TLK 250 L
debe tener una profundidad igual a la dimension L1.
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