ITUBERIAS FLEXIBLES

| Salida del compresor (para absorber las vibraciones)
| Rodear obstaculos y cambios de nivel

I Lira de dilatacién

I Presién de servicio maximo del tubo flexible « aire comprimido »

+13 bar de -20°C a +60°C
+16 bar de -20°C a +45°C

| Temperatura de utilizacion : -20°C a +60°C

| Resistencia a los aceites minerales y sintéticos del compresor
I Resistencia al fuego [segin normas 1SO 8030 para los tubos

flexibles « aire comprimido »
I Flexible para vacio: Contactenos

)
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1001E50 00 09 1,270 3,400
1001E50 00 04 50 66 50 2,000 280 4,310
1001E63 00 08 63 79 63 1,400 300 3,675
1001E63 00 05 63 79 63 3,000 650 7,500
1001E63 00 06 63 79 63 4,000 650 11,000
FPO1L101 76 91 75 1,500 350 4,000
FPO1L102 76 91 75 2,000 350 8,800
FPO1 L3 02 100 116 100 2,000 450 7,260
FPO1L303 100 116 100 3,000 450 19,900
FX01 L8 02 168 168 150 3,200 900 42,000

Conjunto anti-latigazo

En el supuesto que el tubo flexible Transair® estuviera expuesto a un
arrancamiento, este conjunto evita el latigazo en caso de rotura. Dispo-
sitivo de seguridad segun la norma ISO 4414. El conjunto anti-latigazo
estd compuesto por 2 cables y 4 prisioneros.

6698 99 03 por @ 25-40-50-63-76-100.

6698 09 07 sélo para el @ 168 sodlo.
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