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Principales características de Transair®

ESPECIFICACIoNES TéCNICAS

  i Presión y temperatura de trabajo

La presión de trabajo máxima del sistema Transair®, en función de la temperatura de utilización, es la que se indica en 
el siguiente diagrama.

  i Caudal máximo 

 Caudal máximo (Nm3/h) a una presión de 7 bar y con una pérdida de carga del 5 %

Sistema (m)

*Excepto con 168 mm: máximo de 13 bar

  i Aplicaciones

Transair® está adaptado para aplicaciones de aire comprimido (seco, lubricado o con condensación de agua), para 
aplicaciones de gases inertes como el nitrógeno, argón o CO2 (para una pureza de hasta el 99,99%) y para aplicaciones de 
vacío (rendimiento y compatibilidad descritos en la página 19 de este catálogo).

16 bar*

13 bar

10 bar

7 bar

atm

10 mbar
-20°C 0°C 45°C 85°C70°C60°C

16,5 mm
25 mm

40 mm

50 mm

63 mm

76 mm

100 mm

168 mm

100 000

10 000
Nm3/h

100 
Nm3/h

1 000
Nm3/h
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Nm3/h 10 m 100 m 1 000 m

100 000 
Nm3/h
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164ft 328ft 492ft 984ft 1640ft 2460ft 3280ft 4265ft 5249ft 6561ft

Nm3/h Nl/min cfm 50m 100m 150m 300m 500m 750m 1000m 1300m 1600m 2000m

10 167 6 16.5 16.5 16.5 16.5 25 25 25 25 25 25 1

30 500 18 16.5 25 25 25 25 40 40 40 40 40 3

50 833 29 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40 5.5

70 1167 41 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40 7.5

100 1667 59 25 40 40 40 40 40 40 50 50 50 11

150 2500 88 40 40 40 40 40 50 50 50 50 63 15

250 4167 147 40 40 40 50 50 63 63 63 63 76 25

350 5833 206 40 40 50 50 63 63 63 76 76 76 30

500 8333 294 40 50 50 63 63 76 76 76 100 100 45

750 12500 441 50 63 63 76 76 100 100 100 100 100 75

1000 16667 589 50 63 76 76 100 100 100 100 100 168 90

1250 20833 736 63 76 76 100 100 100 100 168 168 168 110

1500 25000 883 63 76 76 100 100 100 168 168 168 168 132

1750 29167 1030 76 76 100 100 100 168 168 168 168 168 160

2000 33333 1177 76 76 100 100 168 168 168 168 168 168 200

2500 41667 1471 76 100 100 100 168 168 168 168 168 168 250

3000 50000 1766 100 100 100 168 168 168 168 168 168 168 315

3500 58333 2060 100 100 100 168 168 168 168 168 168 168 355

4000 66667 2354 100 100 168 168 168 168 168 168 168 168 400

4500 75000 2649 100 100 168 168 168 168 168 168 168 168 450

5000 83333 2943 100 168 168 168 168 168 168 168 168 168 500

5500 91667 3237 100 168 168 168 168 168 168 168 168 168 550

6000 100000 3531 100 168 168 168 168 168 168 168 168 168 600

6500 108333 3826 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 650

7000 116667 4120 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 700

Dimensionamiento

  i Dimensionamiento de una red

Seleccione el diámetro Transair® para su aplicación en base al caudal y la longitud requeridos.
Valores estimados para una red de bucle cerrado a una presión de 8 bar y con una caída de presión del 5 %
No se tiene en cuenta la velocidad

Fluir Longitud
Compresor

(kw)
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Calculadora de caudal Transair® Flow Calculator (TFC) y 
calculadora de vacío Transair® Vacuum Calculator (TVC)

HERRAMIENTAS DE DIMENSIoNAMIENTo TRANSAIR®

  i Muy fácil de usar: 

Estas herramientas permiten obtener en tan solo 3 pasos el diámetro de tubo Transair® más adecuado para su red.
Tanto la herramienta TFC como la TVC incluyen todos los diámetros de la gama de aluminio de Transair®: 16,5 - 25 - 40 - 
50 - 63 - 76 - 100 y 168 mm.

• Posibilidad de dimensionar los diámetros para redes de aire comprimido, gases inertes, nitrógeno, CO2 seco y vacío.
• Herramienta intuitiva con consejos útiles en cada paso.
• Para aire comprimido y gases inertes, comparación de resultados con las redes tradicionales de acero.
• Posibilidad de imprimir el informe de resultados.
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Calculadora de eficiencia energética Transair® 
Energy Efficiency Calculator (TEEC)

HERRAMIENTA DE CáLCuLo DEL REToRNo DE LA INvERSIóN 

  i Eficiencia energética con Transair®

El software de la Calculadora de eficiencia energética Transair® Energy Efficiency Calculator determina el plazo de ahorro 
y de ROI (rendimiento de la inversión)

De los datos del compresor (presión, potencia, horas de funcionamiento anual, tipo de secador) junto con los datos de la red 
(longitud de la red principal, tipo de anillo abierto o cerrado, material de tubería utilizado) y el coste local de la electricidad, 
incluido un factor de inflación.

Los resultados demuestran que Transair- es la solución más eficiente y la mejor opción a largo plazo.

Tanto si está ampliando o renovando un sistema existente o instalando uno nuevo, puede contribuir al rendimiento de su
empresa y a proteger el medio ambiente con Transair®.
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NoRMAS y CERTIFICACIoNES TRANSAIR®

Normas relativas a la tubería de aluminio Transair®

  i Qualicoat Label

El sistema de tuberías de aluminio Transair® cumple con el etiquetado QUALICOAT que garantiza la 
calidad de los procesos de pintado, los productos químicos que se han utilizado, la calidad final y la resis-
tencia del revestimiento de las tuberías de aluminio.

  i Certificado de los materiales

El sistema de tuberías de aluminio Transair® cumple las normas EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, que 
definen las propiedades mecánicas y químicas de las tuberías. La calidad y consistencia de la aleación de 
aluminio utilizada permite doblar las tuberías de aluminio Transair® tal y como se describe en la página 
110 de este catálogo.

Las certificaciones Transair® relativas a la gama de aluminio son conforme a las normas y reglamentaciones descritas en 
las páginas 8 y 9 de este catálogo.

  i Calidad del aire: Certificación ISo 8573 2001 y 2010 Clase 1.1.1

La gama de aluminio de Transair® cumple la certificación ISO 8573: 2001 y 2010 Clase 1.1.1.
La certificación ISO 8573 establece las distintas clases de calidad de aire comprimido de los 3 componentes 
principales presentes en cualquier sistema de aire comprimido: polvo, agua y grasa.
La gama de aluminio de Transair® ha superado satisfactoriamente las pruebas para alcanzar las mejores 
expectativas de esta norma.
Una red de distribución Transair® garantiza una calidad constante de los fluidos transportados, desde el 
punto de producción hasta los puntos de utilización.

Aplicaciones

  
ISO 8573-1:2010

Class

Partículas sólidas Agua Aceite

Número máximo de partículas por m3
Concentración de

masa mg/ m3

Punto de
rocío de

presión de
vapor

Líquido
g/m3

Aceite total (líquido,
aerosol y vapor) 

0.1 – 0.5 µm   0.5 – 1 µm   1 – 5 µm  mg/ m3

0 Según especifica el usuario o el proveedor del equipo y más estricto que la Clase 1

1 OK* OK* OK*   - OK** - OK

2 OK OK OK - OK - OK

3 - OK OK - OK - OK

4 - - OK - OK - OK

5 - - OK - OK - -

6 - - - OK OK - -

7 - - - OK - OK -

8 - - - - - OK -

9 - - - - - OK -

X - - - OK - OK OK
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SEGuRIDAD

  i vacío

La gama de aluminio de Transair® puede utilizarse para aplicaciones de vacío 
de hasta 10 mbar de presión absoluta.

  i Compatibilidad con gases no inflamables

La gama de aluminio Transair® está adaptada para la distribución de 
gases no inflamables del tipo: Argón, nitrógeno, dióxido de carbono 
y una mezcla de estos gases. Basado en análisis de pureza de 
laboratorio, Transair® (tuberías de aluminio y racores) es compatible 
con las aplicaciones de nitrógeno con una pureza del 99,99 %.

Gas
Compatibilidad
con Transair®

Nitrógeno (N2) Compatible

Argón Compatible

Dióxido de carbono (C02) Compatible

Helio (He2) Compatible

Mezcla de argón (Ar2) +  
Dióxido de carbono (CO2)

Todas las
proporciones

Oxígeno (O2)  Hasta el 22%

Hidrógeno (H2)  Hasta el 4%

  i Certificación Euroclasses EN 13501-1 
 
La gama de aluminio de Transair® tiene la clasificación B s2 d0 de conformidad con la norma EN 13501-1. 
La certificación EN 13501-1 describe las diferentes clases de reacción al fuego para los 3 criterios principales indicados 
a continuación: contribución energética a la propagación de incendios, producción de humo y partículas inflamadas.

  i Pistola de aire Transair® 
 
La pistola de aire Transair® EA59 00 13 cumple las normas OSHA 1910,242 (b) para herramientas 
motorizadas manuales y portátiles, OSHA 1910,95 (b) y Directiva 2003/10/EC.

La gama de aluminio de Transair® es compatible con la vehiculación de 
los gases mencionados, de acuerdo con todas las recomendaciones de 
usos del sistema de tuberías Transair®, siempre que el fluido vrhicu-
lado sea seco (no produzca condensación en el sistema de tuberías 
Transair®).

Contribución energética a la propagación
de incendios Producción de humo Gotas inflamadas

B
Contribución limitada 
a la propagación del 

fuego

Resistente al ataque 
prolongado de llamas 
y a objetos ardientes 

aislados con limitación 
de la propagación de 

la llama

s2 Producción de humo 
promedio d0

sin gotas
ni partículas
inflamadas
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TRANSAIR® PARA vACío INDuSTRIAL

TRANSAIR® PARA GASES INERTES

- Los materiales Transair® permiten mantener la calidad de  
   los gases transportados.
- La estanqueidad óptima de los racores Transair® permiten 
   mantener la pureza de los gases.
-Toma mural de 3 salidas roscadas usar con caudalímetros  
  de columna
-Diversos colores de los tubos la identificación fácil de la red
-Herramienta de dimensionamiento de gases inertes (TFC)

- Diámetros de hasta 168 mm para cumplir todos los requisitos
- Conexión de caudal máximo para una mejor aspiración
- Diámetros grandes para un caudal máximo en las conexiones de la máquina
- Estanqueidad óptima para garantizar el funcionamiento adecuado de las máquinas
- Tubos de diferentes colores para una fácil identificación de la red
- Herramienta de dimensionamiento para facilitar el estudio de proyectos (TVC)

PRoDuCToS oPTIMIzADoS PARA APLICACIoNES DE vACío INDuSTRIAL:

PRoDuCToS oPTIMIzADoS PARA APLICACIoNES DE GASES INERTES:

6615 
Racor de entreda 

macho con placa de 
fijación - Conexión 
de paso total a la 

máquina para lograr 
un caudal óptimo

6637   
Toma mural

RA69  
Montaje rápido

Brida simple para un 
mejor caudal

6612 
Codo simigual de 

45° - Para limitar las 
pérdidas de carga

RA69 
Brida simple

RR61 
Brida simple 
de instalación 
rápida para un 
mejor caudal 

  i Certificados: 
- Adecuado para aplicaciones con: nitrógeno, argón,  
  CO2 y sus mezclas (lista bajo petición) 
- 99, 99% de pureza con nitrógeno (100 ppm de oxígeno) 
- Calidad del aire ISO 8573:2001 y 2010 clase 1.1.1

  i Certificados: 
-  Rendimiento de vacío, 10 mbar en presión absoluta 
-  Calidad del aire ISO 8573-1:2010 Clase 1.1.1

 

El sistema Transair® es especialmente adecuado para aplicaciones de vacío:

ventajas Transair® para aplicaciones de gases inertes:

1003 - 1006 - Blue or grey aluminium pipe for a better network identification

1006  
Tubo de aluminio verde 

para una mejor  
identificación de la red
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TRANSAIR® PARA HABITACIoNES TéCNICAS

Tapa con
tapón
RA25

y simétrica y 
reducido 

RA26

Cruz con 3  
bridas circulares 

RA07

Brida circular 
RA30/RA31

Té Ampliador 
RA04

Cruz simple 
RA07

"T" con 1 brida  
circular 

RA44
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Range References Ø16.5 - Ø25 - Ø40 Ø50 - Ø63 Range References Ø76 - Ø100 - Ø168

Todas las juntas son de NBR (a menos que se indique lo contrario)
• Adaptador: latón
• Fijación: Acero galvanizado - Latón
• Acoplador compuesto:
- Cuerpo: polímero HR / Zamac
- Sombrerería: polímero HR
- Muelle y bola: acero inoxidable
- Sello: nitrilo
• Acoplador de metal:
- Cuerpo: duraluminio anodizado
- Cubierta: Acero tratado niquelado  

- Resorte: acero inoxidable
- Sello: nitrilo
- Pieza final: latón tratado, acero tratado
• Bobinadora:
- Carcasa: plástico técnico
- Montaje: metal
• Souflette:  
    Aluminio reforzado con poliamida - inserto: latón
• Accesorios de conexión: latón niquelado
• Juego anti-látigo: Acero

Referencias Gama Ø16,5 - Ø25 - Ø40 Ø50 - Ø63 Referencias Gama Ø76 - Ø100 - Ø168

GAMA DE ALuMINIo MATERIAL
1003A Aluminio lacado Aluminio lacado TA03 Aluminio lacado

1006A - 1004A Aluminio lacado Aluminio lacado TA06 Aluminio lacado

Clip spacer Polímero AR Cuerpo: polímero AR
Tuerca: aluminio tratado Collar Acero zincado

Aucho EPDM

1001E Tubo y revestimiento: SBR / NBR negro 
armazón: espiras de acero reforzadas

Tubo y revestimiento: SBR / NBR negro 
armazón: espiras de acero reforzadas FP01 Tubo y revestimiento: SBR / NBR negro

Armazón: espiras de acero reforzadas

6606 Polímero AR Aluminio tratado RR01 Abrazadera: acero tratado anticorrosión
Cartucho: polímero AR - Junta: NBR

6676 Polímero AR Cuerpo : aluminio tratado
Tuerca : polímero AR RR01 L8 Abrazadera: Aluminio 

Cartucho: zamak + Polímero AR

6602 Polímero AR Aluminio tratado Rx02 Inox 304

RA02 Aluminio

6612 Polímero AR Aluminio tratado Rx12 Inox 304

RA12 Aluminio

6604 Polímero AR Aluminio tratado Rx04 Inox 304

6666 Cuerpo : aluminio tratado
Tuerca : polímero AR Aluminio tratado RA04* Aluminio

6625 Polímero AR Aluminio tratado Rx24 Inox 304

6605 Cuerpo : aluminio tratado
Tuerca : polímero AR/NBR

Cuerpo : aluminio tratado
Tuerca : polímero AR/NBR Rx23 Inox 304

6615
Cuerpo: latón 
Placa: acero tratado 
Tuerca: polímero AR

Cuerpo: latón 
Placa: acero tratado 
Tuerca: aluminio

RA26** Aluminio

6611 Latón Latón RA07** Aluminio

6609 Cuerpo: polímero AR 
Manicotto filettato: latón 

Cuerpo: aluminio 
Tuerca: aluminio 
Manicotto filettato: latón 

RA44 Aluminio

6619 Cuerpo: polímero AR 
Manicotto filettato: latón

Cuerpo: aluminio 
Tuerca: aluminio 
Manicotto filettato: latón

Rx64 Inox 304 

6621 Latón Rx66 Inox 304

6651 Cuerpo: latón tratado 
Tuerca: polímero AR RA66 Aluminio

4092 Cuerpo: latón 
Tuerca: polímero AR

Aluminio tratado 
SnapRing: polímero AR RA25 Aluminio

RA69 Polímero AR Polímero AR RA30* Aluminio

RA65 Cuerpo: polímero AR 
inserto: latón

Cuerpo: polímero AR 
Inserto: latón RA33 Aluminio

6662 Polímero AR Polímero AR EW05 Junta elastómero

6661 Cuerpo: polímero AR 
Inserto: latón

Cuerpo: polímero AR 
Inserto: latón RR05 Latón tratado

vR03 Cuerpo: latón niquelado 
Conjunto: PTFE vR01 Cuerpo: hierro 

Bola: latón niquelado

vR04 Cuerpo: nickel-plated brass 
Conjunto: PTFE vR02

Manejar: Polímero AR 
Cuerpo: hierro 
Disco y árbol: acero inoxidable

EA98 Cuerpo: hierro tratado
Válvula: latón niquelado/PTFE RR61

Cuerpo: hierro colado (EN 1563) - junta:
NBR - tornillo: acero inoxidable tratado
anticorrosión - revestimiento: elastómero

6639 - 6681 
6682 - 6695

Cuerpo: latón 
Tuerca: polímero AR RR63

Cuerpo: hierro colado (EN 1563) - junta:
NBR - tornillo: acero inoxidable tratado
anticorrosión - revestimiento: elastómero

6641 - 6686 
6690 - 6635 Latón tratado *   + Ø63mm

** + Ø40, Ø50 y Ø63mm6678 - 6693 
6637

Cuerpo: latón
Tuerca: polímero AR
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TECNoLoGíAS DE CoNExIóN TRANSAIR®

La tecnología innovadora de Transair® tiene en cuenta los requisitos específicos de cada diámetro y proporciona al usuario un 
coeficiente de seguridad óptimo y una conexión fácil.

Arandelas de sujeciónJunta

Marcas de ajuste

Cuerpo Tuerca  Tubo

Junta
SnapRing

Cuerpo
Tuerca  Tubo

Resalte Tornillo imperdible

Tubo
posicionador

Cartucho

Junta

Ø16,5 - Ø25 - Ø40 mm

Basta con introducir el tubo en el racor hasta el 
indicador de conexión.

La arandela de sujeción del racor queda así  
montada y la conexión, asegurada.

Ø50 - Ø63 mm

El SnapRing de Transair® asegura la conexión 
entre la tuerca y el apriete del tubo de las tuercas 

asegura el montaje final

Ø76 - Ø100 - Ø168 mm

Coloque las tuberías que se van a conectar den-
tro del cartucho Transair® y cierre / apriete la 

abrazadera Transair®.

Tecnologías de conexión fiables y seguras
Puesto que los usuarios necesitan soluciones versátiles, además de fiables y seguras, Transair® ha desarrollado
distintas tecnologías para ofrecer el perfecto equilibrio entre seguridad, eficacia y adaptabilidad.

-  La conexión instantánea de anillo de sujeción para los diámetros de 16,5, 25 y 40 mm ofrece la máxima flexibilidad.

-  La conexión de ajuste rápido SnapRing para los diámetros de 50 y 63 mm proporciona la tecnología más segura a la 
vez que mantiene la facilidad de manipulación: es imposible que se produzcan errores durante la instalación.

-  La conexión de ajuste rápido Lug & Clamp para los diámetros de 76, 100 y 168 mm evita cualquier desconexión: si 
un fallo en la red provoca un aumento excesivo de la presión, el cartucho interno funciona como un fusible.

Tensión mecánica debida 
a la presión

Frecuencia de las
modifi caciones

Tecnología Transair®

Ø 16,5, 25 & 40 mm + 
(hasta 250 kg)

+++++ 
(cada trimestre)

Conexión instantánea
de anillo de sujeción

Ø 50 & 63 mm ++ 
(hasta 600 kg)

+++ 
(cada año)

Conexión de ajuste
rápido SnapRing

Ø 76, 100 & 168 mm +++++ 
(hasta 3000 kg)

+ 
((cada 3 años)

Conexión de ajuste
rápido Lug & Clamp
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