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Transair®

4092 17 00 16,5 34 123 96 51 29 43 0,330

4092 25 00 25 44 155 117 73 41 57 0,895

4092 40 00* 40 67 205 141 76 57 58 1,735

4092 50 00* 50 80 224 156 90 43 60 1,690

4092 63 00* 63 91 269 200 109 66 77 2,605

Transair®

EW06 00 02 M16 75 x 8 1,824

EW06 00 07 M16 130 x 8 2,287

EW06 00 09 M20 140 x 8 3,864

EW06 00 15 3/4 - 10UNC 76 x 8 2,237

EW06 00 17 M16 70 x 8 1,785

Transair®

VR01 L1 00 76 80 200 160 18 280 165 180 15.500

VR01 L3 00 100 100 220 180 18 360 180 190 18.500

VR01 L8 00 168 150 285 241 22 520 243 210 38.500

Transair®

VR02 63 00 63 65 RA30 63 00 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L1 00 76 80 RA30 L1 00 - RA33 L1 24 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L3 00 100 100 RA30 L3 00 - RA33 L3 24 EW06 00 07 1 kit 80

VR02 L8 00 168 150 RA31 L8 00 EW06 00 09 1 kit 200

VR01 L1 00 76 80 RA30 L1 00 - RA33 L1 24 EW06 00 17 2 kits 80

VR01 L3 00 100 100 RA30 L3 00 - RA33 L3 24 EW06 00 02 2 kits 80

VR01 L8 00 168 150 RA31 L8 00 EW06 00 15 2 kits 200

Transair®

VR02 63 00 63 65 102 145 18 170 186 69 46 2,400

VR02 L1 00 76 80 118 160 18 206 219 90 46 3,200

VR02 L3 00 100 100 150 180 18 206 239 106 52 4,300

VR02 L8 00 168 150 205 240 23 285 290 131 56 7,800

Las válvulas de mariposa no requieren una junta adicional cuando se conectan a una brida.
  I Conexión rápida
  I Estas válvulas están garantizadas exentas de silicona.

VáLVuLAs

VáLVuLA doBLE iGuAL
Ød ØG L n H z1 z2 Kg

KiTs dE ToRniLLos PARA monTAjE dE BRidA dE ALuminio / VáLVuLA / BRidA dE ALuminio

Ød dn Référencia Referencia del kit 
de tornillos

Cantidad del kit de 
tornillos

Par de apriete
máx. en n.m. (C)

KiT dE ToRniLLos PARA VáLVuLA dE BoLA y BRidA dE ALuminio
C L número de tornillos Kg

VáLVuLA dE mARiPosA
Ød dn Ød1 Ød2 Ød3 m n1 n2 E Kg

VáVuLA dE BoLA (En-iso)
Ød dn Ød1 Ød2 Ød3 m n E Kg

Modelos con la marca CE. Los kits de juntas EW05 (véase la página 37) y de tornillos EW06 no 
se suministran con las bridas. Compatible con bridas conforme a la norma EN 1092-1 - PN 16.

Modelos con la marca CE. Los kits de juntas EW05 (véase la página 37) y de tornillos EW06 no 
se suministran con las bridas. Compatible con bridas conforme a la norma EN 1092-1 - PN 16.

*Modelos con la marca CE
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Transair®

VR03 00 02 G1/4 10 30 11,4 20 43 51,5 98 0,157

VR03 00 03 G3/8 10 30 11,4 20 43 51,5 98 0,141

VR03 00 04 G1/2 15 30 13,5 25 47 55 98 0,204

VR03 00 06 G3/4 20 30 12,5 31 58 57,5 122 0,310

VR03 00 08 G1” 25 30 15 38 60 69,5 122 0,460

VR03 00 10* G1”1/4 32 25 17 48 77 81,5 153 0,751

VR03 00 12* G1”1/2 40 25 28 54 83 95 153 1,100

VR03 00 16* G2” 50 25 22 66 95 113 162 1,644

VR03 00 20* G2”1/2 61 16 24 84 95 132,5 255 2,979

Transair® Kg

VR04 00 04 R1/2 G1/2 15 40 25 43 140,5 100 70 0,230

VR04 00 06 R3/4 G3/4 20 40 31 50 164,5 120 76,5 0,360

VR04 00 08 R1” G1” 25 40 40 54 172 120 92,5 0,623

VR04 00 10* R1”1/4 G1”1/4 32 40 49 73 217,5 158 106 0,965

VR04 00 12* R1”1/2 G1”1/2 40 40 54 79 220 158 113 1,213

VR04 00 16* R2” G2” 50 40 68,5 86 230,5 158 133 1,983

VR04 00 20* R21/2 G2”1/2 65 30 85 132 357,5 255 180,5 3,600

Transair®

4981 10 21TR R1/2 10 25 31 46 20,5 0,138

Transair®

4230 00 40 40 67 261 85 1,817

Transair®

4299 03 01 145 106 70 82 0,788

Presión mínima de servicio : 4 bar • Presión de servicio máxima : 13 bar
La válvula pilotada Transair® está equipada con un orificio de purga
cerrado por un tapón. Permitiendo, si es necesario, purgar el aire contenido en la red 
posterior, después del cierre de la válvula..

Este conjunto de pilotaje comprende 1 pulsador neumático ON OFF, de presión máxima 
de alimentación de 10 bar, un bi-tubo poliuretano Ø ext 4 mm, de 10m de longitud y un 
estuche plástico.

*Modelos con la marca CE

*Modelos con la marca CE

mini-VáLVuLA mACHo y HEmBRA, BsP CóniCA
C dn F H L m Kg

VáLVuLA PiLoTAdA
Ød G L z Kg

ConjunTo dE PiLoTAjE
H K K1 L Kg

VáLVuLA doBLE HEmBRA
C dn Pmax.

(bar) E F H L m Kg

VáLVuLA mACHo HEmBRA, BsP CiLíndRiCA y nPT

C1 C2 dn Pmax.
(bar) F H L L1 L2

Presión máxima de servicio : 10 bar
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