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Transair®

RA69 25 17 25 16,5 94 34 37 52 47,5 0,085

RA69 40 25 40 25 117 45 37 74 63 0,146

RA69 50 25 50 25 125 45 37 86 66 0,163

RA69 63 25 63 25 137 45 37 100 72 0,165

Transair® Kg

RA65 25 04 25 G1/2 37 86 52 0,176

RA65 40 04 40 G1/2 37 100 74 0,198

RA65 50 04 50 G1/2 37 115 86 0,206

RA65 50 08 50 G1” 37 129 86 0,326

RA65 63 04 63 G1/2 37 126 100 0,258

RA65 63 08 63 G1” 37 140 100 0,460

Transair®

RR61 L1 08 76 G1" 80 137 2,000

RR61 L1 16 76 G2" 80 137 1,900

RR61 L3 08 100 G1" 90 158 3,400

RR61 L3 16 100 G2" 90 158 1,800

Transair®

RR63 L8 12 168 51 G1" 1/2 90 235 231 130 3.400

RR63 L8 16 168 64 G2" 103 235 231 130 3.500

RR63 L8 20 168 70 G2"1/2 112 235 231 130 4.000

RR63 L8 24 168 90 G3" 132 240 231 130 4.700

 Para realizar bajadas rígidas desviadas con 
salida horizontal o para realizar cualquier 
tipo de conexión, rígida o flexible, en una 
instalación con un sistema de tratamiento 
de aire muy eficaz. 
 
 

  I Caudal óptimo
  I Compacto
  I  Especialmente adaptadas a las aplica-

ciones neumáticas integradas en máqui-
nas y a las aplicaciones de vacío y gases 
neutros

  I  Instalación muy rápida sin corte del tubo

BRidAs simPLEs " insTALACión RáPidA "

BRidA simPLE insTALACión RáPidA
Ød1 Ød2 m ØG L n z Kg

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

BRidA simPLE RosCAdA insTALACión RáPidA
Ød C L m n

Pour percer le tube Transair® aluminium, utiliser l’outil de perçage EW09. 
Suministrada sin un adaptador

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

Ød1 C1 E L Kg

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar EW09. 
Suministrada sin un adaptador

Ød1 Ød2 C1 E L m z Kg
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Transair®

6662 25 17 25 16,5 140 35 36 63,5 82 0,109

6662 25 00 25 25 134 45 36 63,5 74 0,124

6662 40 17 40 16,5 154 35 37,5 76,5 89 0,138

6662 40 25 40 25 150 45 37,5 76,5 82 0,145

Transair®

6662 50 25 50 25 132 45 37,5 98 58 0,155

6662 63 25 63 25 147 45 37 105 65 0,174

Transair®

6661 50 21 50 G1/2 37 121 96 0,217

6661 50 27 50 G3/4 37 130 96 0,246

6661 63 21 63 G1/2 37 136,5 103 0,271

6661 63 27 63 G3/4 37 145,5 103 0,342

Transair®

6661 25 21 25 G1/2 36 129 65 0,186

6661 40 21 40 G1/2 37,5 143 76,5 0,205

6661 40 27 40 G3/4 37,5 143 76,5 0,289

BRidAs dE dERiVACión “insTALACión RáPidA”
Las bridas de derivación “instalación
rápida” de nueva generación,pemiten 
realizar bajadas rígidas o flexibles,  
verticales o deportadas horizontalmente. 

  I  Cuello de cisne integrado permitiendo 
la retención de agua en el circuito

  I Caudal muy elevado
  I  Instalación muy rápida sin cortar el 

tubo

BRidA dE dERiVACión insTALACión RáPidA
Ød1 Ød2 m ØG L n z Kg

Ød1 Ød2 m G L n z Kg

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.

mini BRidA RosCAdA insTALACión RáPidA
Ød1 C L m n Kg

Ød1 C L m n Kg

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar
6698 02 01 y 6698 02 02.

Suministrada con tapón
Para perforar el tubo Transair®, utilizen las herramientas para taladrar 6698 02 01.
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Transair®

6669 25 21 25 G1/2 256 32 155 40 23 0,43

6669 40 21 40 G1/2 271 39 162 45 31 0,45

6669 40 27 40 G3/4 304 39 176 45 31 0,62

6669 50 21 50 G1/2 249 46 133,5 87 32 0,467

6669 50 27 50 G3/4 282 46 147,5 94 32 0,621

6669 63 21 63 G1/2 265 55 141 87 38 0,67

6669 63 27 63 G3/4 297 55 155 94 38 0,78

Transair®

6660 25 u1 25 198 32 166 40 24 ISO B 5,5 0,302

6660 25 u2 25 205 32 173 40 24 ISO B 8 0,334

6660 25 E4 25 205 32 173 40 24 EURO 7,2 0,327

6660 25 A1 25 195 32 164 40 24 ARO 5,5 0,344

6660 40 u1 40 213 40 173 45 31 ISO B 5,5 0,332

6660 40 u2 40 219 40 180 45 31 ISO B 8 0,357

6660 40 E4 40 219 40 180 45 31 EURO 7,2 0,355

6660 40 A1 40 210 40 171 45 31 ARO 5,5 0,358

Transair®

RA69 25 17 6698 02 02

RA69 40 25
RA69 50 25
RA69 63 25

6698 02 01
EW09 00 22

RR61 L1 08 EW09 00 30

RR61 L1 16 EW09 00 51

RR61 L3 08 EW09 00 30

RR61 L3 16 EW09 00 51

RR63 L8 12 EW09 00 51

RR63 L8 16 EW09 00 64

RR63 L8 20 EW09 00 70

RR63 L8 24 EW09 00 90

Transair®

RA65 25 04 6698 02 02

RA65 50 04
RA65 50 08
RA65 63 04
RA65 63 08

6698 02 01
EW09 00 22

6662 25 17
6662 25 00 6698 02 02

6662 40 17
6662 40 25
6662 50 25
6662 63 25

6698 02 01
EW09 00 22

Transair®

6661 25 21 6698 02 02

6661 40 21
6661 40 27
6661 50 21
6661 50 27
6661 63 21
6661 63 27
6661 63 21
6661 63 27

6698 02 01
EW09 00 22

Las bridas de derivación «instalación rápida» con enchufe pre-montado consiguen una importante reducción de
tiempo en el montaje.

BRidAs dE dERiVACión “insTALACión RáPidA” Con EnCHuFE

BRidA dE dERiVACión dE CoLoCACión RáPidA Con
VáLVuLA PREmonTAdA, BsP CiLíndRiCA

Ød C L L1 L2 m n Kg

6660 25 u1 25 198 32 166 40 24 ISO B 5,5 0,302

6660 25 u2 25 205 32 173 40 24 ISO B 8 0,334

6660 25 E4 25 205 32 173 40 24 EURO 7,2 0,327

6660 25 A1 25 195 32 164 40 24 ARO 5,5 0,344

6660 40 u1 40 213 40 173 45 31 ISO B 5,5 0,332

6660 40 u2 40 219 40 180 45 31 ISO B 8 0,357

6660 40 E4 40 219 40 180 45 31 EURO 7,2 0,355

6660 40 A1 40 210 40 171 45 31 ARO 5,5 0,358

mini BRidA insTALACión RáPidA Con EnCHuFE
dE sEGuRidAd

  Transair® Ød L L1 L2 m n Perfil Paso (mm) Kg

selección de herramientas de perforación para bridas
Referencia herramientaReferencia herramientaReferencia herramienta

Más información en la página 48 de este catálogo
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Transair®

EA98 06 01 25 G1/2 176 14 92 60 0,38

EA98 06 02 40 G1/2 216 46 99 84 0,657

EA98 06 04 50 G1/2 237 32 135 86 0,433

EA98 06 03 63 G1/2 249 39 140 100 0,61

Transair®

EA98 06 00 G1/2 13 330 154 30,5 0,820

Transair®

6669 25 21 6698 02 02

6669 40 21
6669 40 27
6669 50 21
6669 50 27
6669 63 21
6669 63 27

6698 02 01
EW09 00 22

6660 25 u1
6660 25 u2
6660 25 E4
6660 25 A1

6698 02 02

6660 40 u1
6660 40 u2
6660 40 E4
6660 40 A1

6698 02 01
EW09 00 22

Transair®

EA98 06 01
EA98 06 02
EA98 06 04
EA98 06 03

EA98 06 00
6698 02 01
EW09 00 22

  I  Ideal para realizar rápidamente una nueva toma de aire sin cortar la alimentación de la red.
  I  Sin embargo recomendamos realizar la derivación sin presión en la red.       

Gracias al desmontaje lateral del tubo Transair® y a las bridas de derivación “instalación rápida”, Esta operación se efectua muy 
rápidamente (menos de 7 min. para una nueva bajante) y garantiza la limpieza del fluido vehiculado.

BRidAs PARA TomA dE AiRE BAjo PREsión

BRidA PARA TomA dE AiRE BAjo PREsión
Ød C L L1 L2 n Kg

HERRAmiEnTA PARA TALAdRAR BAjo PREsión
C Ød L E n Kg

Brida equipada con una válvula (rosca 1/2” BSP cilíndrica)

Se suministra con un casquillo 

selección de herramientas de perforación para bridas
Referencia herramientaReferencia herramienta

Más información en la página 48 de este catálogo
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