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Transair®

 6701 00 13 G1/4 33 m3/h 16 bar 8 bar 0°C à +60°C 0,315 6798 00 05

 6701 00 21 G1/2 114 m3/h 16 bar 8 bar 0°C à +60°C 0,420 6798 00 06

Transair®

 6708 00 13 G1/4 33 m3/h 22 cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 0,779

 6708 00 21 G1/2 114 m3/h 50 cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 1,316

Transair®

 6700 00 13 G1/4 33 m3/h 22 cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 0,342 6798 00 05

 6700 00 21 G1/2 114 m3/h 50 cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 0,721 6798 00 06

Transair®

 6701 00 13 G1/4 33 m3/h 16 bar 8 bar 0°C a +60°C 0,315 6798 00 05

 6701 00 21 G1/2 114 m3/h 16 bar 8 bar 0°C a +60°C 0,420 6798 00 06

REGuLAdoR

C Caudal
recomendado

Pmax de
entrada

Pmax de
salida Temperatura Kg

Para
utilizar con
manómetro

FRL, PuRGA AuTomáTiCA y ACCEsoRios

  I Calidad del aire a la entrada del FRL : seco, húmedo, engrasado.
  I Todos los productos de la gama de FRL Transair® están garantizados sin silicona.
  I Resistencia química a los aceites del compresor.

Los FRL Transair® se instalan tanto a la entrada de la red, como en una unidad de producción, o bien directamente sobre una 
máquina. Se adaptan perfectamente a las condiciones generales de utilización de las redes de aire comprimido Transair®.

FiLTRo REGuLAdoR LuBRiFiCAdoR Con mAnómETRo
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Purga de condensados : semi-automática
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Purga de condensados : semi-automática
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Transair®

 6702 00 13 G1/4 33m3/h 22cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 0,275

 6702 00 21 G1/2 114m3/h 50cm3 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 30 µm 0,510

Transair®

 6703 00 13 G1/4 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 45cm3 0,287

 6703 00 21 G1/2 16 bar 8 bar 0°C a +50°C 112cm3 0,531

FRL, PuRGA AuTomáTiCA y ACCEsoRios

  I 6605 17 13 o 6609 17 13 para los modelos con rosca G1/4"
  I 6605 17 21 o 6609/6619 25 21 para los modelos con rosca G1/2"

El conjunto de los productos presentados en este documento, se integran muy fácilmente en las redes de aire comprimido 
Transair®, concectándolas con los racores rectos Transair® siguientes:
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Purga de condensados : semi-automática

LuBRiFiCAdoR

C Pmax de
entrada

Pmax de
salida

T°C a 
10 bar

Capacidad
de aceite Kg

Lubrificador por neblina de aceite
Purga de condensados : semi-automática
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Transair®

6798 00 07 G1/4 0,070

6798 00 08 G1/2 0,180

Transair®

6798 00 01 G1/4 0,141

6798 00 02 G1/2 0,133

Transair®

6798 00 03 G1/4 0,019

6798 00 04 G1/2 0,029

Transair®

6798 00 05 G1/8 40 0,077 6700 00 13 - 6701 00 13 

6798 00 06 G1/4 50 0,098 6700 00 21 - 6701 00 21 

6706 00 21 G1/2 0,340

PuRGA AuTomáTiCA
  Transair® C Kg

Purga de condensados automática de flotador

Para el filtro regulador, filtro separador y lubrificador Provisto de un sistema de fijación de cierre rápido.
Equipado con montaje rápido.

Para fijar en la pared o sobre bancada de una máquina.
Se suministra con los tornillos.
Entre ejes 46 mm (adaptado al clip Transair® 6697)

Para conectar varios aparatos

Se montan en la cara delantera del filtro regulador 6700, del regulador 6701 y del regulador
lubrificador 6707.

mAnómETRos

C Ø esfera 
mm Kg para el FRL

RECiPiEnTE dE PRoTECCión dE LAs CuBAs
C Kg

EsCuAdRA dE FijACión
C Kg

KiT dE ACCEsoRios dE monTAjE
C Kg
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