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Transair®

6698 10 01 6 10 8 15 170 350 3,400

6698 10 02 10,5 16 8 15 251 470 6,440

Transair®

6698 11 01 20 10 20 425 480 11,740

Transair®

6698 11 98 6698 11 01 196 225 140 185 2,491

Transair® Kg

EA59 00 13 G1/4 3,5 120 223 0,107

Transair®

1471u06 04 13TR 6 4 R1/4 100 300 850 32 0,243

1471u08 04 13TR 8 5 R1/4 100 500 1000 42 0,343

1471u10 04 13TR 10 7 R1/4 100 500 1000 62 0,660

1471u12 04 17TR 12 8 R3/8 100 500 990 65 0,737

Transair®

1470u06 04 13TR 6 4 R1/4 100 300 630 32 0,178

1470u08 04 13TR 8 5 R1/4 100 500 780 42 0,235

1470u10 04 13TR 10 7 R1/4 100 500 780 62 0,448

1470u12 04 17TR 12 8 R3/8 100 500 780 65 0,502

Transair®

1472u08 04 13TR 8 5 R1/4 100 500 1230 42 0,460

1472u10 04 13TR 10 7 R1/4 100 500 1140 62 0,828

1472u12 04 17TR 12 8 R3/8 100 500 1190 65 0,900

EnRoLLAdoREs dE TuBos - PisToLA 
Enrolladores de tubos
  I Optimización y nacionalización de los espacios de producción
  I Protección del tubo contra todo deterioro 
Tubos en espiral
  I  Perfectamente adaptado a la alimentación del utillaje
  I Fluido: aire comprimido
  I Presión de servicio máximo del tubo según modelo: 10 bar

  I Temperatura de utilización : de +15°C a +70°C 
Pistola
  I Eliminación del polvo, refrigeración y secado de las piezas
  I Extracción de virutas
  I Presión de servicio máximo : 10 bar
  I Temperatura de utilización : -15ºC a +50ºC
  I certificado OSHA

EnRoLLAdoR dE TuBo ViViEndA CERRAdA
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Estuche cerrado
Trinquete de paro
Conexión G1/4", salida tubo desnudo

PisToLA
C dn H L

TuBos En EsPiRAL Pu LonGiTud úTiL 2 m, 4 m, 6 m
Øext. Øint. C L1 L2 L3 Ø Kg

Øext. Øint. C L1 L2 L3 Ø Kg

Øext. Øint. C L1 L2 L3 Ø Kg

Clavija de trinquete
Conexión aguas arriba: 1/2 ‘’ hembra - Salida: 3/8 ‘’ macho
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