Servicio de

ITUBERIAS TECNICAS Y ESPIGA ACANALADA

Tubo PVC trenzado

| Perfectamente adaptado a la alimentacién de maquinas fijas
de enrolladotes, etc

I Fluido: aire comprimido

| Presién de servicio maximo a 23°C : 20 bar

| Temperatura de utilizaciéon : de -15°C a +60°C

TUBO PVC TRENZADO AZUL 25 M

1025V12 04 06TR 3,080
1025V14 04 08TR 14 8 65 3,280
1025V16 04 10TR 16 10 75 4,040
1025V20 04 13TR 20 13 90 5,360
1025V24 04 16TR 24 16 125 8,820
1025V28 04 20TR 28 20 170 8,950
1025V34 04 25TR 34 25 219 12,425
1025V41 04 32TR 41 32 350 15,725
1025V50 04 40TR 50 40 420 21,625

ABRAZADERA DE APRIETE PAR TUBO PVC TRENZADO

0697 00 02TR 12-14 9 0,012
0697 00 03TR 16 12 9 24 13 0,014
0697 00 04TR 20 12 9 24 13 0,015
0697 00 05TR 24 12 9 24 13 0,016
0697 00 06TR 28 12 9 24 13 0,016
0697 00 07TR 34 12 9 26 13 0,018
0697 00 08TR 41 12 9 26 13 0,019
0697 00 09TR 50 12 9 26 13 0,021

ESPIGA ACANALADA MACHO BSP CILINDRICA,
PARA TUBO PVC

EF26 06 01 6 7 G1/8 6 0,009
EF26 06 02 6 7 G1/4 8 17 21 0,013
EF26 08 02 8 9 G1/4 8 17 21 0,014
EF26 08 03 8 9 G3/8 9 19 21 0,023
EF26 10 02 10 12 G1/4 8 14 20 0,016
EF26 10 03 10 12 G3/8 9 19 20 0,024
EF26 10 04 10 12 G1/2 10 22 20 0,032
EF26 13 02 13 15 G1/4 8 17 21 0,029
EF26 13 03 13 15 G3/8 9 19 22 0,027
EF26 13 04 13 15 G1/2 10 24 25 0,041
EF26 16 03 16 18 G3/8 9 19 21 0,037
EF26 16 04 16 18 G1/2 10 24 25 0,043
EF26 20 06 20 20 G3/4 13 22 37 0,087
EF26 25 08 25 25 G1" 15 28 37 0,130
EF26 3210 32 32 G1"1/4 17 37 46 0,211
EF26 40 12 40 40 G1"1/2 17 43 46 0,262

Suministrada con arandela-junta imperdible, esta espiga se adapta perfectamente al
tubo PVC Transair®
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