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Instrucciones de instalación

ReGlAS De oRo De lA InSTAlACIón

Antes de instalar un sistema de distribución de aire comprimido de Transair®, planifique la instalación de un sistema 
adecuado de filtrado y secado de aire. Puede instalarse una manguera flexible Transair® en la parte inicial de la red para 
eliminar cualquier fuente de vibraciones y para facilitar las operaciones de mantenimiento. 
Al realizar el mantenimiento o introducir modificaciones en un sistema Transair®, la sección relevante debe ventilarse antes 
de iniciar cualquier trabajo. 
Los instaladores solo deben usar componentes y accesorios Transair®, en particular los clips y abrazaderas de fijación para 
tubos de Transair®.
Deben respetarse las propiedades técnicas de los componentes Transair®, según se describen en el catálogo de Transair®.

Se procurará proteger bien los tubos Transair® contra los golpes mecánicos, especialmente en el paso de aparatos de
transporte o en un entorno de cargas suspendidas en movimiento. Asimismo, se evitará todo movimiento intempestivo 
de rotación, tanto en los tubos como en los soportes, susceptible de provocar desconexiones. No deberá soldarse el tubo 
Transair®. El tubo flexible Transair® deberá utilizarse conforme a las recomendaciones de esta guía de instalación.
Nota: En determinados casos puede tolerarse el curvado del tubo de aluminio Transair®.
Si desea obtener más información, consúltenos.
Las tuberías flexibles Transair® deben utilizarse de conformidad con las recomendaciones de las directrices de instalación de 
este catálogo (páginas 93 a 97). 
N.B.: para doblar un tubo de aluminio Transair®, consulte la página 110 de este catálogo.

Para su correcta instalación, los componentes Transair® se entregan con instrucciones de montaje. Deberán respetarse los
métodos y las recomendaciones de este documento.

Si están bien compensados, los fenómenos de dilatación / contracción no modifican en absoluto el rendimiento de su instala-
ción Transair® . El instalador calculará el alargamiento o el estrechamiento de la línea Transair® basándose en las recomen-
daciones de esta guía de instalación.

  I Empotrado en un conglomerado (hormigón, espuma inyectada, etc.)
  I Fijación a los tubos Transair® de cualquier elemento exterior a la instalación
  I Empleo de Transair® para la toma de tierra o como soporte de material eléctrico
  I Utilización de productos químicos no compatibles con los componentes Transair® (si desea obtener más información, consúltenos).
  I Uso de componentes no aprobados por Transair®

  I Generalidades

  I Tubos Transair®

  I Montaje de los componentes

Una vez realizada la instalación Transair®, y antes de la puesta en funcionamiento, el instalador procederá a efectuar todas las pruebas, 
los controles y la adecuación a las normas de conformidad con las prescripciones contractuales, las buenas prácticas y la normativa en 
vigor aplicable a la instalación. En la página 111 de este catálogo se describen las instrucciones de puesta en servicio final.

  I Puesta en marcha de la instalación

  I Dilatación / contracción

  I Situaciones que deben evitarse para la implantación de una red Transair®

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

69

 Prácticas del oficio para optimizar su red de aire

 I Para cualquier instalación de una red de aire Transair®, esta deberá realizarse respetando las      
 prácticas del oficio.

 I   Transporte por la red un aire de calidad homogénea adoptando un buen nivel de filtración a la 
salida del compresor

 I  No entierre nunca la red para que siempre esté accesible para labores de mantenimiento y 
conservación.

 I Las curvas y los rodeos originan pérdidas de carga.
 I Para evitarlos, utilice consolas modulables que permitan desviar la red y rodear los obstáculos.
 I Limite las reducciones bruscas de sección, que originan pérdidas de carga.

 I  La determinación del tamaño de la red influye en el funcionamiento de la maquinaria.
 I Escoja el diámetro en función del caudal necesario y de las pérdidas de carga admisibles.

 I Prevea bajadas cerca de los puntos de utilización.
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Ø 63 Ø 76 Ø 100 Ø 168

Ø 25Ø 16,5 Ø 40 Ø 50

Generalidades
TuBoS De AluMInIo TRAnSAIR®

APlICACIoneS

PReSenTACIón

Tubo desbarbado y 
achaflanado

Tubo desbarbado y 
achaflanado

Tubo desbarbado y 
achaflanado

Tubo PrePerforado
en cada exTremo

con 2 orIfIcIos de 22 mm, 
desbarbado

y achaflanado

Tubo con reborde en cada
exTremo, desbarbado y

achaflanado

Tubo con reborde en cada
exTremo, desbarbado y

achaflanado
Tubo con reborde en cada

exTremo, desbarbado y
achaflanado

Los tubos de aluminio Transair® se entregan
"listos para su uso".
No es necesaria ninguna preparación especial
(recorte, desbarbado, achaflanado, etc.).
La rigidez de los tubos de aluminio Transair®

limita los fenómenos de dilatación/contracción 
debidos a variaciones de temperatura.
La red Transair® conserva su rectitud y, por tanto, 
sus prestaciones con el paso del tiempo (limita-
ción de las pérdidas de carga relacionadas con los 
rozamientos).
Los tubos de aluminio Transair® están calibrados
y se adaptan perfectamente a los distintos racores 
Transair®. Cada conexión está asegurada y la 
estanqueidad está optimizada.

El empleo del tubo de aluminio Transair® permite 
limitar los deterioros internos debidos a la corro-

sión (autoprotección del tubo con la formación de 
óxido de alúmina).
El tubo de aluminio Transair® está lacado (concer-
tificación QUALICOAT). De esta forma está prote-
gido de las agresiones externas. Su color permite 
identificar la red inmediatamente y confiere un 
aspecto limpio y estético al entorno.
Colores disponibles de serie:
• azul (RAL 5012)
• gris (RAL 7001)
• verde (RAL 6029)
(otro color: consúltenos)

La tubería de aluminio Transair está disponible en 
8 diámetros y 3 longitudes: 3 metros y 6 metros 
(4,5 para diámetro 16,5 - pregúntenos para otras 
longitudes).

Las redes Transair® en tubos de aluminio de Ø 16,5, Ø 25, Ø 40, Ø 63, Ø 76 y Ø 100 han sido diseñadas 
especialmente para la realización de redes primarias y secundarias de distribución de aire comprimido, de 
vacío y de gases neutros (argón, nitrógeno; otros productos: consúltenos).

Tubo PrePerforado 
en cada exTremo con 2 
orIfIcIos de 22 mm, des-
barbado y achaflanado
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  Transair Aluminium 40x37 mm calibrated Pmax 13 bar (-20°C=>+60°C) 16 bar (-20°C=>+45°C) SH 117836/002

air / LufT / aErE

vidE / vacuum / vacio

eW07 00 01

0000 01 68

air / LufT / aErE

vidE / vacuum / vacio

connection =>

IDenTIFICACIón

 InDICADoR
De ConexIón 

MARCADo

TEl fluido transportado puede ser identificado de forma instantánea utilizando
directamente el color del tubo.
 
Tubo azul  → Red de aire comprimido
Tubo gris  → Red de vacío
Tubería verde → Nitrógeno

 GuíAS De PeRFoRACIón: 
líneAS

"InDICADoRAS"
PARA Su PeRFeCTA

PeRFoRACIón. 

ÚnICAMenTe en loS TuBoS De AluMInIo De Ø 16,5, Ø 25, Ø 40

 Indicador de conexión

Las guías de per foración permiten colocar correctamente las bridas Transair® sobre
el tubo. Existen 2 guías en cada tubo. La segunda guía permite colocar una segunda
brida en un plano perpendicular a la primera.

Guía

Esta identificación puede reali-
zarse también con la ayuda de 
etiquetas autoadhesivas que se 
colocarán directamente sobre 

los tubos.

Ø interior
x Ø exterior (mm)

Naturaleza del tubo

                 Presión de servicio
Lote de 
fabricación

el calibrado del tubo 
garantiza la sujeción y la 
estanqueidad

ÚnICAMenTe en loS TuBoS De AluMInIo De Ø 16,5, Ø 25, Ø 40, Ø 63
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 Ø 16,5  
Ø 25 - Ø 40

1

2

3 4

corte del tubo de aluminio
TuBoS De AluMInIo TRAnSAIR®

1   Corte del tubo:    
- colocar el tubo en el corta-tubos  
- llevar la cuchilla al nivel del tubo 
- girar el corta-tubos alrededor del tubo apre-
tando regularmente la rueda.

2 -   Achaflanar cuidadosamente los contornos 
exteriores.

3 - Desbarbar igualmente el extremo del tubo.
4 -  Marcar el indicador de conexión con la ayuda 

de una herramienta de marcado.

corTa-Tubos Para
Tubo de alumInIo
6698 03 01

herramIenTa de
desbarbado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 02

herramIenTa de
achaflanado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 01

herramIenTa de
marcado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 03

Las longitudes de acoplamiento de los racores de unión de Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40 son de  
25 mm, 27 mm y 45 mm respectivamente, con excepción del tapón de fin de línea 6625, para 
el que las longitudes de acoplamiento son de 39 mm, 42 mm y 64 mm respectivamente.

InSTAlACIón

HeRRAMIenTAS
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Ø 50 - Ø 63 

7

777

4

3

21

7

1 -  Corte del tubo:   
- colocar el tubo en el corta-tubo 
- llevar la cuchilla al nivel del tubo 
- girar el corta-tubos alrededor del tubo 
apretando regularmente la rueda.

2 -  Achaflanar cuidadosamente los contornos 
exteriores.

3 - Desbarbar igualmente el extremo del tubo.

4 -  Perforar los dos orificios de alojamiento 
para los estribos con la ayuda de la 
plantilla (6698 01 02) y de la herramienta de 
perforación de Ø 22 mm (6698 02 01). Tras 
haber desatornillado la rueda y liberado el 
tubo, desbarbe los dos orificios. Asegúrese 
de que las arandelas de aluminio y las 
virutas hayan sido retiradas del tubo.

PlanTIlla Para Taladrar
el Tubo de alumInIo
6698 01 02

TaladroherramIenTa de
PerforacIón Para
Tubo de alumInIo
6698 02 01

HeRRAMIenTAS

InSTAlACIón

herramIenTa de
desbarbado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 02

lImaPIP corTa-Tubos Para
Tubo de alumInIo
6698 03 01 e-cuTTer
6698 03 01
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Ø 76 - Ø 100 - Ø168

1
2

3

*

> >> >

corte del tubo de aluminio

TuBoS De AluMInIo TRAnSAIR®

InSTAlACIón

HeRRAMIenTAS
corTa-Tubos Para Tubo
de alumInIo
eW08 00 01

lIma herramIenTa PoTáTIl
eW01 00 01 (220V) o
eW01 00 03 (110V)

PInza Para herra-
mIenTa PorTáTIl
eW02 l1 00 (Ø 76),
eW02 l3 00 (Ø 100)

1 -   corte del tubo:   
 - colocar el tubo en el corta-tubos 
 - llevar la cuchilla al nivel del tubo 
 - girar el corta-tubos alrededor del            
   apretando regularmente la rueda.

2 -   limar cuidadosamente el extremo exterior 
e interior del tubo.

abrir el eje de retención en la
parte delantera de la  
máquina pulsando el botón *

colocar la pinza en su
alojamiento.

bloquear la pinza volviendo a
cerrar el eje de retención.

realización de los resaltes de un tubo de Ø 76 o Ø 100 recortado.

> >
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4

Ø 76 Ø 100 Ø 168

>

>>

>

InSTAlACIón

abrir manualmente las dos mordazas
de la pinza. Insertar el tubo de
aluminio en la pinza hasta el tope.

soltar las mordazas. Pulsar el 
gatillo y pinzar el tubo hasta que se 
oiga un chasquido.

abrir de nuevo las dos mordazas
con el fin de que el tubo vuelva a
salir. Girar el tubo ligeramente.

repetir la operación hasta 
obtener el número mínimo de 
resaltes necesario para cada 
diámetro.

número 
mínimo de

resaltes

IMPoRTAnTe: ¡no DejAR que Se SuPeRPonGAn loS ReSAlTeS!
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Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

Ø 76
Ø 100
Ø 168

Ø 50 
Ø 63

General

RACoReS De unIón TRAnSAIR®

Los racores de unión de Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40 se 
conectan de forma instantánea al tubo de aluminio 
Transair®. Basta con introducir el tubo en el racor

hasta el indicador de conexión. 
La arandela de sujeción del racor queda así 
montada y la conexión, asegurada.

ConexIón InSTAnTáneA MeDIAnTe ARAnDelA De SujeCIón

Junta

Arandela
de sujeción

Body
Tuerca

Tubo

Marca de ajuste

Los racores de unión Ø 63 se conectan al tubo 
de aluminio Transair® mediante una doble brida. 
Esto hace solidarios al racor y al tubo. La conexión 

se realiza mediante un sencillo atornillado de la 
tuerca.

SnAPRInG ConexIón RáPIDA 

Junta

SnapRing

Body

Tuerca

Tubo

Los racores de unión de Ø 76 y Ø 100 se conectan 
de forma inmediata al tubo de aluminio Transair®. 
Basta con colocar los tubos que desee conectar 
en el cartucho Transair® (elemento que permite 

realizar la estanqueidad) y luego volver a cerrar 
el posicionador Transair® (elemento que permite 
asegurar la conexión) y finalmente efectuar el 
ajuste de los cuatro tornillos.

lA ConexIón De AjuSTe RáPIDo luG & ClAMP

Resalte

Junta

Cartucho

Tornillo imperdible

Tubo

Posicionador
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V

1

1

1

2

2

2

1

1 2

2

3

4

4

5

5

3

V

MARCADo
eSPeCíFICo

PARA loS
RACoReS De

Ø 16,5
Ø 25

y
Ø 40

Los cuerpos y tuercas de los racores de unión 
Transair® de Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40 cuentan con 
marcas visuales en forma de flechas llenas 
y flechas vacías que materializan el par de 
ajuste óptimo. Durante el montaje de los 
racores de unión Transair® las tuercas se 

atornillan a un par de ajuste determinado en 
el cuerpo del racor. Este par de ajuste
garantiza la estanqueidad y la seguridad
de cada conexión.

no es necesario aflojar las tuercas antes de conectar los racores de 
unión de Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40 al tubo de aluminio Transair®.
no intercambie las tuercas. 
no utilice una tuerca en otro conector.
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1 2

conexión / desconexión

 

basta con introducir el tubo en el racor hasta el indicador de conexión.
Para desconectar, desatornille la tuerca media vuelta y retire el tubo.

ConexIón 

DeSConexIón

desmontaje lateral: consulte la página 84 de este catálogo

nB – Caso especial del 
tapón de fin de línea

(6625)

la longitud de acoplamiento es más importante para 
el tapón de fin de línea que para el resto de los racores 
de la gama Transair®. se recomienda volver a poner 
la marca de conexión en el tubo con la ayuda de un 
marcador y un metro, utilizando los valores siguientes:

• Ø 16,5: 39 mm
• Ø 25: 42 mm
• Ø 40: 64 mm

Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

RACoReS De unIón TRAnSAIR®
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Ø 50
Ø 63

1 2

3 4

5 6

7

150 mm mini150 mm mini

150 mm mini
150 mm mini

desmontaje lateral: consulte la página 84 de este catálogo.

1 -  desatornillar una de las tuercas del racor 
e introducirla en el tubo.

2 -  colocar la doble brida en los 
alojamientos previstos para este fin (dos 
orificios situados en el extremo del tubo). 
coloque el snapring manualmente con 
una mano.

3 -  llevar la tuerca hacia el cuerpo, que se 
habrá colocado en el extremo del tubo, 
hasta el tope de la doble brida.

4 -  atornillar.

5 - acercar los dos tubos.
6 -  atornillar y terminar con media vuelta de 

la llave de apriete 6698 05 03.
7 -  Para desconectar, efectuar las mismas 

operaciones en sentido inverso.

ConexIón 

DeSConexIón
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Ø 76
Ø 100
Ø 168

1

3

5

7

2

4

6

8

conexión / desconexión

Para desconectar, efectuar las mismas operaciones en sentido inverso.

ConexIón

consulte la guía de montaje

1 -  Introducir el cartucho en el extremo del primer 
tubo hasta el tope del reborde.

2 -  llevar el segundo tubo hacia el cartucho y des-
lizarlo hasta el reborde.

3 -  colocar el posicionador a ambos lados de la 
conexión.

4 -  Preatornillar con la ayuda de una llave allen.
5 -  desplazar los tubos hacia el exterior del posi-

cionador hasta el tope.

6 -  atornillar.      
Par de apriete mini : 10 m.n   
Par de apriete maxi : 40 m.n

7 -  apriete la abrazadera uniformemente en cada 
lado.

8 -  compruebe manualmente con una llave allen 
que los tornillos estén correctamente apretados.

RACoReS De unIón TRAnSAIR®
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RX 24 L1 63
RX 24 L3 63

6625 63 00

Rx24 l1 40 
Rx24 l3 40 
RA26 l1 40 

Rx24 l1 40 
Rx24 l3 40
RA26 l1 40

1 x RR01

1 x eW05 1 x RR01 1 x FP01 / Fx01

1 x RA30 / RA31 1 x RR01

1 x RA25

1 x eW05

1 x eW06

1 x RR01

ø 76

1 x Rx66 / RA66 1 x RR01

1 x RA30 / RA31

1 x RR01

1 x Rx02 / RA02

1 x Rx04 / RA04 3 x RR01

2 x RR01

1 x RR01

1 x VR02
n x eW06

1 x RA30 / RA31

1 x RA30 / RA31
n x eW06

6625 40 00 4092 40 00

Rx24 l1 40 
Rx24 l3 40 
RA26 l1 40 

Ø 100
Ø 100
Ø 168

casos prácticos

 ReAlIZAR un CAMBIo
De DIReCCIón Con lA

AyuDA De un CoDo
A 90º

 lAS DISTInTAS unIoneS en Ø 76 y Ø 100

ReAlIZAR un
CAMBIo De

DIReCCIón Con
lA AyuDA De
unA Te IGuAl

ConeCTAR unA
BRIDA CIRCulAR
y un ConeCToR

ConeCTAR unA
VálVulA De
MARIPoSA 

 ConeCTAR un TAPón
De FIn De líneA

 ReAlIZAR unA
ReDuCCIón 

  ConeCTAR un TuBo
FlexIBle y unA
BRIDA CIRCulAR

Solo PARA Rx 24 l1 40 y 
Rx24 l3 40. uTIlICe unA  

VálVulA De BolA en luGAR 
De un TAPón PARA CeRRAR 

lA SAlIDA.
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ØD1

ØD2

A

B mini

ØD1(mm)
100
100
100
100
100
100
76
76
76
76
76

ØD2(mm)
100
76
63
40
25

16,5
76
63
40
25

16,5

A(mm)
90
80
90
46
46
46
80
90
46
46
46

Bmini(mm)
470
410
327
225
215
200
420
314
212
202
187

ØD1(mm)
100
76

ØD2(mm)
25
25

A(mm)
46
46

Bmini(mm)
250
240

100 100 90 470

100 76 80 470

100 63 90 327

100 40 46 225

100 25 46 215

100 16,5 46 200

76 76 80 420

76 63 90 314

76 40 46 212

76 25 46 202

76 16,5 46 187

168 50 90 510

168 40 46 410

100 25 46 250

76 25 46 240

Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) A (mm) B mini (mm) Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) A (mm) B mini (mm)

Ø 76

Ø 
63

Ø 
50

Ø 
25

Ø 100 Ø 168

Ø 
40 6606 40 00 RX24 L1 40

RR61 L1 08

.Ø

RR61 L3 08

6606 40 00
RX24 L3 40

.

RA04 L8 63

Ø168 168

RA04 L8 63

Ø50

Ø168

   6606 63 00
+ 6666 50 63

Ø168

Ø168

RR63 L8 12

Ø168

6605 40 49

Ø168

RR63 L8 12

Ø168

6605 40 49
+ 6666 25 40

Ø25

casos prácticos

Distancia mínima entre ejes tubo-pared
a partir de una te o 76 - 100 - Ø168

Distancia mínima entre ejes tubo-pared a 
partir de una brida directa o 76 - 100 - Ø168

 ConeCTAR unA ReD TRAnSAIR® De Ø 76 ó Ø 100 A unA ReD TRAnSAIR® De Ø 63, Ø 50, Ø 40, Ø 25 y Ø 16,5

Ø 
16,5

RACoReS De unIón TRAnSAIR®
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

MoDIFICACIón
De unA ReD

SuSTITuCIón De
un MAnGuITo

PoR unA Te

SuSTITuCIón De
un MAnGuITo

PoR unA VálVulA

1 -  desatornillar las dos tuercas.
2 -  deslizarlas a lo largo de los tubos situados 

a ambos lados del racor.
3 -  extraer el cuerpo del manguito así como 

las tuercas.
4 -  colocar las tuercas de la te. colocar el cuerpo 

de la te entre los dos tubos de forma que las 

1 -  desatornillar las dos tuercas.
2 -  deslizarlas a lo largo de los tubos situados 

a ambos lados del racor.
3 -  extraer el cuerpo del manguito así como 

las tuercas. colocar las tuercas de la 
válvula.

flechas vacías y las flechas llenas estén 
situadas frente a frente.

5 -  reapretar las tuercas hasta que las fle-
chas vacías y las flechas llenas estén una 
enfrente de la otra. lide them along the 
pipe on either side of the connector.

4 - colocar el cuerpo de la válvula entre los 
dos tubos de forma que las flechas vacías 
y las flechas llenas estén situadas en el 
mismo lado.

5 -  reapretar las tuercas hasta que las fle-
chas vacías y las flechas llenas estén una 
enfrente de la otra.

ÚnICAMenTe PARA loS DIáMeTRoS Ø 16,5, Ø 25, Ø 40

ÚnICAMenTe PARA loS DIáMeTRoS Ø 16,5, Ø 25, Ø 40
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Ø 50
Ø 63 

150 mm mini150 mm mini

150 mm mini
150 mm mini

150 mm mini

1

3

2

4

casos prácticos

DeSMonTAje
lATeRAl

desatornillar las tuercas situadas del lado del tubo que se va a desplazar, deslizarlas a lo largo 
del mismo. después extraer el tubo.

1 -  desatornillar la primera tuerca del racor 
situada del lado del tubo que se va a  
desplazar.

2 - deslizarla a lo largo del mismo.
3 - Quitar las bridas de sus alojamientos.

4 -  deslizar las bridas y el cuerpo de los 
racores a lo largo del tubo.

5 -  repetir la operación en el otro extremo del 
tubo y quitar este último de la red.

Ø 16,5
Ø 25
Ø 40

RACoReS De unIón TRAnSAIR®
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ON

1 bar < P < 13 bar 1 bar < P < 13 bar

OFF

1

2

3 12

1 bar < P < 13 bar 1 bar < P < 13 bar

ON

1

2

3 12

VálVulA PIloTADA
TRAnSAIR® De Ø 40

APlICACIón

PRInCIPIo De
FunCIonAMIenTo

la válvula pilotada Transair® de Ø 40, que se monta con un sencilla conexión instantánea 
en el tubo de aluminio, permite efectuar desde el suelo, de forma rápida y completamente 
segura, la apertura y el cierre de la alimentación de la red. Gracias a su pilotaje desde el 
suelo, la válvula pilotada Transair® garantiza:
• La seguridad de las personas, eliminando todo riesgo asociado a las intervenciones en alto
• La rapidez de las intervenciones, que hacen innecesario el empleo de equipos de acceso 
   a la válvula (escalera, góndola, etc.)   (ladder, platform etc)

Válvula pilotada

botón neumático on - off

bitubo de poliuretano

se trata de una válvula de simple
efecto, normalmente cerrada.

Para las redes de aire comprimido:
la presión de pilotaje se toma de la 
válvula antes del clapet de obturación, 
sin aporte exterior de energía. 
el pilotaje se produce a través del 
conjunto de pilotaje conectado a la 
válvulamediante conexión instantánea.

Para las redes de vacío:
es necesaria una alimentación de
aire comprimido externa al conjunto
de pilotaje, y debe estar obturado el
orificio correspondiente de la válvula.
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1

1 2

2

Qué hacer

ConexIón

DeSBARBAR BIen el 
TuBo DeSPuéS De
HABeRlo CoRTADo

o PeRFoRADo

uTIlIZAR un
CoRTA-TuBoS

VeRIFICAR que el
TuBo eSTé BIen

ACoPlADo Al
RACoR

Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40

RACoReS De unIón TRAnSAIR®
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Qué evitar

AFlojAR lAS
TueRCAS en el

MonTAje

TuBoS
SIn DeSBARBAR

CoRTAR el TuBo
Con unA SIeRRA

unA
ConexIón MAlA

no APRIeTe Con
ABRAZADeRA, nI MáS 
Allá De lAS MARCAS 

VISuAleS

no InTeRCAMBIe lAS 
TueRCAS  

De loS ConeCToReS.
no uTIlICe unA TueRCA

en oTRo ConeCToR

Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40
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90 mm

46 mm

46 mm

46 mm

150 mm mini

Ø 25 - Ø 40

Ø 16,5 - Ø 25

Ø 50 - Ø 63

Ø 25

Generalidades

BRIDAS TRAnSAIR®

 InDICACIoneS
PARTICulAReS

PARA lA
ColoCACIón

De BRIDAS
To  

Ø 25
Ø 40
Ø 50
Ø 63

En la práctica de las redes de aire, es fundamental 
poder instalar fácilmente una derivación en un 
tubo que ya esté colocado.
Las bridas de «instalación rápida» Transair® están 
diseñadas para realizar esta operación
sin cortar el tubo. Un "cuello de cisne" integrado 
en las bridas de derivación permite la retención del 
agua condensada en el circuito anterior. Gracias 
al poco espacio que ocupa, la brida Transair® 
permite realizar derivaciones en los espacios más 
reducidos. Las bridas Transair® permiten realizar 
derivaciones horizontales o verticales (bajadas).

Para las bridas de derivación Transair® de  
Ø 25 y Ø 40, la distancia de separación entre ejes 
del tubo y la pared, es igual a la distancia de 
separación entre ejes de la derivación y la pared, 
es decir, 46 mm.

Para las bridas de derivación Transair® de Ø 63, 
la distancia de separación entre ejes del tubo 
y la pared es igual a 90 mm y la distancia de 

separación entre ejes de la derivación en Ø 25 y 
Ø 40 es de 46 mm.

Por otra parte, es conveniente instalar el clip 
Transair® a una distancia de al menos 150 mm 
de la brida de derivación, con el fin de tener en 
cuenta fenómenos de dilatación/contracción del 
tubo de aluminio.

Derivación vertical Derivación horizontal
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5 / 10 N.m

1 2

   
5 / 10 N.m

   
5 / 10 N.m

43

herramIenTa 
de PerforacIón 
Para Tubo de 
alumInIo  
6698 02 02
Para Ø25 y  
6698 02 01  
Para Ø40, Ø50 y 
Ø63.

PlanTIlla de 
PerforacIón 
Para Tubo de 
alumInIo  
6698 01 03

herramIenTa de
desbarbado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 02

marcador 
Indeleble

Taladro

1 -  Marcar el tubo en el lugar en el que se 
desee colocar la brida. El marcado deberá 
realizarse en una de las guías para que las 
bridas estén alineadas si hay que realizar 
varias derivaciones. Colocar la plantilla de 
perforación 6698 01 01 en un tornillo o en el 
suelo. Para perforar un tubo de Ø 40 mm, 
extraer el adaptador situado en la plantilla con 
la ayuda de la llave Allen. Colocar el tubo en la 
plantilla. El marcado sobre la línea indicadora 
deberá situarse en el centro de una de las dos 
guías de perforación. Dos marcas situadas a 
cada lado de la plantilla permiten asegurarse 
rápidamente de que el tubo está colocado de 
forma correcta (las marcas coinciden con la 
guía). Volver a cerrar la plantilla y perforar con 
la herramienta de perforación adaptada:

      • Ø 25 : orificio de Ø 16 > herramienta de         
         perforación 6698 02 02

 •  Ø 40 : orificio de Ø 22 > herramienta de 
perforación 6698 02 01

 Velocidad de rotación recomendada: 650 r.p.m.
 Nota: perforación sin lubricación.

2 -  Tras haber liberado el tubo, desbarbar y 
retirar la arandela de aluminio y las virutas. 
Repetir la operación tantas veces como 
bridas tenga que instalar.

3 -  Colocar la brida de «instalación rápida» 
gracias a su pico de centrado.

4 -  Atornillar.

HeRRAMIenTAS

InSTAlACIón

colocación de una brida

en un TuBo De  
Ø 25
Ø 40
Ø 50
Ø 63

G
u

íA
 D

e In
STA

lA
C

Ió
n

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

90

   

1 2

3

BRIDAS TRAnSAIR®

HeRRAMIenTAS

1 -  Perfore la tubería de aluminio en la 
posición deseada con la herramienta de 
perforación:

• Ø 76 - Ø 100: rosca hembra de 1”  
   > herramienta de perforación eW09 00 30
•  Ø 168: rosca hembra de 1”1/2       

> herramienta de perforación eW09 00 51
•  Ø 168: rosca hembra de 2”       

> herramienta de perforación eW09 00 64
•  Ø 168: rosca hembra de 2”1/2       

> herramienta de perforación eW09 00 70
•  Ø 168: rosca hembra de 3”       

> herramienta de perforación eW09 00 90                                 

2 -  Desbarbe la tubería con cuidado y retire el 
corte y trocitos de aluminio.

3 -  Coloque el soporte RR61/RR63 y apriete 
por completo los 2 tornillos.

     Par de apriete 50 N.m

herramIenTa de
PerforacIón Para
Tubo de alumInIo 
eW09 00 30
eW09 00 51
eW09 00 64 
eW09 00 70 
eW09 00 90

PerforadoraherramIenTa de
desbarbado Para
Tubo de alumInIo
6698 04 02

colocación de una brida 

en un TuBo De 
Ø 76

Ø 100
Ø 168

InSTAlACIón
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1 2

AñADIDo De unA
BRIDA en un

MISMo PlAno

 ReAlIZACIón De
DeRIVACIoneS
PARAlelAS y

PeRPenDICulAReS

AñADIDo De
unA BRIDA

en un PlAno
PeRPenDICulAR

uTIlIZACIón De lA MISMA GuíA

uTIlIZACIón De DoS GuIAS
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1 2 3 4

1-1

casos prácticos

BRIDAS De DeRIVACIón TRAnSAIR®

ReAlIZACIón De
DeRIVACIoneS
PARAlelAS y

PeRPenDICulAReS

HeRRAMIenTAS

InSTAlACIón

1 -  Colocar la brida y apretar fuertemente los 
dos tornillos.

2 -  Atornillar el separador en la válvula. 
Controlar que la válvula esté abierta.

3 -  Atornillar la herramienta de perforación en 
la válvula. Perforar hasta llegar al tope.

4 -  Retirar la broca y cerrar enseguida la 
válvula. Desmontar la herramienta de 
perforación.

Soporte bajo presión con válvula de 1/2 bola. 
Ø25: EA98 06 01
Ø40: EA98 06 02
Ø50: EA98 06 04
Ø63: EA98 06 03

Utilizar la herramienta de perforación para instalar una brida para toma de aire bajo presión. 
La herramienta se adapta fácilmente a cualquier taladro estándar

Broca

Unión doble roscada para
atornillar a la toma de aire

Punto de 
fijación del 
silenciador Cuerpo de

la herramienta

Tapón

Nota: para soportes DN25 y DN40, se necesita una manipulación adicional entre los pasos 1 y 2.

1-1  Atornille el conjunto a la válvula de bola. 
Asegúrese de que la válvula esté abierta.

Abrazadera
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150 mm mini

R mini.

150 mm mini.

150 mm mini

R mini.

25 570 1001e25 00 01 100

25 1500 1001e25 00 03 100

25 2000 1001e25 00 04 100

40 1150 1001e40 00 02 400

40 2000 1001e40 00 04 400

40 3000 1001e40 00 05 400

50 1270 1001e50 00 09 280

50 2000 1001e50 00 04 280

63 1400 1001e63 00 08 300

63 3000 1001e63 00 05 650

63 4000 1001e63 00 06 650

76 1500 FP01 l1 01 350

76 2000 FP01 l1 02 350

100 2000 FP01 l3 02 450

100 3000 FP01 l3 03 450

168 3200 Fx01 l8 02 900

Generalidades

Ø25 a 100: 6698 99 03
Ø168: 6698 99 07

el TuBo FlexIBle TRAnSAIR® 

El tubo flexible Transair® se conecta fácilmente
a los componentes Transair®.
Se utiliza directamente, sin preparación ni 
corte, para que el montaje sea rápido. Gracias 
a su pequeño radio de curvatura, ocupa un 
espacio reducido y evita tensiones mecánicas 
en la red. Por su carácter robusto, ofrece una 
excelente compatibilidad con los aceites de 
compresor y una buena resistencia al fuego.

Conjunto antilatigazos

cambio de nivel

rodeo de obstáculo

lira de dilatación

Para prevenir el riesgo de accidentes, 
Transair® recomienda el empleo de un sistema 
antilatigazos, colocado a ambos lados de 
la conexión. En caso de que el tubo flexible 

Transair® esté expuesto a un arrancamiento, 
el conjunto antilatigazos evita los latigazos
(dispositivo de seguridad conforme a la norma 
ISO 4414).

Ø
(mm)

longitud
(mm) Referencia Rmini

(mm)

APlICACIóneS

SeGuRIDAD
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1

3

2

4

1

2

3 4

1

2

3 4

Con lA AyuDA
De un MAnGuITo

RoSCADo

Con lA AyuDA De
un MAnGuITo 

Con lA AyuDA
De un CoDo IGuAl

De 90º

1 - Desatornillar la tuerca del manguito roscado.
2 - Extraerla.
3 - Acercar el extremo del tubo flexible a la rosca del manguito.
4 - Atornillar.

conexión a la red

TuBo FlexIBle TRAnSAIR®

Ø25
Ø40
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1

2
3

4
5

1 2
3

4

5

1 2
3

4
5

conexión a la red

Con lA AyuDA
De un MAnGuITo

RoSCADo

1 -  Desatornillar la tuerca del codo.
2 -  Introducirla en el extremo del tubo flexible.
3 -  Colocar la doble brida del codo en los 

alojamientos situados sobre el tubo flexible.

4 -  Llevar la tuerca hacia el extremo del tubo flexible 
hasta que llegue al tope con la doble brida.

5 -  Atornillar la tuerca y apretar con la ayuda 
del juego de llaves 63.6698 05 03.

Con lA AyuDA De
un CoDo IGuAl De

90º

 Con lA AyuDA
De un MAnGuITo 

Ø50 - Ø63
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Ø 76 - 100 - 168

conexión a la red

TuBo FlexIBle TRAnSAIR®

Con lA AyuDA
De un MAnGuITo 
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Qué hacer / Qué evitar
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L 

Dmax 

ø 

150mm min. 

16,5 3 2,5

16,5 4,5 3

25 3 2,5

25 6 3

40 3 2,5

40 6 4

50 3 2,5

50 6 4

63 3 2,5

63 6 4

16,5 3 2.5

16,5 4.5 3

25 3 2.5

25 6 3

40 3 2.5

40 6 4

50 3 2.5

50 6 4

63 3 2.5

63 6 4

FIjACIón y SoPoRTe

fijaciones Transair®

 CARACTeRíSTICAS

InSTAlACIón

 el ClIP
TRAnSAIR®

PARA ReD
en

Ø 16,5
Ø 25
Ø 40
Ø 50
Ø 63

El clip de fijación Transair® es el componente
básico en la fijación de una red Transair® de 
aluminio en Ø 16,5, Ø 25, Ø 40, Ø 50 y Ø 63. 
Es importante utilizarlo, puesto que permite 
que se produzcan libremente fenómenos de 
dilatación y de contracción.

Para garantizar la estabilidad de la red 
recomendamos colocar como mínimo dos clips 
por tubo. La fijación del tubo de aluminio 
Transair® sólo puede garantizarse con este clip, 
excluyendo cualquier otro modo de fijación.

1 - Colocar el clip en el lugar deseado y abrirla con la ayuda de un destornillador.
2 - Introducir el tubo en el clip.
3 - Cerrar el clip.

• Clip de fijación Transair® para redes de Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40: tuercas M6.
• Clip de fijación Transair® para redes de Ø 63: tuercas M10. 
El adaptador roscado Transair® 6697 00 02 permite suspender fácilmente los clips de fijación 
Transair de Ø 16,5 bajo una varilla roscada M10.

Ø l (m) Dmax (m)
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76 3 2,5

76 6 5

100 3 2,5

100 6 5

168 3 2,5

168 6 5

fijaciones Transair®

La cuña de adaptación Transair® 6697 00 03 permite el montaje en línea (o en
un mismo plano) de una red Transair®  en tubo de aluminio formado por diferentes
diámetros.

Para garantizar la estabilidad de la red recomendamos colocar como mínimo dos abrazaderas 
por tubo. Abrazaderas de fijación Transair® para redes de Ø 76 y Ø 100: rosca M8/M10.

ejeMPlo :

Cuña de adaptación
asociada al clip Transair®

CuñA
De ADAPTACIón 

Ø16,5
Ø25
Ø40

 ABRAZADeRA
TRAnSAIR®

PARA ReDFoR
Ø 76

Ø 100
Ø 168

Ø l (m) Dmax (m)

Ø 50 - Ø 63 Ø 40 - Ø 25
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1 2

FIjACIón y SoPoRTe

Con lA AyuDA
De unA CónSolA

MoDulAR 

en unA PAReD

DIReCTAMenTe
A lA PAReD

1 -   Extraer la tuerca situada en la 
base del clip con la ayuda de un 
destornillador. Colocar el tornillo 
pasándolo por el interior del clip. 

Las cónsolas modulares Transair® permiten desviar las redes y rodear obstáculos. Están 
compuestas por un riel perfilado 6699 01 01 y un conjunto de accesorios de fijación 6699 01 02.

Para el desvío de redes de aire, se recomienda utilizar el conjunto de fijación del clip sobre riel. 
En este ejemplo, el lado abierto del riel es el lado útil.
Ø16,5, Ø25, Ø40 > fijación del clip sobre riel 6699 01 04
Ø50, Ø63, Ø76, Ø100 and Ø168 > fijación del clip sobre riel 6699 01 03

2 - Atornillar.

sustentación de una red Transair®

Ø50 - Ø63 Ø76 - Ø100 - Ø168
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Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 Ø 50 - Ø 63 Ø 76 - Ø 100 - Ø 168

C1 : M8
C2 : M10

M8 M10 M8 / M10

DenTRo De unA
CAnAlIZACIón

FIjAR Con
eSPáRRAGo

RoSCADo

Utilizar la fijación en canalización 6699 10 30. 
La abertura oblonga de 10 x 30 puede aceptar 
el paso de un espárrago roscado hasta M10.

Este sistema permite suspender redes de
Ø 16,5 a Ø 100.

¡Práctico!
el adaptador para clip Transair® 6697 00 02 permite fijar fácilmente los clips Transair® de  
Ø 16,5, Ø 25 y Ø 40 con un espárrago roscado m10.

sustentación de una red Transair®
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sustentación de una red Transair®

FIjACIón y SoPoRTe 

Con lA AyuDA De
un RIel PeRFIlADo  

SoBRe unA
VIGA MeTálICA

 Con lA AyuDA De
PInZAS De GARRA

o PInZAS De
ToRnIllo

Colocar las fijaciones para viga IPN 6999 03 02 a ambas partes de la aleta de la viga,
luego deslizar el riel perfilado.

11 mm maxI. monTaje horIzonTal monTaje VerTIcal

Colocar las pinzas de garra 6699 02 xx o 6699 03 xx sobre la viga IPN respetando las 
recomendaciones para el número mínimo de fijaciones por tubo y la distancia de separación 
entre dos fijaciones en función del diámetro del tubo.

PInzas de Garra 

PInzas de TornIllo
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1 2 3

1 2 3

sustentación de una red Transair®

Con CAnAlIS

1 - Introducir el clip Transair® en la fijación KN.
2 - Suspender la fijación sobre la red Canalis y sujetar.
3 - El soporte está listo. 
Canalis KN: accesorio 6699 10 01 
Canalis KS: accesorio 6699 10 02

Canalis KS
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6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6606/6676

6612

Rx02/RA02

Rx12/RA12

6604

RA04 RA04 + 6606
RA04

6602

6606/6676 Z (mm)

6602/Rx02/RA02 Z (mm)

6612/Rx12/RA12 Z (mm)

6604 Z1 (mm) Z2 (mm)

RA04 Z1 (mm) Z2 (mm)

Ø 25 32

Ø 40 45

Ø 50 38

Ø 63 37

Ø 76 122

Ø 100 138

Ø 168 147

Ø 76 -> Ø100 161 149

Ø 100 -> Ø168 194 161

RA04 + 6606 Z1 (mm) Z2 (mm)

Ø 63-> Ø76 224 142

cotas z
DAToS PRáCTICoS

Ø 16,5 35

Ø 25 48

Ø 40 57

Ø 50 25

Ø 63 25

Ø 16,5 31

Ø 25 40

Ø 40 62

Ø 50 56

Ø 63 61

Ø 76 189

Ø 100 221

Ø 168 185

6602/Rx02/RA02 Z (mm)6602/Rx02/RA02 Z (mm)

6606/6676 Z (mm)

Ø 16,5 34 31

Ø 25 48 40

Ø 40 57 57

Ø 50 56 56

Ø 50 -> Ø 25 56 111

Ø 50 -> Ø 40 56 107

Ø 63 61 61

Ø 63 -> Ø 40 61 116

Ø 63 -> Ø 50 61 117

6604 Z1 (mm) Z2 (mm)6604 Z1 (mm) Z2 (mm)
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6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

RA69

Rx24/RA04 + 6606

6666 Rx64-RA66

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

Rx24/RA04

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6662

6652

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602

Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04

Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

Z Z

6651

6609 6619

Ø 76 146 146

Ø 100 156 136

Ø 168 180 185

Ø 100 -> Ø 76 156 136

Ø 168 -> Ø 76 180 185

Ø 168-> Ø 100 180 185

Rx04/RA04 Z1 (mm) Z2 (mm)

Ø 25 107

Ø 40 61

6651 Z (mm)

Ø 25 204

Ø 40 217

6652 Z (mm)

6609 Z1 
(mm)

Z2 
(mm) 6619 Z1 

(mm)
Z2 

 (mm)

Ø 76 -> Ø 40 146 219

Ø 76 -> Ø 50 146 210

Ø 76 -> Ø 63 146 213

Ø 100 -> Ø 40 156 232

Ø 100 -> Ø 50 156 223

Ø 100 -> Ø 63 156 226

Ø 168 -> Ø 63 180 220

6666 Z (mm) Ø 76 -> Ø 50 270

Ø 76 -> Ø 63 280

Ø 100 -> Ø 50 393

Ø 100 -> Ø 63 300

Ø 100 -> Ø 76 193

Ø 168 -> Ø 76 210

Ø 168 -> Ø 100 210

Rx64/RA66 Z (mm)

Ø 25 -> Ø 16,5 47

Ø 40 -> Ø 25 63

Ø 50 -> Ø 25 66

Ø 63 -> Ø 25 72

RA69 Z (mm)

Rx24/RA04 + 6606 Z1 (mm) Z2 (mm)

6662 Z (mm)

6619 Z1 
(mm)

Z2 
 (mm)

Ø 16,5 - > 1/4 32 42

Ø 16,5 - > 1/2" 32 42

Ø 25 - > 1/2" 32 44

Ø 25 - > 3/4 45 58

Ø 25 - > 1" 45 64

Ø 40 - > 1" 45 64

Ø 40 - > 1"1/4 45 64

Ø 40 - > 1"1/2 38 80

Ø 40 - > 2" 38 82

Ø 50 - > 1"1/2 37 81

Ø 50 - > 2" 37 82

Ø 16,5 - > 1/4 31 41

Ø 16,5 - > 1/2 31 46

Ø 25 - > 1/2 40 53

Ø 25 - > 3/4 40 53

Ø 25 - > 1" 40 55

Ø 40 - > 1" 62 75

Ø 40 - > 1"1/4 62 81

Ø 40 - > 1"1/2 62 81

Ø 40 - > 2" 62 81

Ø 50 - > 1"1/2 56 97

Ø 50 - > 2" 56 99

Ø 63 - > 2" 61 105

Ø 63 - > 2"1/2 61 104

6609 Z1 
(mm)

Z2 
(mm)

Ø 25 -> Ø 16,5 51

Ø 40 -> Ø 25 71

Ø 50 -> Ø 25 70

Ø 50 -> Ø 40 66

Ø 63 -> Ø 40 75

Ø 63 -> Ø 50 65

Ø 25 -> Ø 16,5 82

Ø 25 -> Ø 25 74

Ø 40 -> Ø 16,5 89

Ø 40 -> Ø 25 82

Ø 50 -> Ø 25 58

Ø 63 -> Ø 25 65
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Z3

4092

RA26

VR02

6666

Z

4089 - 4099 - 4002
Z1 Z2

4230
Z Z

6651

Z Z

6602
Z

Z

6606 - 6676
Z Z

6612
Z

Z

6604
Z1

Z2

RA69

Z

6662

RX04
Z2

Z1 Z1

RX24
+

6606

Z1 Z1

Z2

RX02

Z

Z

RX64 + 6606

Z

VR02

Z Z

RA26 + 6606

RA07 + 6606 RA07 

RA07 .. .. 45 RA44 .. .. 45

Z1

Z2Z3

Z

Z

Z1 2

2

4092 Z1 (mm) Z2 (mm)

Ø 76 100

Ø 100 103

Ø 168 128

VR02 Z (mm)

Ø 63 280 252 280

Ø 76 260 106 260

Ø 100 280 116 280

Ø 100 - > Ø 76 280 116 280

Ø 168 350 126 350

Ø 168 -> Ø 100 330 86 306

RA26 Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm)

Ø 76 -> Ø 40 344 106 260

Ø 76 -> Ø 50 330 106 260

Ø 76 -> Ø 63 330 106 260

Ø 100 - > Ø 63 330 116 280

RA26 + 6606 Z1 (mm) Z2 (mm) Z3 (mm)

Ø 40 240

Ø 50 228

Ø 63 232

RA07 + 6606 Z (mm)

Ø 76 149

Ø 100 161

Ø 168 191

RA07 Z (mm)

Ø 76 -> Dn80 207 149

Ø 100 -> Dn100 219 161

Ø 168 -> Dn150 258 191

RA07 .. .. 45 Z1 (mm) Z2 (mm)

Ø 76 -> Dn80 207 149

Ø 100 -> Dn100 219 161

Ø 168 -> Dn150 258 191

RA44 .. .. 45 Z1 (mm) Z2 (mm)

cotas z
InFoRMACIón PRáCTICA

Ø 16,5 29 43

Ø 25 41 57

Ø 40 56 58

Ø 50 43 60

Ø 63 66 77
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L1 L1

H

L2

H

L2

L3 L3

H

dilatación / contracción
Con el fin de tener en cuenta las variaciones de tamaño debidas a fenómenos de variación de temper tura, 
es indispensable calcular el alargamiento o estrechamiento de la red Transair® en tubo de aluminio.

L:    Longitud de la línea Transair® recta respectiva en la colocación (en m)
T: Variación entre la temperatura de colocación y la temperatura de servicio en ºC) 
L: Variación de la longitud de la línea (en mm) 

 Para las redes Transair® de aluminio de Ø 16,5, Ø 25, Ø 40, Ø 63, Ø 76 y Ø 100 :
L = (a x L) + (0.024 x L x T)

1 - Dilatación ligada al retroceso del tubo en el racor. 
2 - Dilatación ligada a la variación de la temperatura.

CAMBIo
De DIReCCIón

Con lA AyuDA
De un CoDo

Con lA AyuDA
De unA BRIDA

1 2

•  Para las redes Transair® en tubo de aluminio 
Ø16,5 - Ø25 - Ø40 - Ø50 - Ø63

L1 = H x 20 
H en m, L1 en mm

•  Para las redes Transair®  en tubo de aluminio 
Ø76 - Ø100 - Ø168

L1 = H x 13.33

•  Para las redes Transair® en tubo de aluminio 
Ø16,5 - Ø25 - Ø40 - Ø50 - Ø63

L2 = H x 8.67 
L3 = H x 8.67 

H en m, L2 y L3 en mm

CálCulo De lA
exPAnSIón

Ø16,5 Ø25 Ø40 Ø50 Ø63 Ø76 Ø100 Ø168

Tubo 3m a=0.06 a=0.20 a=0.40 a=0.68 a=0.68 a=1.0 a=1.0 a=1.34

Tubo 6m
(4.5m para Ø16,5)

a=0.045 a=0.10 a=0.20 a=0.34 a=0.34 a=0.50 a=0.50 a=0.67
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L2

H

L2

L3 L3

H

InFoRMACIón PRáCTICA

dilatación / contracción

 CAMBIo De
DIReCCIón Con

lA AyuDA De
unA Te IGuAl

•  Para las redes Transair®  
en tubo de aluminio 
Ø76 - Ø100 - Ø168

L2 = H x 6.67
L3 = H x 6.67 

H en m, L2 y L3 en mm
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lyRe De exPAnSIón 
RíGIDA

•  Compensación máxima : 
Ø16,5 mm a Ø63 mm:

L (en mm) = H (en m) x 40

L (en mm) = H (en m) x 27

Ø76 mm a Ø168 mm 
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110110

Ø 16,5 102 185

Ø 25 154 185

Ø 40 250 185

Ø 50 300 185

Ø 63 394 185

Ø 76 317 185

Ø 100 423 185

Ø 168 700 185

l.min.

r.min.
Ø 16,5 102 185

Ø 25 154 185

Ø 40 250 185

Ø 50 300 185

Ø 63 394 185

Ø 76 317 185

Ø 100 423 185

Ø 168 700 185

FlexIón Del TuBo De AluMInIo TRAnSAIR®

Todos los diámetros

Transair® R min. (mm) l min. (mm)

Gracias a sus características técnicas, el tubo
de aluminio Transair® puede doblarse de
acuerdo con las siguientes especificaciones: 
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CóMo PRoBAR unA ReD

Puesta en servicio final
  I Asesoramiento de Transair® para la puesta en servicio final de una red de aire comprimido

  I Requisitos legales para instaladores conforme a la PeD 2014/68/ue - Anexo I Requisitos de seguridad esenciales

ejemplo: consideración de un sistema que trabaja a una presión de 6 bar

1. haga funcionar el compresor a una presión de 3 bar para comprobar la integridad del sistema Transair® y que los com-
presores funcionen correctamente.

2. deje los tubos a presión durante un periodo de 12 horas por la noche. durante este periodo, el sistema Transair debe ais-
larse de la máquina y de las herramientas (la válvula de descenso debe cerrarse).

3. en el momento de la comprobación del sistema tras el periodo de 12 horas, la indicación del compresor puede mostrar 
una caída de presión de 0,3 bar, desde 3 bar hasta 2,7 bar (con una temperatura constante).

4. la presión del sistema vuelve a aumentar hasta la presión de diseño (6 bar en este ejemplo) durante 4 horas más (sin nin-
guna fuga registrada por el sistema Transair®).

5. el sistema aumenta luego hasta 9 bar (1,43x la máx. presión de trabajo) durante un periodo de 1 hora sin ningún otro pro-
blema (nota: para esta prueba, la presión del sistema puede superar 16 bar).

6. Purgue el sistema y ya puede empezar a trabajar

3.2. evaluación final:
el equipo a presión debe someterse a una evaluación final, tal como se describe a continuación.
3.2.1. Inspección final:
el equipo a presión debe someterse a una inspección final para evaluar visualmente y mediante el examen de los documentos
adjuntos la conformidad con los requisitos de la directiva. se puede tener en cuenta la prueba realizada durante la fabricación.
3.2.2. ensayo:
la evaluación final del equipo a presión debe incluir una prueba sobre la contención de la presión, que normalmente estará 
constituida por una prueba de presión hidrostática a una presión como mínimo igual, cuando corresponda, a la máxima pre-
sión permitida multiplicada por el coeficiente 1,43.
Para los equipos a presión producidos en serie de la categoría I, esta prueba puede realizarse sobre una base estadística. 
Para los equipos a presión producidos en serie indicados en el artículo 3.3, esta prueba no es necesaria

  I Documentación necesaria para equipos de la categoría I
Para la conformidad con la PED, se indica a continuación una lista 
de los documentos que debe proporcionar al usuario final y cómo 
obtenerlos para Transair®.
• Guía de montaje: para cada diámetro, se suministra con los 
 tubos y los racores Transair®.
• Certificado Ce: Transair es conforme a la directiva europea 
sobre equipos a presión 2014/68/ue, artículo 4.3 y categoría I.  
contacte con Parker Transair para la última versión.
• Certificado ISo 9001: este documento tiene fecha de validez.
contacte con Transair para la última versión.

• Certificado de material B3.1B para tubos: atestigua la 
conformidad del aluminio utilizado (conforme a la nf en 
10204). solicite este documento cuando realice el pedido. si es 
necesario, puede solicitarlo también 
tras la entrega con el número de lote 
marcado en los tubos (véase el ejem-
plo de esta imagen)
• Certificado de material para racores: el certificado 2.2 ates-
tigua las comprobaciones de calidad completadas durante la 
producción (conforme a la nf en 10204). solicite este docu-
mento cuando realice el pedido; no puede expedirse después, 
ya que el nombre del cliente y el número de pedido deben indi-
carse en el certificado.
• Plano isométrico del sistema: si es necesario, el servicio de 
ofertas de Transair puede ayudarlo facilitándole un plano de la 
red (transair.quotation@parker.com).
• nota de cálculo: los tubos de aluminio de Transair® se pro-
ducen conforme a la en 755-2, que define las características 
mecánicas, y el certificado TÜV incluye el control del diseño
y de los factores de seguridad. si necesita más información, 
rogamos consulte con Parker Transair.

Para el sistema Transair®, la categoría se define según  
el diámetro y la presión de trabajo:
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1 bar 7 bar 10 bar 13 bar 16 bar

Ø16,5 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3

Ø25 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3

Ø40 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3

Ø50 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3

Ø63 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3

Ø76 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Categoría I

Ø100 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Artículo 4.3 Categoría I Categoría I

Ø168 Artículo 4.3 Categoría I Categoría I Categoría I Categoría I
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