
Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

112

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

113

Características técnicas                     114 a 119 

Especificaciones Técnicas                                        114 

Compatibilidad Química                                           115 

Dimensionar su red                                                   116 

Seguridad y conformidad Transair®                          117 

Material Gama Acero inoxidable  118 

Tecnología de conexión Transair®  119 

Catálogo de productos                       121 a 133 

Tubo  122 

Racores de unión  124 

Bridas y tomas murales  129 

Válvulas  130 

Herramientas  132 

Fijación y soporte  133 

Guía de instalación                           135 a 151 

Reglas de oro de la instalación                                 136 

Tubos  138 

Racores de unión Transair®  142 

Datos prácticos   146 

Fijación y soporte  147 

Colocación de una brida  148 

Flexión del tubo de acero inoxidable  149 

Información práctica  150 

Bajantes de acero inoxidable                           152 - 153

Productos Parker, de la sala técnica
a las líneas de producción                                           154

Indice                                                                                  158

G
a

m
a

 TR
a

N
Sa

IR
® d

e a
C

eR
o

 IN
o

xId
a

B
le

Gama TRaNSaIR® de 
aCeRo INoxIdaBle 
PaRa aGuaS y aCeITeS INduSTRIaleS,

aIRe ComPRImIdo, vaCío
y GaSeS INeRTeS

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=216
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

114

eSPeCIfICaCIoNeS TéCNICaS

  I  fluidos 
• Aguas industriales 
• Sistema compatible con aditivos (glicol o inhibidores) que evitan la formación de algas u hongos (lista disponible a petición) 
• Aceites lubricantes 
• Aire comprimido (seco, húmedo, lubricado) 
• Vacío 
• Gases inertes (argón, nitrógeno) 
• Otros: Pregúntenos. Estos datos solo tienen fines informativos. 

  I  Presión de servicio máxima

Temperatura (°C)

Pr
es

ió
n 

(b
ar

)

  I Presión de trabajo 
• 10 bar de -20°C a +60°C 
• 7 bar de  -20°C a +90°C

  I   Coeficiente de expansión 
• Coeficiente de expansión de la tubería Transair® de acero inoxidable: 0,016 mm por metro por grado Celsius

  I  Resistencia 
• a la corrosión 
• a ambientes agresivos 
• a choques mecánicos 
• a variaciones térmicas 
• a los rayos ultravioleta

  I  medio ambiente y desarrollo sostenible 
Los materiales Transair® son 100% reciclables. 

  I Golpe de ariete 
   Ø 22, Ø 28: conforme a la norma BS, 7291 parte 1        
   Ø 42, Ø 60, Ø 76, Ø 100: conforme a la norma NF T54-091
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ComPaTIBIlIdad QuímICa

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Para obtener más información y condiciones de uso específicas.

1    aceptable 2    aceptable (excepto para diámetros de 22 a 28 mm de bronce)  3    No usar

PRoduCTo QuímICo SímBolo
TIPo de JuNTa

ePdm fKm

• Dióxido de carbono (seco) CO2 1 1

• Dióxido de carbono (húmedo o 60 °C) - 3 2

• Emulsiones de silicona C2H6O2 2 2

• Etanodiol, monoetilenglicol, MEG - 2 2

• Etilenglicol C2H4 (OH)2 1 1

• Fluido hidráulico de éster de  
    fosfato, Skydrol

- 1 3

• Fluido hidráulico - aceite mineral - 3 1

• Fluido hidráulico - base de petróleo - 3 1

• Fluido hidráulico - base de silicona - 1 1

• Fosfato de amonio 3 2

• Fosfato de sodio NA3PO4 2 2

• Glicol - 1 1

• Helio (gas) He 1 1

• Hidróxido de amonio NH4OH 3 3

•  Hidróxido de calcio, cal apagada CA(OH)2 1 1

•  Hidróxido de potasio (50%, 85 °C) KOH 2 3

• Hidróxido de sodio, soda cáustica (50%) NAOH 2 3

• Líquido de amoníaco NH3+H2O 2 3

• Metanol, alcohol metílico  
   (MKB, MEK, MIBK)

- 1 3

•  Monóxido de carbono (60 °C)) CO 2 1

• MPG, monopropilenglicol C3H8O2 2 2

• Nafta - 1 3

• Nitrato de amonio - 2 2

• Nitrito de sodio - 2 2

• Nitrógeno (gas) N 1 1

• Oxígeno (>20%) O 3 3

• Ozono O 2 2

• Peróxido de hidrógeno (30%) H2O2 3 1

• Peróxido de sodio NA2O2 3 3

•  Salmuera NACI+H2O 2 2

• Sulfito de carbono - 3 2

• Sulfuro de hidrógeno H2S 3 3

• Sulfato de sodio NA2SO4 1 1

• Solución acuosa de detergente - 2 2

• Tricloroetileno, Tricloruro de etileno C2HCI3 3 3

• Trietanolamina, TEA) C6H15O3N 2 3

PRoduCTo QuímICo SímBolo
TIPo de JuNTa

ePdm fKm

• Aceite ASTM n° 1 - 3 1

• Aceite ASTM n° 2 - 3 1

• Aceite ASTM n° 3 - 3 1

•  Aceite de motor - 3 1

• Aceite mineral - 3 1

• Acetaldehído, acido aldehídico C2H4O 3 1

• Acetona, propano-2-uno C3H6O 2 3

• Ácido acético (10%, 20 °C) CH3COOH 2 3

• Ácido acético (50%, 20 °C) CH3COOH 3 3

• Ácido bórico (23 °C) H3BO3 1 1

• Ácido carbólico 3 3

• Ácido cítrico (50%) C6H8O7 2 2

•  Ácido clorhídrico (3%), cloruro 
de hidrógeno

HCI 3 3

• Ácido fórmico, ácido metanoico CH2O2 3 3

• Ácido fosfórico, Ácido ortofosfórico H3PO4 2 2

• Ácido gálico (5%) C7H6O5 1 1

• Ácido glicólico (50%) - 3 3

• Ácido hidrofluorhídrico) HF 3 3

• Ácido nítrico HNO3 3 3

• Ácido oxálico (10%, 23 °C) HOOC-COOH 2 2

• Ácido perclórico (70%) - 3 3

• Ácido tartárico (50%, 23 °C) - 3 2

•  Ácido sulfúrico (10%, 20 °C) H2SO4 3 3

• Agua con cloro (5%, 23 °C) H20, CI, 
NaOCI

3 3

• Agua de mar H20,NaCI 2 2

• Agua desmineralizada H2O 2 2

• Agua industrial H2O 1 1

• Agua potable H20 3 3

• Aire (seco) - 1 1

• Aire (lubricado) - 3 1

• Alcohol diacetona C6H12O2 3 1

• Alcohol metílico CH4O 1 3

• Argón (gas) Ar 1 1

• Bicarbonato de sodio, 
bicarbonato (23 °C)

- 1 1

• Bromuro de hidrógeno (20%) HBr 3 3

• Carbonato de sodio - 1 1

• Cloro (fluido marino clorado) - 3 3
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32.8 ft 65.6 ft 98.4 ft 131.2 ft 164 ft 246 ft 328 ft 492 ft 656 ft 984 ft

m3/h l/s l/min cfm 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 75 m 100 m 150 m 200 m 300 m

0,5 0,14 8 0,3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28

1 0,28 17 0,6 22* 22* 22* 22* 22* 28 28 28 28 42

2,5 0,69 42 1,5 22* 28* 28* 28* 42 42 42 42 42 42

3,5 0,97 58 2,1 28 28 42 42 42 42 42 42 42 60

5 1,39 83 3 28* 42* 42* 42* 42* 42* 42* 60 60 60

10 2,77 167 6 42* 42* 42* 60* 60* 60* 60* 60* 76 76

15 4,17 250 9 42* 60* 60* 60* 60* 60* 76 76 76 76

20 5,56 333 12 60* 60* 60* 60* 60* 76* 76* 76* 100 100

30 8,33 500 18 60* 60* 76* 76* 76* 76* 100* 100* 100* 100*

40 11,11 667 24 76* 76* 76* 76* 76* 100* 100* 100* 100*

50 13,89 833 29 76* 76* 76* 100* 100* 100* 100*

75 20,83 1250 44 100* 100* 100* 100* 100*

80 22,22 1333 47 100* 100* 100* 100* 100*

100 27,78 1667 59 100* 100* 100* 100*

dImeNSIoNamIeNTo de uNa Red

Seleccione el diámetro Transair® para su aplicación en función del caudal requerido para la caída de presión.

Valores estimados para una red de bucle cerrado a una presión de 4 bar y con una caída de presión inferior al 10%.
Velocidad: 4 m/s.

Caudal estimado
longitud equivalente

* estos resultados deben tenerse en cuenta para garantizar la mejor práctica en redes de aguas industriales.
Se necesita un dispositivo anti-golpe de ariete para proteger a los componentes de regulación de otros elementos frágiles.

  I  ejemplo (con los valores anteriores)    
• Longitud de la red principal (anillo principal): 50 metros 
• Caudal necesario: 15 m3/h     
• Presión de trabajo: 4 bar     
• Pérdida de carga < 10 %     
• Velocidad: 4 m/s      
• El diámetro Transair® más adecuado es: Ø 60.

  I  dIN 1988 
La pérdida de carga por diámetro del tubo se facilita en función del caudal y la velocidad de flujo del fluido a 
una temperatura de 20 ºC. Existen fichas técnicas a su disposición previa solicitud.
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21 CfR Part 11

Ø 22 - Ø 28 Ø 42 - Ø 60 Ø 76 - Ø 100

eN 10217-7 eN 10217-7 eN 10217-7

eN 10088-2,  4404,  
AISI 316L

1,4301 / AISI 304 1,4301 / AISI 304

DIN 17 457, eN 10217-7 DIN 17 457, eN 10217-7 DIN 17 457, eN 10217-7

DVGW - W541 EN 1127D4/T3 EN 1127D4/T3

NoRmaS y CeRTIfICaCIoNeS TRaNSaIR®

Seguridad

Normas relativas a la tubería de acero inoxidable Transair®

  I La gama II Transair® de acero inoxidable cumple las normas siguientes relativas a propiedades mecáni-
cas y químicas por diámetro.

Ø 22 - Ø 28 Ø 42 - Ø 60 Ø 76 - Ø 100

Normas de
fabricación

eN 10217-7 eN 10217-7 eN 10217-7

Grado eN 10088-2,  4404,  
AISI 316L

1.4301 / AISI 304 1.4301 / AISI 304

Normas de
soldadura

DIN 17 457, eN 10217-7 DIN 17 457, eN 10217-7 DIN 17 457, eN 10217-7

Tolerancias DVGW - W541 EN 1127D4/T3 EN 1127D4/T3

La calidad y consistencia del grado de acero inoxidable utilizado permiten doblar la tubería Transair® de acero 
inoxidable con arreglo a la mejor práctica, tal y como se describe en la página 149 de este catálogo.

aplicaciones

  I Certificado II fda – CfR 21

Las bajantes de acero inoxidable Transair® de diámetro 22 mm descritas en las páginas 152 y 153 de este 
catálogo cumplen los requisitos de la FDA – CFR 21.

  I Certificado ul 94 HB Grade

Los componentes Transair® no son inflamables y no propagan la llama.

Los conectores de tubería a tubería, las válvulas de bola y las válvulas de mariposa cumplen las normas 
UL 94 HB Grade.

Las certificaciones Transair® relativas a la gama de acero inoxidable cumplen las normas y reglamentaciones descritas en 
las páginas 8 y 9 de este catálogo.

Los certificados arriba indicados están disponibles a petición.
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-

maTeRIal Gama aCeRo INoxIdaBle

TuBo Acero inoxidable 316L Acero inoxidable 316L Acero inoxidable 316L

CoNeCToR
Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable
Espiga: polímero HR

Cuerpo: polímero HR
Tuerca: polímero HR
Abrazadera: polímero HR

Abrazadera:  acero con 
tratamiento anticorrosión
Cartucho:  polímero HR y 

acero inoxidable

Codo de 90º
Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable 
Espiga: polímero HR

Cuerpo: polímero HR
Tuerca: polímero HR Acero inoxidable 304

Codo de 45º - Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304

Codo de 180º - Acero inoxidable 304 -

Te
Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable
Espiga: polímero HR

Cuerpo: polímero HR 
Tuerca: polímero HR Acero inoxidable 304

Te de ReduCCIóN
Cuerpo: bronce
Anillo:acero inoxidable 
Espiga: polímero HR

- Acero inoxidable 304

ReduCCIóN eN líNea
Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable
Espiga: polímero HR

Latón tratado Acero inoxidable 304

TaPóN
Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable
Espiga: polímero HR

Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304

RaCoR de
eNTRada

Cuerpo: bronce
Anillo: acero inoxidable 
Espiga: polímero HR

- -

adaPTadoR 
maCHo - Latón tratado Latón tratado

Toma muRal Latón tratado - -

válvula maRIPoSa -
Cuerpo: hierro
Disco y eje: acero inoxidable 
Junta: aluminio

Cuerpo: hierro
Disco y eje: acero inoxidable 
Junta: aluminio

BRIda de
deRIvaCIóN - Hierro y acero tratado Hierro y acero tratado

BRIda CIRCulaR - Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304

válvula Cuerpo:  latón niquelado 
Junta: PTFE

aBRazadeRa Acero inoxidable 304

aBRazadeRa 
ISofóNICa Estructura: acero galvanizado                          Revestimiento: elastómero

váSTaGo
RoSCado Acero

PINza de
ToRNIllo acero moldeado

Ø22 - Ø28 Ø42 - Ø60 Ø76 - Ø100

Todas las juntas están disponibles en EPDM o FKM (a menos que se indique lo contrario). 
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TeCNoloGía de CoNexIóN TRaNSaIR®

la rapidez y facilidad de montaje de las redes Transair® se basan en su innovadora tecnología: una conexión 
rápida de los componentes al tubo de acero inoxidable. esta tecnología tiene en cuenta los requisitos propios 
de cada diámetro, con el fin de ofrecer al usuario un principio de conexión sencilla y de anticiparse a todos los 
contratiempos que puedan presentarse en materia de seguridad.

Ø22 - Ø28mm

Los racores de unión Ø 22 y Ø 28 se conectan 
de forma instantánea al tubo de acero  

inoxidable Transair®. Solo con introducir el 
tubo, la arandela de sujeción queda montada y 

la conexión, asegurada.

Ø42 - Ø60mm

Los racores de unión Ø 42 y Ø 60 se conectan al 
tubo de acero inoxidable Transair® mediante una 

brida doble. este vuelve la tuerca del racor y el 
tubo solidarios. La conexión se realiza mediante un 

simple atornillado.

Ø76 - Ø100mm

Los racores de unión Ø 76 y Ø 100 se conectan 
de forma inmediata al tubo de acero inoxidable 

Transair®. Basta con colocar los tubos que se 
desea conectar en el cartucho Transair® (elemento 

que permite conseguir la estanqueidad) y a con-
tinuación cerrar de nuevo la abrazadera Transair® 

(elemento que permite realizar la conexión).

Junta
Cuerpo Tubo

arandela de sujeción
Casquillo Arandela

roscada

Clamp Ring Presionador

Cuerpo Tuerca  
Tubo

Junta

Resalte Tornillo imperdible

Tubo
AbrazaderaCartucho

Junta 

Presionador
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