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CORTE DEL CABLE, PELAR Y 
HERRAMIENTAS DE CRIMPAR

Mangos ergonómicos
Las tenazas Unior, con sus mangos ergonómicos 

y un agarre especialmente diseñado, ofrecen 
el máximo confort en el trabajo y la más alta 

eficiencia con un mínimo esfuerzo.

Protección de la superficie
Las pinzas están fabricadas en acero con una 

excelente composición mejorada especialmente. 
Muchos modelos tienen protección de cromo 

adicional en la superficie.

Alta precisión
Con su perfecto diseño y sus ventajas 

tecnológicas, las tenazas Unior garantizan un 
agarre de alta precisión en cualquier tipo de uso 

general o específico.
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corte

Pelado

Crimpado

Acero al carbono Premium Hard Plus

Corte sin esfuerzo
Además del carbono, manganeso, silicio y cromo, 
este acero al carbono especial también contiene 
vanadio, lo que mejora considerablemente las 
características de pellizco de la herramienta al 
aumentar su dureza de carburo. Las pinzas hechas 
de este acero demuestran su excelente eficiencia, 
incluso cuando se usan en los cables más duros. 
El alto contenido de carbono da como resultado 
una mayor resistencia a la tracción del material 
y una mayor durabilidad. Las mejoras realizadas 
después del proceso de forjado inductivo conducen 
a una dureza extraordinariamente alta de la 
mandíbula.

Acero al carbono especial, de acuerdo con 
la Directiva 2000/53 / CE de la UE y las 
normas EN 10058

• 0,80% de carbono para mayor resistencia a 
la tracción y durabilidad

• Manganeso 0,70% para mayor resistencia a 
la tracción y ductilidad

• 0.30% de silicona para mayor elasticidad.
• Cromo al 0,25% para mayor resistencia 

a la tracción y menor susceptibilidad al 
agrietamiento
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4
580/1BI

L A

609238 170 22 10 339  4B 1

609239 230 22 17 444  4B 1

585/6

L A

615226 550 38 23 2080  1D 1

616732 800 42 39 3660  1D 1

585.1/7

618620 550 354  1E 1

618621 800 810  1E 1

461/1BI

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 10

607884 160 22.5 10 22 214  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

462/1BI

L
C

B

A

L B A C

624059 160 21 10 22 211  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624059 160 1,6 2,5

466/1BI

L B A C

617686 160 23.5 10 20.5 214  4B 10

608850 180 28 11 20 313  4B 10

608837 200 27 11 21 344  4B 10

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

617686 160 1,6 2,5

608850 180 1,8 3,0

608837 200 2,0 3,5

Alicates de corte diagonal 
multifuncionales

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• Para despojar a los conductores individuales cables 
aislados de 1,5 mm2 y 2,5mm2

Alicate corte diagonal reforzado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749

Boca de repuesto para 585/6

Alicate corte diagonal

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749

Cortacables

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• acabado: cromado
• cabezas pulidas
• mangos en doble componente para trabajos duros
• marcado UNIOR en relieve

Importante!

• para cortar cables sin componente de acero

Alicate cortacables

• material: cortantes - acero especial para 
herramientas, forjados y templados

• mangos de tubo de acero pintado, punos de plástico 
extraduro

• filos templados por inducción
• puntas intercambiables

Importante!

• para cortar cables sin núcleo de acero ni revestimiento 
de acero interior

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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4
582/3P

L C

601127 145 52 81  4B 10

583/6

L

605418 195 1 295  1E 10

609405 210 1.5 385  1E 5

583.1/7

L

605419 1" 195 64  1E 1

609406 1.5" 210 67  1E 1

380

610925 0.2 - 6 117  1E 10

385H

L

610930 4 - 28 170 91  1E 10

385G

L

610931 4 - 28 170 92  1E 10

478/1BI

L B A C

607882 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 10

�

�

Alicate pelacables

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• muelle para reapertura
• capacidad de pelado: de 0, 6 mm2 - 10 mm2

Pelacables con cuchilla recta

• material: masa sintética, poliamida

Ventajas:

• no dana el interior conductor debido a la profesión de 
ajustes variables de la profundidad de corte

• la lámina del eslabón giratorio da vuelta 
automáticamente circular al corte longitudinal

Uso:

• corte preciso, rápido y seguro de todos los cables de 
4 - 28 mm O

Cuchillo de repuesto para 583/6

Pelacables

• material: masa sintética, poliamida

Ventajas:

• medida ajustable de 5 - 12 mm2
• fácil accesibilidad, construido en forma de cutter para 

un máximo de 2mmO

Uso:

• pelacables totalmente aislado, automático para todo 
tipo de cables y conductores sólidos de 0, 2-6 mm2

Pelacables con cuchilla

• material: masa sintética, poliamida

Ventajas:

• no dana el interior conductor debido a la profesión de 
ajustes variables de la profundidad de corte

• la lámina del eslabón giratorio da vuelta 
automáticamente circular al corte longitudinal

Uso:

• corte preciso, rápido y seguro de todos los cables de 
4 - 28 mm O

Tijera para electricista

• Material: acero para herramientas
• forjada
• filos templados por inducción
• acabado superficial: niquelado
• mangos plastificados

Cortatubos de PVC

• material: hoja - acero inoxidable al molibdeno, 
mangos - aleación de aluminio

Ventajas:

• corte de acción de ratchet
• corte perfecto en ángulo recto

Uso:

• para cortar tubos de PVC de 1, 5" de espesar

CORTE · PELADO
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4

Terminales de cable de más de Ø 
4.0 mm.

Las pinzas pueden ser utilizadas 
para engarzar terminales planas 
aisladas

El alambre para bobinar fuerte 
y los anillos de hasta Ø 3.5 mm. 
Los anillos se pueden dobral hacia 
la derecha o hacia la izquierda, 
hasta que la herramienta tenga los 
dientes adecuados en ambas partes 
de la boca.

mangos en doble componente para 
trabajos duros

La parte baja de la boca está 
destinado a sujetar objetos con 
superficies sensibles.

Se quitan los aislamientos de Ø 2.2 
mm hasta Ø 3.0 mm.

Corta cables de Ø 2.2 mm a Ø 4.0 
mm.

Los múltiples dientes en la boca 
evitan el deslizamiento y permiten 
un mejor agarre de cables, 
alambres, etc

Remoción de aislamientos de Ø3.5 
mm a Ø4.0 mm.
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4
514/1BI

L B D A C

612782 160 16 2.5 9 49 141  4B 10

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

612782 160 1,6 2,0

427/4AG

L

621550 180 433  1G 1

427/4CG

621552 378  1G 1

�

Tenaza grip para conexiones de cables

• Material de chapa de acero
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• las bocas diseñadas especialmente durante la 
extracción sujetan firmemente el alambre

Uso:

• botón giratorio para la adaptación minuciosa de los 
alambres más finos de hasta 30AWG (0,05mm²) o 
alambres más gruesos de hasta 8AWG (8mm²)

• prensado de conexiones no aisladas 10-22AWG (1,5 
hasta 6,0mm²)

• prensado de conexiones aisladas 10-22AWG (1,5 
hasta 6,0mm²)

• prensado de conexiones para encindido automático 
7 hasta 8mm

Alicate grip para terminales

• Material: cromo vanadio
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• fuerte perfil de metal para el prensado con 
recubrimiento eléctrico

• muelle reforzado para una vida útil prolongada
• el prensado cuadrado permite un mejor contacto que 

el perfil clásico

Uso:

• para recubrimientos de la terminación de los cables 
de 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7

Alicate multifuncional para electricistas

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• 7 diferentes funciones
• boca multifunciones
• mango ergonómico
• agarre extrafuerte
• Fuerte agarre adicional - el diseño y la forma de 

los mangos permiten una mayor estabilidad y más 
seguro de transmisión de la fuerza.

• alta durabilidad
• Los múltiples dientes en la boca evitan el 

deslizamiento y permite un mejor agarre de cables, 
alambres, etc

Uso:

• El alambre para bobinar fuerte y los anillos de hasta Ø 
3.5 mm. Los anillos se pueden dobral hacia la derecha 
o hacia la izquierda, hasta que la herramienta tenga 
los dientes adecuados en ambas partes de la boca.

• La parte baja de la boca está destinado a sujetar 
objetos con superficies sensibles.

• Los alicates se pueden utilizar para terminales 
aislados

• Se quitan los aislamientos de Ø 2.2 mm hasta Ø 3.0 
mm.

• Se quitan los aislamientos de Ø 2.2 mm hasta Ø 3.0 
mm.

• Corta cables de Ø 2.2 mm a Ø 4.0 mm.
• Terminales de cable de más de Ø 4.0 mm.

Auto-ajuste automático 
para el tamaño del cable 
deseado.

Engarce cuadrado.

La alta precisión de la 
geometría de la matriz 
hace una forma de 
engarzado claramente 
definida del casquillo.

CRIMPADO

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

107

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior
http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

4
427/4DG

621553 401  1G 1

427/2FG

621555 6 - 50 1350  1F 1

428/4

L

602327 0.5 - 6 226 575  1E 1

428/4AGPB

621557 1315  1G 1

Alicate de carraca desembragable

• Material de chapa de acero
• bocas forjadas en acero especial para herramientas, 

templado en aceite
• la junta articulada asegura gran precisión con poco 

esfuerzo
• mangos de plástico para trabajos duros
• boca intercambiable
• corta y pela cables, acabado: epoxi

Uso:

• para terminales aisladas (0,5-6mm²)

Juego de tenazas grip para conexiones 
de cables con bocas intercambiables en 
un estuche de plástico

• Material de chapa de acero
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos en doble componente para trabajos duros
• Dimensión de la caja: 307x260x55

Ventajas:

• el mecanismo automático permite un prensado 
seguro

• tenaza con sistema de cambio rápido de 4 pares de 
bocas

Uso:

• prensado de conexiones aisladas 10-12/14-16/18-22 
AWG (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm²)

• prensado de conexiones no aisladas AWG14-6 (0.2-
16mm²)

• para el recubrimiento al final de los cables AWG22-6 
(0.5-16mm²)

• para conexiones coaxiales RG-58, RG-59/62. 
Conexiones hex 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 
0.068 (1.73mm²)

Alicate modular para terminales 
tubulares

• Material de chapa de acero
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos en doble componente para trabajos duros

Ventajas:

• prensado preciso gracias al paralelismo de las bocas

Uso:

• para el prensado de enchufes tipo occidentales Rj 
11/12 ( ancho 9,65 ) y tipo Rj 45 ( ancho 11,68 )

• tenaza profesional para cortar y extraer la parte 
aislante de los cables telefónicos

• con posibilidad suplementaria para la extracción de 
la parte aislante de los cables redondos

• con filo longitudinal y cuchilla para desmontaje de los 
cables de 6 y 12 mm ancho

Tenaza grip para conexiones de cables

• Material de chapa de acero
• Dureza de las bocas de 38-40HRC
• muy fáciles de usar

Ventajas:

• prensado hexagonal
• la sección correspondiente se ajusta con la ayuda de 

las piezas giratorias
• 6 posiciones de rotación 6,10,16,25,35,50 mm2
• transmisión de fuerza más fácil con ayuda de 

palancas
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4

425/4A

L

601136 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4B

L

601137 1.5 - 6 240 320  1E 5

425/4AB

L

605806 1.5 - 6 240 320  1E 5

424/4P

L

607949 0.5 - 2.5 140 144  4B 10

607950 0.25 - 16 180 258  4B 10

Alicate para terminales

• Material de chapa de acero
• totalmente templado y revenido
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos de plástico para trabajos duros

Uso:

• para terminales no aislados (1,5 - 6 mm2)

Pinzas para terminales tubulares

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• cabeza granallada
• acabado: pavonado
• mangos plastificados

Uso:

• para terminales no aislados (dim 140 desde 0,5-
2,5mm2, dim. 180 0,25-16 mm2)

• para crimpar terminales de cable no aislados

Alicate para terminales

• Material de chapa de acero
• totalmente templado y revenido
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos de plástico para trabajos duros

Uso:

• para terminales aislados y cerrados no aislados (1,5 
- 6 mm2)

Alicate para terminales

• Material de chapa de acero
• totalmente templado y revenido
• corta y pela cables, acabado: epoxi según ISO 9717
• mangos de plástico para trabajos duros

Uso:

• para terminales aislados y cerrados no aislados (1,5 
- 6 mm2)

CRIMPADO
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