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HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

Máxima protección
Las herramientas VDE de Unior aseguran la 

máxima protección, incluso cuando se utilizan 
cerca de circuitos con corriente hasta un potencial 
de 1.000 voltios. El uso de todas las herramientas 

se verifica rigurosamente por medio de la 
resistencia al impacto, a la electricidad, la 

pirorresistencia, la adhesión del aislamiento 
y pruebas de sello, que se llevan a cabo 
individualmente con cada herramienta.

Acero de alta calidad
Las llaves aisladas, alicates, cizallas, 

destornilladores y otras herramientas para 
trabajar con instalaciones de energía eléctrica 
y de otro tipo están fabricadas en acero para 
herramientas de alta calidad con la máxima 

protección y están diseñadas para un uso sencillo 
y seguro.

Normas de la VDE
El aislamiento VDE y las pruebas de acuerdo a 

las normas VDE de las herramientas Unior para 
el trabajo en entornos con corriente eléctrica 

cumplen con los requisitos de la norma europea 
EN 60900 reconocida internacionalmente.
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Proceso especial para la fabricación de herramienta aislada

1. Forja en frío de los vasos: utiliza un proceso tecnológico de dos fases que incluye el 
recocido, fosfatado, y contracción

2. CNC: una máquina especial de torneado CNC se utiliza para obtener en el tamaño 
requerido, que está en conformidad con la norma ISO.

3. Marcado de llave: Se utiliza un procedimiento especial para imprimir una marca 
apropiada en una llave que indica las dimensiones y el material de la llave.

4. Tratamiento de la cabeza: Las operaciones de recocido y revenido se utilizan para 
proporcionar a la llave una microestructura apropiada y características de resistencia 
óptimas, lo que proporciona valores de torsión superiores y una larga vida útil.

5. Lijado: la limpieza de la superficie antes del cromado es importante en aras de la 
calidad y la protección de la superficie.

6. Cromado: El cromo que protege contra la corrosión y el desgaste y otros daños 
mecánicos. Al mismo tiempo le da al producto todo un aspecto brillante.

PROCESO DE RECUBRIMIENTO CON PLÁSTICO
7. Doble plástificado: El proceso de recubrimiento de herramientas en múltiples 

capas de plástico apropiado para el trabajo en condiciones de alta tensión, es una 
serie de operaciones con los parámetros definidos con precisión de aplicación que no 
debe desviarse de los requisitos. Esta es la única forma de obtener una calidad y, lo 
más importante, producto seguro. Antes del recubrimiento de plástico, la pieza - la 
parte metálica de la herramienta - tiene que estar preparada para el proceso. El 
desengrasado en un recipiente de acetona y después secado, a fin de que el material y 
la parte metálica de la herramienta de pegado sea efectiva en los lugares requeridos. 
La parte metálica de la herramienta se sumerge en un líquido especial que activa su 
propiedad adhesiva. Esto es seguido por el montaje de la pieza en soportes especiales. 
El proceso de calentamiento se inicia en un horno de cámara especial y es entonces 
inmediatamente sumergido en un material de color naranja. Tiene que ser eliminado 
de este material, que se calienta a la temperatura adecuada, con la velocidad óptima 
de manera que el material gotee. Antes de la segunda capa de plástico, las piezas se 
gelatiniza en un horno a la temperatura prescrita. Esto es seguido por un segundo 
recubrimiento de plástico con un material de color rojo, el proceso de gelatinización se 
repite y el revestimiento de material plástico final, una vez más del material rojo, da a 
la pieza el espesor final de un revestimiento de dos o tres capas.

NARANJA COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA
La protección doble de plástico de las herramientas VDE garantiza una doble seguridad, ya que 
permite el reconocimiento del desgaste de las herramientas en el momento oportuno. Cuando 
la herramienta se desgasta aparece el color naranja (la segunda capa de protección), lo cual es 
una señal de que la herramienta debe ser reemplazada de inmediato.

Herramienta segura Herramienta desgastada - 
reemplazo inmediato

Llaves aisladas

Llave de vaso de seguridad

Alicates de seguridad

Destornilladores de seguridad

Demás herramientas aisladas

Juegos de herramientas aisladas

Acero al carbono Premium Hard Plus

Corte sin esfuerzo
Además del carbono, manganeso, silicio y cromo, 
este acero al carbono especial también contiene 
vanadio, lo que mejora considerablemente las 
características de pellizco de la herramienta al 
aumentar su dureza de carburo. Las pinzas hechas 
de este acero demuestran su excelente eficiencia, 
incluso cuando se usan en los cables más duros. 
El alto contenido de carbono da como resultado 
una mayor resistencia a la tracción del material 
y una mayor durabilidad. Las mejoras realizadas 
después del proceso de forjado inductivo conducen 
a una dureza extraordinariamente alta de la 
mandíbula.

Acero al carbono especial, de acuerdo con 
la Directiva 2000/53 / CE de la UE y las 
normas EN 10058

• 0,80% de carbono para mayor resistencia a 
la tracción y durabilidad

• Manganeso 0,70% para mayor resistencia a 
la tracción y ductilidad

• 0.30% de silicona para mayor elasticidad.
• Cromo al 0,25% para mayor resistencia 

a la tracción y menor susceptibilidad al 
agrietamiento
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110/2VDEDP

        

L B A

618370 6 72 16 6.9 19  1E 10

618331 7 82 16.1 6.9 26  1E 10

617801 8 95 21 7 30  1E 10

621575 9 100 24.5 7.5 35  1E 10

612175 10 105 24.5 7.5 42  1E 10

612176 11 112 26 7.5 51  1E 10

612177 12 125 28 8 65  1E 10

612178 13 132 30.5 8.5 76  1E 10

612179 14 140 33 8.5 84  1E 10

612180 15 150 35 9 96  1E 10

621576 16 154 40 10 118  1E 10

612181 17 157 40 10 137  1E 10

621577 18 165 44 11 151  1E 10

612182 19 170 44 11 170  1E 10

618333 20 175 46.4 12.2 184  1E 10

619201 21 180 48.8 12.5 213  1E 10

612183 22 195 49 13 234  1E 5

618335 23 210 52.8 13.1 251  1E 5

L B A

612184 24 220 56 14 311  1E 5

621578 26 235 59 15 361  1E 5

617802 27 240 59 15 387  1E 5

621579 28 245 66 15.8 440  1E 5

618336 30 260 66.1 15.8 518  1E 5

618337 32 275 71.4 17.6 620  1E 5

110/2VDEDPCB

612676 10 - 24 / 10 1200  1F 1

 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

250/1VDEDP

L A

621917 150 165 35 23 182  1E 1

616849 200 215 35 28 355  1E 1

616850 250 265 35 32 579  1E 1

616851 300 310 36 38 871  1E 1

622065 380 390 35 50 1505  1E 1

Llave ajustable aislada

• Material: cromo vanadio
• Cromada
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza
• con escala

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

¡Advertencia!

• ¡Ajuste la herramienta antes de usarla! Ajustar en el 
medio del trabajo representa un peligro de vida.

Juego de llaves fijas de una boca aisladas, 
en caja de cartón

Llave fija aislada

        
• Material: cromo vanadio
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores – 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva
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5
180/2VDEDP

L B A

621580 6 155 13.5 8.5 51  1E 10

621581 7 155 15 9 57  1E 10

621582 8 160 16.5 9.5 62  1E 10

621583 9 160 17.5 10 72  1E 10

612185 10 162 19.5 11 81  1E 10

612186 11 175 20 11.5 97  1E 10

612187 12 185 21.5 11.5 112  1E 10

612188 13 185 23 12.5 113  1E 10

612189 14 190 25.5 13 136  1E 10

612190 15 195 27 13.5 146  1E 10

621584 16 190 27.5 14.5 175  1E 10

612191 17 208 30.5 15.5 185  1E 10

621585 18 195 30 15.5 210  1E 10

612192 19 227 33 15.5 233  1E 10

621586 20 245 34.5 16.2 273  1E 5

619202 21 244 36.4 13.2 307  1E 5

612193 22 250 37.5 17.5 300  1E 5

621587 23 250 39.8 16.8 333  1E 5

612194 24 255 42 18.5 428  1E 5

621588 26 265 44 18 450  1E 5

621589 27 270 44.8 18 411  1E 5

621590 28 280 36.5 18.5 488  1E 5

621591 30 310 47 19 574  1E 5

621592 32 325 51.5 19.5 647  1E 5

180/2VDEDPCB

612677 10 - 24 / 10 1820  1F 1

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 
24)

180/2AVDEDP

L1 L2 B A

619123 10 220 78 18.2 10 151  1E 10

619124 12 220 78 21.2 10 172  1E 10

619125 13 220 78 23.3 11 156  1E 10

619126 14 230 85 24.4 11.6 206  1E 10

619127 17 255 100 29.3 13.8 306  1E 10

619128 19 255 103 30.6 13 276  1E 10

619129 20 267 107 33.3 16 344  1E 10

619130 22 265 115 35.8 16 326  1E 5

619131 24 265 115 38.8 16.9 412  1E 5

196/2LVDEDP

L B D

619143 10 300 160 20 439  1E 10

619150 11 300 160 21 460  1E 10

619151 12 300 160 24 495  1E 10

619152 13 300 160 24 492  1E 10

619153 14 300 160 27 422  1E 10

619154 17 300 160 30 640  1E 10

619155 19 300 160 32 757  1E 10

619156 20 300 160 34 737  1E 5

619157 21 300 160 34 772  1E 5

619158 22 300 160 34 806  1E 5

619159 23 300 160 45 780  1E 5

619160 24 300 160 45 875  1E 5

Llave en T larga aislada

• Material: cromo vanadio
• Boca totalmente templada y revenida
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Llave estrella acodada 90º, aislada

• Material: cromo vanadio
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores – 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Uso:

• Para sujetar tuercas mientras se atornilla.

Llave acodada aislada

• Material: cromo vanadio
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Juego de llaves acodadas aisladas, en 
caja de cartón

LLAVES AISLADAS · LLAVE DE VASO DE SEGURIDAD
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5
220/3LVDEDP

L1 L2

619136 3 130 26 20  4B 10

619137 4 145 31 31  4B 10

619138 5 165 36 53  4B 10

619139 6 188 40 73  4B 10

619140 8 206 49 135  4B 10

619141 10 234 55 221  4X 10

619142 12 262 58 346  4X 10

220TVDE

L B

619132 4 200 69 98  1E 10

619133 5 203 69 105  1E 10

619134 6 207 98 126  1E 10

619135 8 209 99 145  1E 10

220TVDE4PB

621648 4 - 8 / 4 747  1F 1

 220TVDE (4, 5, 6, 8)

238/2VDEDP

D1 D2 L T

619161 10 18.7 23 46.5 10 26  4B 10

619162 11 20.7 23 46.5 10 40  4B 10

619163 12 21.8 23 46.5 10 40  4B 10

619164 13 23 23 46.5 10 43  4B 10

619165 14 24.9 23 46.5 14 50  4B 10

619166 17 28.6 23 49 15 70  4B 10

619167 19 31.4 23 49 17 74  4B 10

619168 22 35 23 51 17 104  4B 10

236/2HXVDEDP

L L1 D

619171 4 67 8 23.6 46  4B 10

619172 5 67 8 24.4 49  4B 10

619173 6 67 8 23.4 48  4B 10

619174 8 67 8 24 54  4B 10

619175 10 67 8 23.4 70  4B 10

Vaso 3/8" con punta hexagonal, aislada

• material: vaso: cromo vanadio, cromado
• Material: pieza adicional de tornillo: acero especial 

para herramientas, lubricado anticorrosivo
• Boca totalmente templada y revenida
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Juego de llaves allen en T en caja de 
plástico

Vaso 3/8" aislado

• Material: cromo vanadio
• forjado, templado y revenido
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Llave allen aislada

• Material: cromo vanadio
• Boca totalmente templada y revenida
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Llave allen en T aislada

• 100 % controladas - cada pieza
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900
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238.1AVDEDP

L B A

619118 3/8" 200 72 42 375  1E 1

238.4/2VDEDP

L D

619169 3/8" 125 144 17 151  4B 10

619170 3/8" 250 268 17 281  4B 10

239VDEDP6P13

619419 12 3165  1G 1

 238.1AVDEDP (3/8"),  
238.4/2VDEDP (3/8" x 125, 3/8" x 250), 
238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19),  236/2HXVDEDP 
(4, 5, 6)

239VDEDP6P10

621647 10 1420  1G 1

 238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19),  
238.1AVDEDP (3/8"),  238.4/2VDEDP (3/8" x 
125, 3/8" x 250)

190/2VDEDP

D1 D2 L T

617803 8 18 27 54 12 65  4B 10

621593 9 18,5 27 54 12 74  4B 10

612195 10 19,5 27 54 12 72  4B 10

612196 11 20,7 27 54 12 75  4B 10

612197 12 22 27 54 12 74  4B 10

612198 13 23,2 27 54 12 77  4B 10

612199 14 24,5 27 54 12 75  4B 10

621594 15 25,7 27 54 12 78  4B 10

621595 16 27 27 54 12 82  4B 10

612200 17 28,1 27 54 12 83  4B 10

621596 18 29,5 27 54 12 94  4B 10

612201 19 30,7 27 54 14 96  4B 10

621597 20 32 27 54 14 106  4B 10

621598 21 33,2 27 54 14 115  4B 10

612202 22 34,5 27 54 14 108  4B 10

621599 23 35,8 27 56 14 132  4B 10

612203 24 37 27 58 16 158  4B 10

621600 26 39,3 27 58 16 173  4B 10

617804 27 41 27 59 18 176  4B 10

621601 28 42 27 59 20 195  4B 10

621602 30 44,5 27 62 22 247  4B 10

621603 32 47 27 62 22 284  4B 10

Vaso 1/2" aislado

• Material: cromo vanadio
• forjado, templado y revenido
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores ; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Juego de vasos y accesorios de 3/8" 
aislados, en caja metálica

• Dimensión de la caja: 448x198x54

Juego de llaves aisladas de 3/8" en caja 
de plástico

• Dimensión de la caja: 244x207x59

Carraca 3/8" reversible aislada

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• botones para cambiar el sentido del giro
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• con 36 dientes
• mínimo ángulo de giro 10°
• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Extension 3/8" aislada

• Material: cromo vanadio
• forjada, templada y revenida
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

LLAVE DE VASO DE SEGURIDAD
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190/2LVDEDP

L D1 D2 T

619104 10 96 20.7 27 27 116  4B 5

619105 11 96 21.6 27 27 116  4B 5

619106 12 96 22.6 27 27 123  4B 5

619107 13 96 23.3 27 27 127  4B 5

619108 14 96 25.8 27 35 134  4B 5

619109 15 96 26.8 27 35 132  4B 5

619110 16 96 27.4 27 35 143  4B 5

619111 17 96 30 27 35 151  4B 5

619112 18 96 31.7 27 35 174  4B 5

619113 19 96 32 27 35 170  4B 5

619114 20 96 33.4 27 35 200  4B 5

619115 21 96 33 27 35 188  4B 5

621604 22 96 33.6 29.6 35 213  4B 1

621605 24 96 35.6 31.6 35 238  4B 1

192/2HXVDEDP

L L1 D

615173 4 76 8 27 76  4B 10

615174 5 76 8 27 73  4B 10

615175 6 76 8 27 80  4B 10

615176 8 76 8 27 96  4B 10

615177 10 76 8 27 110  4B 10

190.1AVDEDP

L B A

619119 1/2" 245 50 80 667  1E 1

190.1VDE

L B A

612206 1/2" 275 46 66 553  4B 1

190.4/2VDEDP

L D

612205 1/2" 125 27 209  4B 10

612204 1/2" 250 28 380  4B 10

Carraca 1/2" reversible aislado

• Material: cromo vanadio
• con 36 dientes
• mínimo ángulo de giro 10°
• botones para cambiar el sentido del giro
• 100 % controladas - cada pieza
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Extensión 1/2" aislada

• Material: cromo vanadio
• forjada, templada y revenida
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Vaso 1/2" HX aislado

• material: vaso: cromo vanadio, cromado
• Material: pieza adicional de tornillo: acero especial 

para herramientas, lubricado anticorrosivo
• Boca totalmente templada y revenida

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Carraca 1/2" reversible aislada

• Material: cromo vanadio
• botones para cambiar el sentido del giro
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• con 36 dientes
• mínimo ángulo de giro 10°
• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Vaso 1/2" largo aislado

• Material: cromo vanadio
• forjado, templado y revenido
• boca: cromada de acuerdo con ISO 1456:2009
• fabricado de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva
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190.5/2VDEDP

L1 L2

615178 250 72 408  1E 10

190VDE6P11A

612678 10 - 24 / 11 2620  1G 1

 190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDE6P11

616704 11 2650  1G 1

 190/2VDEDP (13, 14, 17, 19),  
192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10),  190.1AVDEDP 
(1/2"),  190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDEDP6P13B

619420 8 - 27 / 13 3096  1G 1

 190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

190VDE6P10

621646 13 - 27 / 10 2400  1F 1

 190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27),  
190.1AVDEDP (1/2"),  190.4/2VDEDP (1/2" x 
125, 1/2" x 250), 981PBM2 (307 x 260 x 74)

190VDE12P11L

625166 10 - 24 / 11 2620  1F 

 190/2LVDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 
 190.1AVDEDP (1/2"),  

190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

406/1VDEBI

L B A C

610421 160 24 35 9.5 224  4B 1

610422 180 27 38 10 274  4B 1

610423 200 29 41 10.5 344  4B 1

610424 220 32 47 11 424  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610421 160 1,6 2,0

610422 180 1,8 2,5

610423 200 2,0 2,5

610424 220 2,0 3,0

Juego de conectores aislados de 1/2 "- 
tipo largo en caja de metal

• Dimensión de la caja: 448x198x54

Alicate universal aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5746 y 

EN60900

Juego de vasos y accesorios de 1/2", 
aislados, en caja metálica

• Dimensión de la caja: 448x198x54

Juego de vasos y accesorios de 1/2", 
aislados, en caja metálica

• Dimensión de la caja: 321x198x54

Juego de vasos y accesorios aislados de 
1/2" en caja de plástico

• Dimensión de la caja: 307x260x70

Mango 1/2" en L aislado

• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Juego de vasos y accesorios de 1/2", 
aislados, en caja metálica

• Dimensión de la caja: 321x198x54

LLAVE DE VASO DE SEGURIDAD · ALICATES DE SEGURIDAD

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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406/1VDEDP

L B C A

619177 140 23 32 8 157  4B 1

619178 160 24 35 9.5 219  4B 1

619179 180 27 38 10 269  4B 1

619180 200 29 41 10.5 321  4B 1

619181 220 32 47 11 376  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619177 140 1,6 2,0

619178 160 1,6 2,0

619179 180 1,8 2,5

619180 200 2,0 2,5

619181 220 2,0 3,0

420/1VDEBI

L B C A

610425 180 24 45 11 241  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610425 180 1,8 2,5

420/1VDEDP

L B C A

619176 180 24 45 11 221  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619176 180 1,8 2,5

406/1VDEBI, 406/1VDEDP

Alicate para telefonistas aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate para telefonistas aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Alicate universal aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• Acabado cromado según ISO 1456:2009
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5746 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg) capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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447/1VDEBI

L A

611993 240 6.5 35 367  4B 1

447/1VDEDP

L A

619199 240 6.5 35 382  4B 1

461/1VDEBI

L B A C

610426 140 19 9.5 18 169  4B 1

610427 160 22.5 10 22 214  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610426 140 1,6 2,0

610427 160 1,6 2,5

max. 35mm

461/1VDEBI, 461/1VDEDP

Alicate corte diagonal aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749 y EN 

60900

Tenacilla de apertura multiple de canal 
aislada

• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 8976 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• apertura adjustable en 7 posiciones
• Una protuberancia especial previene que los dedos 

presionen entre los mangos de las pinzas

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Tenacilla de apertura multiple de canal 
aislada

• Material: cromo vanadio
• totalmente templado y revenido
• superficies de trabajo endurecidas por inducción
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 8976 y 

EN60900

Ventajas:

• apertura adjustable en 7 posiciones
• Una protuberancia especial previene que los dedos 

presionen entre los mangos de las pinzas

ALICATES DE SEGURIDAD

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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462/1VDEBI

L
C

B

A

L B A C

624060 160 21 10 22 214  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624060 160 1,6 2,5

461/1VDEDP

L B A C

619193 140 19 9.5 18 174  4B 1

619194 160 22.5 10 22 224  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619193 140 1,6 2,0

619194 160 1,6 2,5

462/1VDEDP

L
C

B

A

L B A C

624061 160 21 10 22 224  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

624061 160 1,6 2,5

466/1VDEBI

        

L B A C

610428 180 28 11 20 316  4B 1

611756 200 27 11 21 344  4B 1

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

610428 180 1,8 3,0

611756 200 2,0 3,5

Alicates de corte diagonal 
multifuncionales

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• Para despojar a los conductores individuales cables 
aislados de 1,5 mm2 y 2,5mm2

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate corte diagonal reforzado, aislado

        
• Material: composición especial para temple y 

endurecimento
• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749 y EN 

60900

Alicate corte diagonal aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749 y EN 

60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicates de corte diagonal 
multifuncionales

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• Para despojar a los conductores individuales cables 
aislados de 1,5 mm2 y 2,5mm2

capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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466/1VDEDP

L B A C

619195 180 28 11 20 303  4B 1

619196 200 27 11 21 351  4B 1

L max 2150 N/mm² max 650 N/mm²

619195 180 1,8 3,0

619196 200 2,0 3,5

472/1VDEBI

L B C A

610430 160 16 49 9 146  4B 1

472/1VDEDP

L B C A

619182 140 15 39 8 114  4B 1

619183 160 16 49 9 153  4B 1

476/1VDEBI

L B A C D

610431 140 15 9 39 2 116  4B 1

610432 160 16 10 49 2.5 126  4B 1

476/1VDEDP

L B A C D

619184 140 15 9 39 2 114  4B 1

619185 160 16 10 49 2.5 139  4B 1

476/1VDEBI, 476/1VDEDP

Alicate puntas redondas largas, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• largas puntas capaces de alcanzar cables en espacios 
de difícil acceso

• menos posibilidades de cables dañados

Alicate puntas redondas largas, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores ; con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• largas puntas capaces de alcanzar cables en espacios 
de difícil acceso

• menos posibilidades de cables dañados

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate boca plana, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• superficie de agarre dentada

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate corte diagonal reforzado, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5749 y EN 

60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate boca plana, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• superficie de agarre dentada
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

ALICATES DE SEGURIDAD

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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506/1VDEBI

L B D A C

610434 140 15 2 8 39 115  4B 1

610435 160 16 2.5 9 49 137  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610434 140 1,6 2,0

610435 160 1,6 2,0

506/1VDEDP

L B D A C

619187 140 15 8 8 39 125  4B 1

619188 160 16 2.5 9 49 157  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619187 140 1,6 2,0

619188 160 1,6 2,0

508/1VDEBI

L B D A C

610436 170 17 2.5 9 61 156  4B 1

610437 200 17 2.5 9 77 191  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610436 170 1,6 3,0

610437 200 1,8 3,0

Alicate punta semirredonda con corte y 
grip, recto, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• también para apretar y separar de los cables u otros 
objetos sensibles

• superficie de agarre dentada

Alicate puntas semirredondas con corte, 
aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricado totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• también para apretar y separar de los cables u otros 
objetos sensibles

• superficie de agarre dentada

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate puntas semirredondas con corte, 
aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• también para apretar y separar de los cables u otros 
objetos sensibles

• superficie de agarre dentada

capacidad de corte ( 10N=1Kg) capacidad de corte ( 10N=1Kg) capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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508/1VDEDP

L B D A C

619189 170 17 2.5 9 61 162  4B 1

619190 200 17 2.5 9 77 201  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619189 170 1,6 2,0

619190 200 1,8 2,5

512/1VDEBI

L B D A C

610438 170 17 2.5 9 61 152  4B 1

610439 200 17 2.5 9 77 204  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

610438 170 1,6 2,0

610439 200 1,8 2,5

512/1VDEDP

L B D A C

619191 170 17 2.5 9 61 156  4B 1

619192 200 17 2.5 9 77 201  4B 1

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

619191 170 1,6 2,0

619192 200 1,8 2,5

512/1VDEBI, 512/1VDEDP
Alicate con puntas semirredondas, boca 
curva con corte y grip, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• las largas mordazas plegadas permiten apretar de 
manera simple y precisa las tuercas y tornillos

• las fuertes mordazas permiten un buen agarre
• boca curvada 45°
• superficie de agarre dentada

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate con puntas semirredondas, boca 
curva con corte y grip, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• las largas mordazas plegadas permiten apretar de 
manera simple y precisa las tuercas y tornillos

• las fuertes mordazas permiten un buen agarre
• boca curvada 45°
• superficie de agarre dentada

Alicate punta semirredonda con corte y 
grip, recto, aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• fabricada totalmente de acuerdo con ISO 5745 y 

EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores; con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• también para apretar y separar de los cables u otros 
objetos sensibles

• superficie de agarre dentada

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

ALICATES DE SEGURIDAD

capacidad de corte ( 10N=1Kg) capacidad de corte ( 10N=1Kg)

capacidad de corte ( 10N=1Kg)
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5

478/1VDEBI

L B A C

610433 160 0.6 - 10 18 9 40 178  4B 1

478/1VDEDP

L B A C

619186 160 0.6 - 10 18 9 40 167  4B 1

580/1VDEBI

L A

610440 170 18 10 339  4B 1

610441 230 22 17 444  4B 1

478/1VDEBI, 478/1VDEDP

Alicate cortacables eléctricos aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado
• mangos en doble componente para trabajos duros
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Importante!

• para cortar cables sin componente de acero

Alicate pelacables aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• capacidad de pelado: de 0, 6 mm2 - 10 mm2
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

• muelle para reapertura

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Alicate pelacables aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado según ISO 1456:2009
• mangos en doble componente para trabajos duros
• capacidad de pelado: de 0, 6 mm2 - 10 mm2
• muelle para reapertura
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900
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5
580/1VDEDP

L A

619197 170 18 10 226  4B 1

619198 230 22 17 409  4B 1

604VDETBI

a x b C L

624063 0.6 x 3.5 100 185 37  4B 10

624064 0.8 x 4.0 100 185 39  4B 10

624065 1.0 x 5.5 125 225 74  4B 10

624066 1.2 x 6.5 150 260 107  4B 10

611VDETBI

C L

624071 SLPH 1 80 180 56  4B 10

624072 SLPH 2 100 210 88  4B 10

603VDETBI

L
C

b

a

a x b C L

616436 0.4 x 2.5 75 160 33  4B 10

616437 0.5 x 3.0 100 185 37  4B 10

616438 0.6 x 3.5 100 185 39  4B 10

616439 0.8 x 4.0 100 185 43  4B 10

621247 1.0 x 4.5 125 225 75  4B 10

616440 1.0 x 5.5 125 225 75  4B 10

616441 1.2 x 6.5 150 260 113  4B 10

616442 1.2 x 8.0 175 295 163  4B 5

621248 1.6 x 10.0 200 320 115  4B 5

603VDE

L
C

b

a

a x b C L

616470 0.4 x 2.5 75 160 33  4B 10

616471 0.5 x 3.0 100 185 37  4B 10

616472 0.6 x 3.5 100 185 39  4B 10

616473 0.8 x 4.0 100 185 43  4B 10

616474 1.0 x 5.5 125 225 75  4B 10

616475 1.2 x 6.5 150 260 113  4B 10

616476 1.2 x 8.0 175 295 163  4B 5

616477 1.6 x 10.0 200 320 115  4B 5

614VDETBI

C L

624067 PH 1 80 180 56  4B 10

624068 PH 2 100 210 88  4B 10

�

�

�

Destornillador plano aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• mango: polipropileno
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Destornillador PH con hoja fina aislada 
VDETBI

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900

Ventajas:

• modelo con hoja fina
• Aunque la hoja sea fina, permite la misma 

funcionalidad y seguridad trabajando que 
destornillador aislado usual.

• la varilla fina permite trabajar en lugares de difícil 
acceso

Destornillador PH con hoja fina aislada 
VDETBI

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• modelo con hoja fina
• Aunque la hoja sea fina, permite la misma 

funcionalidad y seguridad trabajando que 
destornillador aislado usual.

• la varilla fina permite trabajar en lugares de difícil 
acceso

Destornillador plano aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Alicate cortacables eléctricos aislado

• Material: composición especial para temple y 
endurecimento

• totalmente templado y revenido
• filos templados por inducción
• cabezas pulidas
• acabado: cromado
• fabricado completamente de acuerdo con EN60900

Ventajas:

• mangos aislados con dos capas - masa aislante de 
dos colores – con lo cual se garantiza una seguridad 
adicional

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

• para cortar cables sin componente de acero

Destornillador para electricista con hoja 
fina aislada VDETBI

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• modelo con hoja fina
• Aunque la hoja sea fina, permite la misma 

funcionalidad y seguridad trabajando que 
destornillador aislado usual.

• la varilla fina permite trabajar en lugares de difícil 
acceso

Destornillador para 
electricista con hoja fina 
aislada VDETBI

ALICATES DE SEGURIDAD · DESTORNILLADORES DE SEGURIDAD
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5

613VDETBI

L
C

C L

616443 PH0 60 145 34  4B 10

616444 PH1 80 180 60  4B 10

616445 PH2 100 210 94  4B 10

616446 PH3 150 270 104  4B 5

616447 PH4 200 320 230  4B 5

613VDE

L
C

C L

616478 PH0 60 145 34  4B 10

616479 PH1 80 165 60  4B 10

616480 PH2 100 200 94  4B 10

616481 PH3 150 260 104  4B 5

624VDETBI

C L

624069 PZ 1 80 180 56  4B 10

624070 PZ 2 100 210 88  4B 10

623VDETBI

L
C

C L

616460 PZ0 60 145 34  4B 10

616461 PZ1 80 180 60  4B 10

616462 PZ2 100 210 93  4B 10

616463 PZ3 150 270 156  4B 5

623VDE

L
C

C L

616482 PZ0 60 145 34  4B 10

616483 PZ1 80 165 60  4B 10

616484 PZ2 100 200 93  4B 10

616485 PZ3 150 260 156  4B 5

620VDETBI

L
C

C L

616448 2.5 75 160 34  4B 10

616449 3 75 175 37  4B 10

616450 4 75 175 68  4B 10

616451 5 75 185 93  4B 10

616452 6 100 210 128  4B 10

616453 8 100 210 203  4B 5

�

Destornillador PZ aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• mango: polipropileno
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900

Destornillador hexágonal, aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Destornillador PZ con hoja fina aislada 
VDETBI

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900

Ventajas:

• modelo con hoja fina
• Aunque la hoja sea fina, permite la misma 

funcionalidad y seguridad trabajando que 
destornillador aislado usual.

• la varilla fina permite trabajar en lugares de difícil 
acceso

Destornillador PZ aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900

Destornillador Phillips aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900

Destornillador Phillips para electricísta, 
aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• mango: polipropileno
• agujero para colgar
• fabricado completamente de acuerdo con ISO 8764-

1,2, EN 60900
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5
621VDETBI

L
C

C L

616454 TX 10 60 140 35  4B 10

616455 TX 15 80 180 37  4B 10

616456 TX 20 80 180 43  4B 10

616457 TX 25 80 180 63  4B 10

616458 TX 27 100 210 76  4B 10

616459 TX 30 100 210 98  4B 10

629VDETBI

LC

C L

616464 5.5 125 225 103  4B 10

616465 6 125 225 103  4B 10

616466 7 125 235 123  4B 5

621429 7/35 135 245 125  4B 5

616467 8 125 235 140  4B 5

623341 9 125 235 124  4B 5

616468 10 125 235 157  4B 5

623342 11 125 235 159  4B 5

616469 13 125 245 186  4B 5

630VDE

L
C

a x b C L

617659 0.5 x 3.0 60 140 13  4A 10

617660 0.6 x 3.5 90 180 24  4A 10

630VDE140ST

623907 18 700  1F 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Juego de comprobador de tensión en 
expositor de cartón

Buscapolos 220-250 V, aislado

• Dim. 140 con clip

Destornillador TX aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• punta pavonada
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Llave de vaso con mango, aislado

• Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno
• Mango ergonómico
• material tricomponente
• agujero para colgar
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900
• fabricado según normas DIN 3125

DESTORNILLADORES DE SEGURIDAD · DEMÁS HERRAMIENTAS AISLADAS
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385VDEDP

L

615494 180 136  1E 1

385AVDEDP

L

619101 180 78  1E 1

385BVDE

L

619102 180 80  4B 10

385CVDEDP

L A

625610 220 60 180  1E 10

Cuchillo aislado

• hojas de acero al carbono de alta aleación
• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 

con lo cual se garantiza una seguridad adicional
• protección de superficie: fosfatada de acuerdo con 

ISO 9717
• con protección del filo
• cuchilla endurecida al min. 55 HRc
• Hoja redondeada, 60mm de largo.
• Mango ergonómico, con protección antideslizante.
• Mango con gancho de dedo para una buena 

transmisión de fuerza
• El material de la hoja de acero proporciona la máxima 

nitidez y durabilidad al desmontar los cables
• Hoja protegida con protección de PVC

Uso:

• Para el desmontaje del aislamiento de cables de PVC.

Cuchillo aislado

• hojas de acero al carbono de alta aleación
• mango de plástico
• con protección del filo
• hoja con calzado protector de cables

Pelacables aislado

• hojas de acero al carbono de alta aleación
• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 

con lo cual se garantiza una seguridad adicional
• con protección del filo

Cuchillo aislado

• hojas de acero al carbono de alta aleación
• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores; 

con lo cual se garantiza una seguridad adicional
• con protección del filo

Mida el largo del cable que necesita 
y córtelo.

Divida el cable a lo largo.

Pele el cable.
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5
750VDEDP

L L1

619098 460 270 815  1E 1

753VDEDP

L

615502 150 276  1E 1

1340VDEDP

               

L

616847 165 45  1E 1

1341VDEDP

                 

L

616848 150 40  1E 1

1351VDE

L

619099 160 77  1E 10

1352VDE

L

619100 140 54  1E 10

604CS6VDETBI

627207 6  1G 

 604VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 
1.2 x 6.5 x 150), 614VDETBI (PH 1, PH 2)

603CS6AVT

617653 6 457  1G 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 
x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 
80, PH2 x 100)

603CS6ATVT

617654 6 430  1G 1

 603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 
x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Mordaza de plástico aislada

• material: PVC

Juego de destornilladores SLIM VDE TBI

Juego de destornilladores aislados VDE 
TBI, en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE 
con buscapolos, en caja de cartón

Pinza de precisión, punta plana, aislada

               
• Material: acero inoxidable
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores – 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Pinza de precisión, punta curva, aislada

                 
• Material: acero inoxidable
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• aislado con dos capas - masa aislante de dos colores – 
con lo cual se garantiza una seguridad adicional

• 100 % controladas - cada pieza

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Mordaza de plástico aislada

• material: PVC

Sierra aislada

• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• Aislada con material aislante bicapa, bicolor

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

Sierra para metales, aislada

• hoja intercambiable
• fabricada de acuerdo con la norma EN60900

Ventajas:

• Aislada con material aislante bicapa, bicolor

Importante!

• cuando es posible ver la segunda capa es necesario 
cambiar la herramienta por una nueva

DEMÁS HERRAMIENTAS AISLADAS · JUEGOS DE HERRAMIENTAS AISLADAS
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5
603CS6VDETBI

617042 6 530  1G 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 
x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  613VDETBI (PH1 x 
80, PH2 x 100)

603CS6TVDETBI

617043 6 505  1G 1

 603VDETBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 
x 6.5 x 150),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

603CS6VDE

617044 6 485  1G 1

 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 
5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),  613VDE (PH1 x 80, 
PH2 x 100)

603CS6TVDE

617045 6 460  1G 1

 603VDE (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 
6.5 x 150),  613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

603CS6AVDE

617655 6 400  1G 1

 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 
4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  613VDE (PH1 x 80, 
PH2 x 100)

603CS6ATVD

617656 6 390  1G 1

 603VDE (0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 
5.5 x 125),  613VDE (PH1 x 80, PH2 x 100), 

 630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

620CS6VDETBI

617048 2.5 - 8 / 6 580  1G 1

 620VDETBI (2.5, 3, 4, 5, 6, 8)

621CS6VDETBI

617049 TX 10 - TX 30 / 6 511  1G 1

 621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30)

629CS6VDETBI

617050 5.5 - 13 / 6 865  1G 1

 629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

905VDEBI

617571 13 1958  1T 1

 406/1VDEBI (180),  461/1VDEBI (160), 
 478/1VDEBI (160),  472/1VDEBI (160), 

 753VDEDP (150),  385VDEDP (180), 
 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 

x 5.5 x 125),  613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 
 710P (3),  630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

906VDEBI

617573 6 911  1T 1

 461/1VDEBI (160),  406/1VDEBI (180), 
 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 
 613VDETBI (PH2 x 100),  

630VDE (0.5 x 3.0 x 140)

Juego de vasos con mango aislados VDE 
TBI, en caja de cartón

Juego de herramientas aisladas VDE BI en 
estuche

Juego de herramientas aisladas VDE BI en 
estuche

Juego de destornilladores aislados VDE, 
en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE 
con buscapolos, en caja de cartón

Juego de destornilladores HX con bola 
VDE TBI, aislados, en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados, VDE 
TBI con perfil TX, en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE 
TBI, en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE 
TBI con buscapolos, en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE, 
en caja de cartón

Juego de destornilladores aislados VDE 
con buscapolos, en caja de cartón
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5
964VDE1

621782 6 - 24 / 15 2500  1F 1

 110/2VDEDP (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24), VL964VDE1 (374 x 364 x 30)

964VDE2

621784 10 - 24 / 11 2600  1F 1

 180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 
22, 24), VL964VDE2 (374 x 364 x 30)

964VDE3

621786 12 3200  1F 1

 406/1VDEDP (180),  420/1VDEDP (180), 
 447/1VDEDP (240),  461/1VDEDP (160), 

 466/1VDEDP (180),  472/1VDEDP (160), 
 476/1VDEDP (160),  478/1VDEDP (160), 
 506/1VDEDP (160),  508/1VDEDP (170), 
 512/1VDEDP (170),  580/1VDEDP (170), 

VL964VDE3 (564 x 364 x 30)

964VDE5

621790 8 - 32 / 18 2200  1F 1

 190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), VL964VDE5 (188 x 364 x 30)

964VDE5A

621794 4 1800  1F 1

 190.1AVDEDP (1/2"),  
190.4/2VDEDP (1/2" x 250, 1/2" x 125),  
190.5/2VDEDP (250), VL964VDE5A (188 x 364 x 30)

964VDE7

621798 3 - 12 / 7 1000  1F 1

 220/3LVDEDP (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), VL964VDE7 
(188 x 364 x 30)

964VDE8A

621800 11 1300  1F 1

 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.6 
x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 4.5 x 125, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 
x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200),  
630VDE (0.5 x 3.0 x 140, 0.6 x 3.5 x 180), VL964VDE8A (374 
x 364 x 30)

964VDE8B

621802 8 900  1F 1

 613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100, 
PH3 x 150),  623VDETBI (PZ0 x 60, PZ1 x 80, 
PZ2 x 100, PZ3 x 150), VL964VDE8B (188 x 364 x 30)

964VDE8D

621806 TX 10 - TX 30 / 6 615  1F 1

 621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, 
TX 30), VL964VDE8D (188 x 364 x 30)

964VDE8E

621808 5.5 - 13 / 6 934  1F 1

 629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13), VL964VDE8E 
(188 x 364 x 30)

Juego de destornilladores PH aislados 
VDE TBIen bandeja SOS

Juego de destornilladores TX aislados 
VDE TBI en bandeja SOS

Juego de llaves de vaso aisladas VDE TBI 
en bandeja SOS

Juego de vasos 1/2" aislados en bandeja 
SOS

Juego de 1/2" accesorios aisldos en 
bandeja SOS

Juego de llaves allen aisladas en bandeja 
SOS

Juego de destornilladores planos 
aislados VDE TBI en bandeja SOS

Juego de llaves aisladas en bandeja SOS

Juego de llaves estrella acodada aisladas 
en bandeja SOS

Juego de alicates aislados en bandeja

JUEGOS DE HERRAMIENTAS AISLADAS
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