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MOBILIARIO PARA TALLER

Chapa de acero de calidad
Los carros para herramientas, badles, armarios
y las variadas cajas para el almacenamiento de
herramientas, asi como también los bancos de
trabajo, los soportes, ganchos y otros accesorios
estan fabricados en chapa de acero de calidad.
Recubiertos de barniz para resistir la corrosion
y los raspones: este equipo es practicamente
indestructible.

192

Disefio innovador
Un conocimiento exhaustivo de todos los

requisitos de trabajo de los profesionales locales

ha tenido como resultado las ediciones de los
equipamientos para talleres en condiciones de
ofrecer una gran accesibilidad, almacenamiento

despejado de las herramientas y una mejor
visibilidad en cualquier momento.

Claro almacenamiento de las

herramientas
Con su claro almacenamiento de las herramientas
y la fécil accesibilidad, el equipamiento para
talleres de Unior le ayuda a mantener su taller en
orden y, por lo tanto, aumenta su productividad.
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Un procedimiento especial para la fabricacion del carro.

1. Mecanismo para la proteccion del cierre de los cajones:
Estante multiuso

2. Fabricacion de soportes de rueda y refuerzo de mango:
Gomas ANTI-SHOCK Ruedas de didmetro. 125 mm para mejorar la
agilidad y la estabilidad

3. Soldadura de carcasa: Mas tarde todos los elementos son
introducidos dentro de la célula robotizada para el soldado de la
chapa donde se suelda toda la chapa que después es llevada a
barnizado.

FABRICACION DE LOS CAJONES

El cajon 70 se troquela en la troqueladora CNC, luego se pliega en
la plegadora CNG, se prensa con una herramienta y se suelda por
puntos con una soldadora por puntos. De este modo el cajon esta
listo para el barnizado.

El cajon 160 se troquela en la troqueladora CNC, luego se pliega
en la plegadora CNC, después se vuelve a plegar en la plegadora
(NG, se prensa con una herramienta y se suelda por puntos con

una soldadora por puntos. De este modo el cajon esta listo para

el barnizado.

La varilla de elevacién se corta utilizando una méaquina cortadora
laser, se prensa, se pliega en la plegadora CNCy luego es
transportada para ser barnizada.

Después de realizar el barnizado, todos los elementos estén listos
para el MONTAJE DEL CARRO que se hace un la linea de montaje.

El montaje comprende las siguientes operaciones:

- Laserigrafia de los cajones

« El'ensamblado de los cajones (en el cajén se remachan la
varilla de elevacidn, las guias y se instala un revestimiento
sintético)

- Laserigraffa de la chapa

« Instalacién de un revestimiento sintético y bordes en la tapa
del carro

« Montaje de la cerradura y del mecanismo de cerrado

« Remachado de las guias en la chapa

« Colocacion de los cajones

« Control del carro y colocacion de las ruedas y los tiradores
en los cajones

- Envasado de los carros en poliestireno extruido con una
maéquina especial.

+ Producto final envasado

-
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(arro portaherramientas

Banco de trabajo
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[Premium®

Hoja de metal Premium Plus

Propiedades mecanicas sobresalientes.
Los carros y bancos de trabajo de Unior Tool
estdn disefiados para que las herramientas sean
claramente accesibles y su ubicacidn sea efectiva
y sequra. Los carros de herramientas y los bancos
de trabajo estdn hechos de chapa laminada

en frio de alta calidad. Las caracteristicas de la
Idmina laminada en frio son las superficies lisas
y la tolerancia de resistencia mejorada. La chapa
metdlica de alta calidad y las capacidades de
disefio, como la rigidez dptima de las piezas mds
cargadas, aseguran una mayor estabilidad.

Qualicoat

Compatible con el medio ambiente

Los productos de Unior estdn protegidos contra

la corrosion. Se han aplicado pinturas epdxicas
ecoldgicas de alta calidad con recubrimiento en
polvo. Estas pinturas son compatibles con el medio
ambiente, no contienen metales pesados y pueden
ser utilizadas de forma sequra por los seres
humanos, como lo confirma su acreditacion por el
Instituto Internacional de Salud Publica.

La pintura se aplica a un espesor de 90 micrones,
lo que garantiza excelentes caracteristicas
mecdnicas y una resistencia extraordinaria a los
efectos del clima.

Badil portaherramientas

195 -

205

205-220

(ajas de herramientas 221-223

Armario portaherramientas 223-224

Maletin para herramientas 225-226

226-227

Expositores

Expositor de pie 227
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El estante extraible (290 x 350
mm) se puede utilizar para
. apoyar documentos u otros
Material elementos. Cuando no se necesita

. (hgpa de metal pe(forada es posible plegarlo. Con una
« cajones con rodamientos de bolas capacidad de carga de 10 kg.

- el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

- sistema de cierre

+ Mecanismo para la proteccion del cierre de los
cajones

« Estante multiuso

« Gomas ANTI-SHOCK

« Ruedas de didmetro. 125 mm para mejorar la
agilidad y la estabilidad

« Ruedas de didmetro. 125 mm para mejorar la
agilidad y la estabilidad

Dimensiones:

Carro: 810x 510x 945 mm

(ajon grande: 565 x 385 x 150 mm
Cajon pequerio: 565 x 365 x 70 mm

Las paredes laterales tienen cubos
de basura.

Capacidad:
Cajon: 45 kg
(apacidad de carga estdtica sin ruedas: 2000 kg

Las esquinas del carro se
encuentran protegidas con
protectores de goma ANTI-SHOCK
protegiendo el transporte y el
entorno de posibles dafios.

Las duraderas ruedas de 125
mm de didmetro con freno de
seguridad permiten movilidad

y estabilidad, incluso si pasa

por encima de un cable
completamente cargado. La
adecuada estabilidad de la

El revestimiento antideslizante
especial ofrece proteccion contra
darios para el cajon, ya que evita

Los nuevos deslizamientos de cojinetes de El mecanismo de cierre previene
bolas de 400 mm son de mayor calidad, la apertura automética de los
comparados con los modelos estandar. cajones.

Esto significa que la capacidad de carga que las herramientas se deslicen
se incrementd en un 10%, mientras que durante la apertura y el cierre del
el cajon todavia funciona sin problemas cajon.
y es casi inaudible. Los cajones se
pueden sacar facilmente: simplemente circulacién es muy til sobre todo
oprimiendo los botones de seguridad de en los pisos irregulares de los
plastico. talleres o en el patio.

Accesorios

PORTAPAPELES

El portapapel, disponible en dos versiones,
garantiza que el papel esté siempre a mano
(920 ES4A, 619445).

PANEL DISPLAY PARA 920PLUS

Al carro portaherramientas EUROPLUS
(920.1,619711) se le puede unir una pared
de estante de chapa perforada para colgar
herramientas y otros accesorios

PARTICIONES

Los cajones del carro EUROPLUS pueden
dividirse libremente en partes de diferentes
tamafios instalando particiones (920 ES3,
617823).

BANDEJAS DE HERRAMIENTAS

Las bandejas de herramientas SOS * (964)

de espuma de polietileno mantendran sus
herramientas bien ordenadas y protegidas de
cualquier dafio.

S0S = Seguridad

Orden

Vision general
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Carro herramienta Hercules

940EV4-MOTO

Carro portaherramientas Eurovision,
herramientas moto
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940EV4-VDE
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Carro portaherramientas Eurovision,
herramientas aisladas.

v
—4 mm= i i 1 Tmm=
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« Chapa de acero « Chapa de acero
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Carro portaherramientas con disefio automocion.
El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presion del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

7 bandejas frontales med. 585 x 408 mm (5 con 75
mmde alturay 2 con 155 mm de altura)

puerta con cerradura

cubierta de trabajo de madera

capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
capacidad de los cajones grandes: 40 kgs
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 1182 x W 640
X H 955 mm.

Volumen total de cajones: 133 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

Ventajas:

.

.

.

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

La pared perforada en la parte posterior del carro
de herramientas permite colgar herramientas con
ganchos para herramientas

Como accesorios disponibles, también un soporte de
sprays para un fdcil almacenamiento de sprays de
hasta 68 mm, y una puerta trasera con cerradura

4 ruedas, dos con freno

Capacidad de carga dindmica de los carros: 550 kg.
cajones con rodamientos de bolas

sistema de cierre

.

.

.

.

.

Chapa de acero

Carro Portaherramientas con disefio de moto.

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

7 cajones (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, dos dim. 563
Xx410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Volumen total de cajones: 140 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

Ventajas:

.

.

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

cajones con rodamientos de bolas

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presion del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automadtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.

.

.

.

.

Carro Portaherramientas con disefio eléctrico.

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

7 cajones (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, dos dim. 563
Xx410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Volumen total de cajones: 140 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3,2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

Ventajas:

.

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presion del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automadtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.
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RRO PORTAHERRAMIENTAS

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com


http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior
http://web.rodavigo.net/es/c/f/unior

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

920PLUS2

Carro portaherramientas EUROPLUS

www.rodavigo.net

940EV4-100ANNIV.

Carro portaherramientas Eurovision, 100
aniversarios.

920PLUS1

Carro portaherramientas EUROPLUS

— Tmm=

Chapa de acero

Carro portaherramientas con disefio de 100
aniversarios.

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

7 cajones (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, dos dim. 563
X410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Volumen total de cajones: 140 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

Ventajas:

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucion uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajén simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automdtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.

My

=

« metal perforado

sistema de cierre

nuevo sistema de cierre de los cajones con alta
seguridad

bandeja multifuncional

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidady agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

proteccién anti-shock de todos los bordes del carro
cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

8 cajones (7 dim 585 x 405 x 75 mm, 1 dim 585 x 405
Xx 155 mm)

capacidad estdtica de carga del carro sin ruedas:
500 kgs

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.
capacidad de carga de los cajones pequenos: 28 kgs
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 810 x W 510
XH945mm

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

Volumen total de cajones: 132 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

H‘H
i & L Y
T I,
« metal perforado
« sistema de cierre
« nuevo sistema de cierre de los cajones con alta
seguridad

bandeja multifuncional

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

proteccién anti-shock de todos los bordes del carro
cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

7 cajones: (5 de 585x405x75mm, 2 de 585x405x155)
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 810x W 510
XH945mm

capacidad estdtica de carga del carro sin ruedas:
500 kgs

capacidad estdtica de carga del carro sin ruedas:
500 kgs

capacidad de carga de los cajones pequenos: 28 kgs
pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

Volumen total de cajones: 137 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

mm ¢ s v W&
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920ES4A 940EV4BLOCK 940EV7BLOCK

Portarrollos de papel - maxi rollo para Carro de herramientas Eurovision con Carro de herramientas Eurovision con
920PLUS sistema de seguridad BLOCK sistema de seguridad BLOCK.

« métalico
« suministrado sin papel

P
619446 359 1

920ES7
Portabotellas para 920PLUS

IHi

L
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—4 Tmm=
« Chapa de acero

« Chapa de acero « sistema de cierre

- sistema de cierre « NUEVO sistema de seguridad de bloque, evita la

- NUEVO sistema de seguridad de bloque, evita la apertura de mds de un cajon a la vez. Cuando se abre
apertura de mds de un cajon a la vez. Cuando se abre un cajon, todos los otros cajones se bloquean y no se
un cajon, todos los otros cajones se bloquean y no se pueden abrir.
pueden abrir. « las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor

« las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de las ruedas
las ruedas « Elsistema de aperturay cerrado de cajones permite

« deldmina « Elsistema de apertura y cerrado de cajones permite una solucién uniforme de presion del cajon desde la
una solucién uniforme de presion del cajon desde la parte superior, lo cual ofrece al usuario la presion y
Him L B H i w ) parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y apertura del cajén simultaneamente.

621019 267 90 85 573 H3 1 apertura del cajén simultaneamente. - cajones con rodamientos de bolas
« cajones con rodamientos de bolas « Elrecubrimiento sintético antideslizante protege los
« El recubrimiento sintético antideslizante protege los cajones y las herramientas de deterioro.

cajones y las herramientas de deterioro. « El mecanismo de cierre previene la apertura
placa ABS para 920PLUS « El mecanismo de cierre previene la apertura automdtica de los cajones.

automdtica de los cajones. posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y cajas de herramientas

.

cajas de herramientas « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo « En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
« En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas para fijar los accesorios.

para fijar los accesorios. « capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg. capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs 6 cajones (4x L 563 x W 365xH 70 mm, 1xL563xW
7 cajones (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, dos dim. 563 383xH 150 mm, 1xL 563 xW 383 xH230 mm)

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.

.
.

Xx410x 150 mm) « Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440
- Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440 XH 923mm
X H923mm « Volumen total de cajones: 145 litros.
« Volumen total de cajones: 140 litros. « Cajones compatibles con las bandejas de
- material: poliestrireno - Cajones compatibles con las bandejas de herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

(111 S : B RO B
619525 796 510 40 1260 EEA 1

920.1PLUS

Panel display para 920PLUS

111 T LY T A 1 S SO B S L
625000 800 440 923 700 768 57000 KA 1 626000 800 440 923 700 768 57000 WL 1

&

« En el carro portaherramientas EuroPLUS podemos
instalar una pared de Idmina metdlica para colgar las
herramientas y otros accesorios.

(111 S - B RO B
619711 577 75 1235 7400 WA 1

CARRO PORTAHERRAMIENTAS
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cajones con rodamientos
de bolas

sistema de cierre

las ruedas de 125 mm
de didmetro para una
mayor estabilidad y
agilidad del carro, con
freno en una de las
ruedas

El recubrimiento
sintético antideslizante
protege los cajones y
las herramientas de
deterioro.

940EV1

Carro portaherramientas EUROVISION

« Chapa de acero

« En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

una puerta levadiza con cerradura

capacidad de carga estdtica del carro: 1600Kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

4 cajones (3 de dim. 563 x 365 x 70 mm, uno dim. 563
x410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asa y ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

Ventajas:

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automadtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.
cajones con rodamientos de bolas

mm v s v o0 W&
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Carro portaherramientas Eurovision
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Chapa de acero

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro sin ruedas:
1600 kgs

capacidad de los cajones : 40 kgs

6 cajones (3 de dim 563 x 365 x 70 mm, tres de dim
563x410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asa y ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Volumen total de cajones: 146 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

Ventajas:

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajén simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automdtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.

mm ¢ s v v oW o& o=

619884 800 440 923 700 768 44800 4 1

621436 800 440 923 700 768 51000 K4 1
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940EV4

Carro portaherramientas EUROVISION

— TM=

X

« Chapa de acero

- posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas
para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

7 cajones (5 de dim. 563 x 365 x 70 mm, dos dim. 563
Xx410x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 800 x W 440
XH923mm

Volumen total de cajones: 140 litros.

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

.

.

.

.

.

Ventajas:

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presion y
apertura del cajon simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automadtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.

.

940E

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

940E7

Carro de herramientas Eurostyle

Hi

Carro portaherramientas EUROVISION

— TM=

Chapa de acero
posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

.

.

para fijar los accesorios.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 kgs
Capacidad de carga dindmica de carros: 500 kg.
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

.

.

X410x 150 mm)

XxXH923mm

Volumen total de cajones: 135 litros.
Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

.

Ventajas:

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presion del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

El mecanismo de cierre previene la apertura
automdtica de los cajones.

El recubrimiento sintético antideslizante protege los
cajones y las herramientas de deterioro.

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

las ruedas de 125 mm de didmetro para una mayor
estabilidad y agilidad del carro, con freno en una de
las ruedas

.

+- i

Chapa de acero

sistema de cierre

4 ruedas, una con freno

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

5 cajones (2x L 560 x W 365 xH 70 mm, 2x L 560 x W
400xH 150 mm, 1 xL 560 x W 400 x H230 mm)
Dimensiones con asa y ruedas L 760 x W 440 x H 895
mm.

Volumen total de cajones: 147 litros.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 Kg
Capacidad de carga dindmica de los carros: 300 kg.
capacidad de los cajones 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

.

.

En el carro se encuentran montados las tuercas ciegas

8 cajones (7 de dim. 563 x 365 x 70 mm, uno dim. 563

Dimensiones bdsicas con asa y ruedas L 800 x W 440

R |

mm  © 8 v v oW & F

627531 770 440 895 700 768 50500 EId 1

Cesta de chapa de metal para 940EV

« Chapade acero
- posible montaje en el carro portaherramientas

Eurovision
[ - B S A LY T e Y | S S O O+ Y o A 1 S - B Y T
619885 800 440 923 700 768 57000 KEI4 1 619886 800 440 923 700 768 60000 KEId 1 620416 350 120 300 2849 1K 1
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940EVS4

Portapapel para 940EV

« Chapa de acero
« suministrado sin papel
« posible montaje en el carro portaherramientas

Eurovision
lim i ™ sl
620418 540 1

940EVS7

Porta botellas para 940EV

+ Chapa de acero
« posible montaje en el carro portaherramientas

Eurovision
mm~ 8 v & = o
620419 350 100 85 978 [ 1K ]| 1

940.1EV

Panel display para 940EV

3

« Chapa de acero

sistema de cierre

« 4ruedas, una con freno

cajones con rodamientos de bolas

- el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las

herramientas de deterioro

« Ruedas de didmetro. 125 mm para mejorar la agilidad

«+ Chapa de acero

« En el carro portaherramientas Eurovision podemos
instalar una pared de Idmina metdlica para colgar las
herramientas y otros accesorios.

y la estabilidad

« 4 cajones (3 cajones dim 560x 365 x 70 mm, uno de

560x400x 150 mm)

« una puerta levadiza con cerradura

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 760 x W 440
X H 895 mm.
Volumen total de cajones: 76 litros.

« capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs

capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

« Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.

-~ s+ &

620417 580 20.5

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

—tlmm-
A

Servicio de Att. al Cliente

Carro portaherramientas EUROSTYLE

[

.

.

.

.

.

.

.

Chapa de acero

sistema de cierre

4 ruedas, una con freno

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (3 cajones dim 585 x 405 x 75 mm, 3 cajones
dim 585 x 405 x 155)

capacidad de carga estdtica del carro: 400 kgs
Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs

metro

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

mm v s v ouom

T ol

-« s v 0w ow

L R |

608542 770 440 895 700 768 42000 K4 1

608544 770 440 895 700 768 48000 K4 1
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940E4/1L

Carro portaherramientas EUROSTYLE

Carro portaherramientas EUROSTYLE

—TmMm=

X

Chapa de acero
sistema de cierre
4 ruedas, una con freno

.

.

.

Chapa de acero

sistema de cierre

4 ruedas, una con freno

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

7 cajones (5 dim 585 x 405 x 75 mm, 2 dim 585 x 405
x 155mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 760 x W 440
X H 895 mm.

Volumen total de cajones: 144 litros.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 Kg
Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.
capacidad de los cajones 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

.

.

.

.

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

7 cajones (5 dim 585 x 405 x 75 mm, 2 dim 585 x 405
X 155 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 760 x W 440
X H 895 mm.

Volumen total de cajones: 144 litros.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 Kg
Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.
capacidad de los cajones 40 kgs

laterales perforados

incluidos 10 ganchos de 50 mm

organizador para acomodo de material ABS
Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

.

.

.

940E6

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

Carro portaherramientas EUROSTYLE

- [

.

.

.

.

.

Chapa de acero

sistema de cierre

4 ruedas, una con freno

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

8 cajones (5 dim 560 x 365 x 70 mm, uno dim 560 x
400x 150 mm)

Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 760 x W 440
XH 895 mm.

Volumen total de cajones: 134 litros.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 Kg
Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.
capacidad de los cajones 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

mm v s v u o

T o

mm v s s o

W T o)

i ¢« 8 w v

T o)

608545 770 440 895 700 768 52000 EI4 1

612138

770 448 895 700 768 60000 EId 1

608547 770 440 895 700 768 56000 EI4 1
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Carro portaherramientas

I

v

L -
—41mm- %[B
+ Chapa de acero

« sistema de cierre

4 ruedas, una con freno

« cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las

herramientas de deterioro

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y

cajas de herramientas

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« 8cajones (6 med. 585 x 405 x 75 mm, 2 med. 585 x 405
X 155 mm)

« Dimensiones bdsicas con asa y ruedas L 760 x W 500
XH 975 mm.

« Volumen total de cajones: 153 litros.

capacidad de carga estdtica del carro: 1600 Kg

« Capacidad de carga mdxima de los carros: 300 kg.

capacidad de los cajones 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de

herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

WM v 8 H w1 Bl HI & © =

611757 770 500 975 700 440 847 72000 K4 1

Cesta de metal para 940E y 940EV

Servicio de Att. al Clien

Juego de separadores de 4 piezas para

940ES4A

Portarrollos de papel - maxi rollo para

940E y 940EV 940E
«+ Chapa de acero « métalico
- posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas « suministrado sin papel
EUROSTYLE
lim & = )
Hinm i r ol 619445 164 1
608925 709 1K | 1
940ES4
940ES3A
- - Porta rollos de papel para 940E
Separadores para cajon pequeio 940E y
940EV
« métalico
. Chapa de acero « suministrado sin papel
« posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas
EUROSTYLE fiim it i =
608968 50 1
-~ 8 w & = -
622597 557 375 65 1542 4 1 m

964ASOS Porta documentos para 940E y 940EV
Bandeja SOS vacia para 920PLUS, 940E y
940EV

940E
940EV H

920PLUS

188 x 364 x 30 ‘ .

« Chapa de acero
« posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas
EUROSTYLE

mm ~ s s & =
608969 330 60 300 1018 @ 1

940ES6

Placa adicional para 940E y 940EV

« material: espuma de polietileno de baja densidad
« Para carros portaherramienta Europlus, Eurovision y
Eurostyle

mmm s ¢ v & = =
621896 188 364 30 4 1

964BSOS

Bandeja SOS vacia para 920PLUS, 940E y
940EV

940E A B

940EV ! !

920PLUS ¢ ¢
H
) )

564 x 364 x 30

« Chapa de acero
« posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas

« Chapa de acero
« posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas

« material: espuma de polietileno de baja densidad
« Para carros portaherramienta Europlus, Eurovision y

EUROSTYLE Eurostyle EUROSTYLE
1 S N N B mm s v v & B ol -~ s v & = -
608924 350 120 300 3100 [ 1K]| 1 621897 564 364 30 113 1 608970 350 200 150 1295 I3 1

Z UNIDR
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940ES7

940ECO

940H2BLOCK

Porta botellas para 940E y 940EV Carro portaherramientas Economic

« Chapa de acero
- posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas
EUROSTYLE

-~ s« &

T
608971 350 100 70 894 [Id 1 ¥ L

) « Chapa de acero

Placa ABS para 940E y 940EV + sistema de cierre

4 ruedas, una con freno
R H

.

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

posibilidad de agregar accesorios de almacenaje y
cajas de herramientas

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (4 med. 490 x 275 x 70 mm, 2 med. 490 x 310
x 150 mm)

capacidad de los cajones: 30 kgs

!

Servicio de Att. al Cliente

Carro portaherramientas Hercules con
sistema de bloqueo.

—1,25mm=

= 8 T « Eldnico carro en el programa de produccién de
0 B Unior que estd destinado exclusivamente para el
. O J consumidor privado
« material: poliestrireno
- posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas
EUROSTYLE
-~ s v & =
608972 705 440 22 1260 [ 1K | 1
940ES9 I v 8 H v H & =
617227 700 355 890 625 764 33000 KA 1

Placa de trabajo de madera para 940E y

940EV 940ECOS1
) Juego de separadores para 940 Economic
H#H +t¢1¢

B « Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

- posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas
EUROSTYLE

\Fo
i A B H LR 617269 540 [1K| 1

.

Chapa de acero

sistema de cierre

NUEVO sistema de seguridad de bloque, evita la
apertura de mds de un cajon a la vez. Cuando se abre
un cajon, todos los otros cajones se bloquean y no se
pueden abrir.

4 ruedas, dos con freno

cajones con rodamientos de bolas

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presion del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presion y
apertura del cajon simultaneamente.

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

7 bandejas frontales med. 585 x 408 mm (5 con 75
mmde alturay 2 con 155 mm de altura)
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 1182 x W 640
X H 955 mm.

Volumen total de cajones: 133 litros.

puerta con cerradura

cubierta de trabajo de madera

capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
Capacidad de carga dindmica de los carros: 550 kg.
capacidad de los cajones grandes: 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

.

.

.

.

.

Ventajas:

« Lapared perforada en la parte posterior del carro
de herramientas permite colgar herramientas con
ganchos para herramientas

« Como accesorios disponibles, un soporte para un fdcil
almacenamiento de espuma de hasta 68 mm, y una
puerta trasera con cerradura

608973 690 430 16 7000 [ 1K | 1

940ECOES7

I ¢ v 2 B B1 H HI Fy & =

626800 118210401080 640 550 955 800 96200 EId 1

940ES10

Porta botellas 940ECO

Soporte para los destornilladores 940E y
940EV

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« Chapa de acero
- posibilidad de fijarse a los carros portaherramientas

EUROSTYLE
11 . - N B lnim & - )
622508 350 40 67 349 @ 1 618460 706 [1K] 1

CARRO PORTAHERRAMIENTAS
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940H1

Carro portaherramientas HERCULES

L]

= 1,25mm=

Chapa de acero

sistema de cierre (dos cerraduras de seguridad)

4 ruedas, dos con freno

cajones con rodamientos de bolas

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucion uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajon simultaneamente.

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

7 bandejas frontales med. 585 x 408 mm (5 con 75
mm de altura y 2 con 155 mm de altura)

7 bandejas laterales med. 425 x 367 mm (5 con 75 mm
de altura 'y 2 con 155 mm de altura)

Dimensiones bdsicas con asa y ruedas L 1182 x W 640
X H 955 mm.

Volumen total de cajones: 215 litros.

cubierta de trabajo de madera

capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
Capacidad de carga dindmica de los carros: 550 kg.
capacidad de los cajones pequenos: 25 kgs
capacidad de los cajones grandes: 40 kgs

Ventajas:

« La pared perforada en la parte posterior del carro
de herramientas permite colgar herramientas con
ganchos para herramientas

« Como accesorios disponibles, un soporte para un fdcil
almacenamiento de espuma de hasta 68 mm, y una
puerta trasera con cerradura

MM v w12 B B H HI @& &

615510 118210401080 640 550 955 800 115600 KId 1

S UNIDR

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

—1,25mm=

Chapa de acero

sistema de cierre

4 ruedas, dos con freno

cajones con rodamientos de bolas

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucién uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presion y
apertura del cajon simultaneamente.

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

7 bandejas frontales med. 585 x 408 mm (5 con 75
mm de alturay 2 con 155 mm de altura)
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 1182 x W 640
X H 955 mm.

Volumen total de cajones: 133 litros.

—1,25mm=
L « un lado con baldas
« cubierta de trabajo de madera
» Chapa de acero « capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
- sistema de cierre

Capacidad de carga dindmica de los carros: 550 kg.
capacidad de los cajones grandes: 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

4 ruedas, dos con freno

cajones con rodamientos de bolas

El sistema de apertura y cerrado de cajones permite
una solucion uniforme de presién del cajon desde la
parte superior, lo cual ofrece al usuario la presién y
apertura del cajén simultaneamente.

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

7 bandejas frontales med. 585 x 408 mm (5 con 75
mm de altura y 2 con 155 mm de altura)
Dimensiones bdsicas con asay ruedas L 1182 x W 640
X H 955 mm.

Volumen total de cajones: 133 litros.

puerta con cerradura

cubierta de trabajo de madera

capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
Capacidad de carga dindmica de los carros: 550 kg.
capacidad de los cajones grandes: 40 kgs

Cajones compatibles con las bandejas de
herramientas SOS 1/3, 2/3, 3/3

Ventajas:

« Lapared perforada en la parte posterior del carro
de herramientas permite colgar herramientas con
ganchos para herramientas

« Como accesorios disponibles, un soporte para un fdcil
almacenamiento de espuma de hasta 68 mm, y una
puerta trasera con cerradura

Ventajas:

« Lapared perforada en la parte posterior del carro ||” I L b 12 B Bl HH @ T =

de herramientas permite colgar herramientas con 615512 1182 1040 1080 640 550 955 800 94200 KId 1

ganchos para herramientas

« Como accesorios disponibles, un soporte para un fdcil
almacenamiento de espuma de hasta 68 mm, y una
puerta trasera con cerradura

I L v 2 B B H HI @ ™ =

615511 1182 1040 1080 640 550 955 800 96200 K4 1
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Servicio de Att. al Cliente

« Chapa de acero

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo 946A

Banco de trabajo

(1] - N - B

626882 600 22 725 4600 [ 1K | 1

Juego de tabiques con soporte para
cajones laterales 940H1.

Panel display para 940H

L

H
L A « Chapa de acero '
_ ; « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« posibilidad de adaptacién con el carro
portaherramienta Hercules —zLZSmm- B
1] - U B mm v & H @ = - - Chapa de acero

621442 1025 120 608 9600 [ 1K | 1 sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
m herramientas de deterioro

626879 380 373 64 800 1

.

. " « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
Puerta para 940H2 Set de particiones 3pcs para cajones « cubierta de trabajo de madera
laterales 940H1 « 5 cajones (3 med. 595 x 615 x 75 mm, 2 cajones mes.
595x615x 155 mm)
« Capacidad de carga estdtica del carro: 2300 kgs
« Capacidad de los cajones 40 kgs
« Chapade acero
° B - pintado en epoxi sin cadmio ni plomo |" |||||| L = H P ~ -l
. A ] S 612328 1500 750 925 116000 [FId 1
- metal perforado ]

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

L B H r ]
i 946C
626880 360 16 64 500 EAd 1

Armario para 946A

1] S - < B

622882 310 725 20 1980 [ 1K | 1

Soporte de spray para 940H

« Chapa de acero
- pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
- con 30 ganchos

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

1] R S B -

626881 511 76 50 700 1

11 - S RO B
612329 1500 125 740 20000 KA 1

RRO PORTAHERRAMIENTAS - BANCO DE TRABAJO
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946D

Puerta para banco de trabajo art. 946

990CA

armario

4

—1,25mm=

+ Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« con 30 ganchos

« metal perforado
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

(1] S SO LA B I
625668 1000 125 157 740 25000 KN4 1 Banco de trabajo con armario

946CR

Armario con persiana para 946A

-« < 8 & = o
613097 665 20 565 3650 EIA 1

Mesa se trabajo movil

—]
= — |

L]

—41,25mm- B B

« Chapa de acero

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« con 30 ganchos

« modelo CR con persiana y sistema de cierre

« son combinaciones del banco de trabajo (art. 946A)
y del armario para banco de trabajo (art. 946 ACR) y
946 ACR (banco de trabajo con persiana)

1 S - N B

612220 1500 750 1665 136000 4 1 + patas de apoyo plegables
N L B H ] Lt ] « capacidad de carga estdtica: 250 kgs
« Chapa de acero
946ACR « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« tabla unida - de haya
« protegida mediante tratamiento de superficie

612330 1500 125 740 30000 KA 1

Banco de trabajo con armario con
persiana

ecoldgico
(1111 S B B T S
621573 1000 600 850 21800 A 1
H
|
—:‘I,ZSmm- B

« son combinaciones del banco de trabajo (art. 946A) y
del armario para banco de trabajo 946 ACR (banco de
trabajo con persiana)

(111 S R AU T
612331 1500 750 1665 146000 KL 1
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990T

Banco de trabajo movil

940.1T

Repisa para 940T

B
L [lH

« Chapa de acero + Chapa de acero
- pintado en epoxi sin cadmio ni plomo « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« tabla unida - de haya
- protegida mediante tratamiento de superficie . .

[P i Carro de servicio

ecoldgico
« capacidad dindmica de carga: 1000 kg T L B H 1] T ol
+ ruedas dim. 200 mm 628207 995 595 40 8770 EA 1

11 S - B B
621448 2000 750 795 90000 EEA 1

:

.

Carro de servicio ergonémico, ligero y fdcil de mover
Este carro de servicio de calidad industrial es ideal
para su uso en garajes, talleres de ingenieria y
almacenes.

Permite al usuario transportar fdcilmente
herramientas y componentes alrededor del drea

de trabajo, y tenerlos fdcilmente a mano mientras
trabaja en una tarea

Este carrito fomenta y organiza un enfoque
preprogramado de las tareas, y mejora la eficiencia, la
productividad y el confort.

El estante superior resistente al agua permite un

fdcil acceso a herramientas y piezas a una altura

de trabajo cémoda, mientras que el estante inferior
brinda almacenamiento adicional.

Los estantes estdn disefiados para una carga mdxima
de 100 kg cada uno, y estdn protegidos con un tapete
antideslizante resistente a los impactos

Hecho en Europa con los mds altos estdndares y
respaldado por la garantia de por vida de Unior.

.

.

.

Incluye:

« 4ruedas - 2 fijas y 2 giratorias. Una rueda de fdcil
frenado

- Dos estantes resistentes al agua, parte superior
completa con tapete antideslizante que absorbe los
impactos

Especificaciones

« Capacidad total 200kg. Mdximo 100kg por estante.

+ Dimensiones ensambladas: 1072 x 600 x 887 mm.

« Dimensiones del paquete: 1020 x 635 x 190 mm.

I ¢ 8 w v W & = e

627351 1072 600 887 1000 760 29000 EI4 1

RO POR
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@ El grosor de la chapa metdlica de todas las piezas de soporte de los bancos de trabajo modulares es de 1 mm, lo que les proporciona estabilidad, durabilidad y diversidad de
uso.

Ofrecemos una amplia gama de accesorios para un lugar de trabajo bien organizado.

El canal del parapeto nos permite electrificar el lugar de trabajo. El canal de parapeto estdndar contiene 2 tomas, mientras que la opcién mds larga de 1500 mm ofrece un
total de 4 tomas. El canal de parapeto no tiene cableado preinstalado.

El espacioso cajon con su altura de 260 mm es adecuado para almacenar articulos mds grandes y puede usarse también para el almacenamiento de aerosoles.

Las herramientas almacenadas en los cajones del banco de trabajo se aseguran de manera sequra con una cerradura y una llave plegable.

Laluz LED con bajo consumo de energia y alta luminosidad estd disponible en diferentes longitudes. Con los adaptadores conectados es posible conectar las luces juntas. El
soporte de la luz se puede ajustar por altura y profundidad.

El estante tiene una capacidad de carga de 60 kg y tiene una inclinacion ajustable de dos posiciones, que proporciona un almacenamiento de materiales bien organizado y
mds conveniente.

(O]

UNIODR
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La pata ajustable en altura permite la adaptacidn de la mesa de trabajo desde una altura minima de 730 mm hasta un mdximo de 1140 mm. La altura es requlable en
pasos de 30 mm.

La perforacién EUROloch permite el uso de la mayoria de los accesorios estdndar. Un banco de trabajo mejorado con placas perforadas ofrece una variedad de disefios y
puede adaptarse a las preferencias del usuario individual

Los rieles reforzados aumentan la estabilidad de los cajones con una capacidad de carga de 50 kg.

La parte superior de la mesa de 40 mm de espesor proporciona una alta resistencia al impacto y estabilidad en todas las longitudes. La capa protectora evita la
absorcidn de aceites y suciedad.

‘ La placa de conexidn proporciona la mdxima estabilidad, incluso cuando se mueve la mesa de trabajo.

@ Mds de 300 inserciones SOS con herramientas e inserciones para almacenar materiales pequefios estdn disponibles para los cajones pequefios, asi como para los anchos.

S0s Los insertos son combinables o pueden ser personalizados a pedido.

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com
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990MA1

Mesa de trabajo modular

lnim & i i =

625751 38 228000 1K ]| 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990ND6 (475 x 650 x 870),
990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR
(32 x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73
x 131), 990B (952 x 1018), 990HL (999), 990LIGHT (900),
990HPB (1000), PB.990HPB (155 x 235 x 125), 990SHELF
(1000), 997.1 (50)

990MB2

Estacién de trabajo modular

lim & i i sl

625752 33 363000 1K ]| 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690 x 1110),
990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR
(32 x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73
x 131),990B (952 x 1018), 920PLUS1 (810 x 510 x 945), 949
(695 x 660 x 2030), 990WDU (90), 997.1 (50)

990MA3

Mesa de trabajo modular - modelo A3

i & i = el

625753 31 115000 1K ]| 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990C (2000), 990TW (2000
x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155),

990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131), 990B (952

x1018),997.1 (50)

290MC4

Parte trasera perforada

][] & i i -

625754 35 58000 1K | 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990SM (32
x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131), 990B (952 x 1018),
990HL (999), 990LIGHT (900), 990HPB (1000), PB.990HPB
(155 x 235 x 125), 990SHELF (1000), 997.1 (50)

990MC5

Parte trasera perforada

][] & [ i s

625755 27 58000 1K | 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990SM (32
x 45 x 1155),990B (952 x 1018), 990HPC (983 x 73 x 131),
997.1 (50)

990MA6

Mesa de trabajo modular - modelo A6

][] & i i sl

625756 27 14400 1K | 1

990ND6 (475 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690 x 1110),
990TW (1500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32
x 45 x 1155), 990HPC (1467 x 73 x 131), 990B (1436 x 1018),
997.1 (50)

Servicio de Att. a

990MA?7

Mesa de trabajo modular - modelo A7

=

i & i g =l

625757 6 118400 1K | 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990TW (1500 x 750 x 40),
990NDH4 (475 x 650 x 430), 990NDH (475 x 650 x 430),
990C (1500)

990MC8

Parte trasera perforada

i & i s )

625758 24 24000 [ 1K]| 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990B (1436 x
1018), 990HPC (1467 x 73 x 131), 997.1 (50)

990MC9

Parte trasera perforada

i & i g nl

625759 31 61600 1K | 1

990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990B (1436

x 1018), 990SHELF (1500), 990HPC (1467 x 73 x 131),
990HPB (1500), PB.990HPB (155 x 235 x 125), 990HL (1499),
990LIGHT (1200), 997.1 (50)
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990MA13

Mesa de trabajo modular - modul A13

EE

Mesa de trabajo modular - modelo A10

i & i T )

626731 3 161500 1K ] 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990WDD2 (663 x 650 x 870),
990TW (2000 x 750 x 40)

990MA

Mesa de trabajo modular - modul A14

| €

i & i T sl
625760 14 224600 1K ] 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990WD8 (663 x 650 x 870),
990TW (2500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32
x 45 x 1155), 990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (1233 x 73 x
131), 990B (1202 x 1018), 990HL (1249), 990LIGHT (1200)

990MA11

Mesa de trabajo modular - modelo A11

i & i T -

627544 3 12400 1K ] 1
990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990WD6 (663 x 650 x 870),
990TW (2000 x 750 x 40)

990MA15

Mesa de trabajo modular - modul A15

i

][] & ] *r )
625761 34 21400 m 1

990WD6 (663 x 650 x 870), 990ND6 (475 x 650 x 870),
990TW (1500 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32

x 45 x 1155), 990HPC (1467 x 73 x 131), 990B (1436 x 1018),
990SHELF (1500), 990HPB (1500), PB.990HPB (155 x 235 x

i & i T )

125), 990HL (1499), 990LIGHT (1200), 997.1 (50) 627545 4 78200 1] 1
990LA (100 x 650 X 690 x 1110), 990C (2000), 990TW (2000
X 750 x 40)

990MA

Servicio de Att. al

990MA17

Mesa de trabajo modular - modul A17

« mddulos de cajas de pldstico incluidas: 60x60x50mm
2 pzas, 90x60x50mm 5 pzas, 120x60x50mm 3
pzas, 90x90x50mm 1 pc, 120x120x50mm 1 pc,
180x90x50mm 1 pc

i & i r )

627655 28 235500 1K ]| 1

990WD6LC100 (663 x 650 x 870), 990LA (100 x 650 x 690

x 1110), 990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155),
990SM (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990HPC (983
X 73 x 131),990B (952 x 1018), 990CAU, 990LIGHT (900),
990.MD (460 x 226), BASE.990MOD (450 x 210), H.990.BAT
(35 x 84 x 22), H.990.HAM, H.990.PAP, H.990.PLI (50 x 22),
H.990.SCR, H.990.TAB, H.990.WRE

990MA

Mesa de trabajo modular - modul A18

i & [ r -

627656 16 247400 1K ]| 1

990ND6LC100, 990PNE (475 x 650 x 870), 990TW (1500

x 750 x 40), 990B (1436 x 1018), 990BIN (475 x 650 x 870),
990HL (1499), 990HPB (1500), 990HPC (1467 x 73 x 131),
990LIGHT (1200), 990SHELF (1500), 990SL (32 x 45 x 1155),
990SR (32 x 45 x 1155), PB.990HPB (155 x 235 x 125)

Mesa de trabajo modular - modul A12

990MA

Mesa de trabajo modular - modul A15

i & i r =

626730 38 206000 1K ] i
990WD6 (663 x 650 x 870), 990WDD2 (663 x 650 x 870),

990

Banco de trabajo modular en angulo

990TW (2000 x 750 x 40), 990SL (32 x 45 x 1155), 990SM (32
x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131),

i & i P )

i & i r -

627607 35 164000 {1K]| 1

990LA (100 x 650 x 690 x 1110), 990ND6 (475 x 650 x 870),
990NDU (60), 990TW (1500 x 750 x 40), 990MC9 (1,5m)

990B (952 x 1018), 990HL (999), 990LIGHT (900), 990HPB
(1000), 990SHELF (1000), 997.1 (50), PB.990HPB (155 x 235
x 125)

627057 11 56000 1K ]| 1

990TW1 (1000 x 1000 x 40), 990LB, 990B (952 x 1018),
990BA, 990BA1, 990SL (32 x 45 x 1155), 990SR (32 x 45 x
1155),990SM (32 x 45 x 1155), 990HPC (983 x 73 x 131)

S UNIDR
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990WD6LC100

Cofre de herramientas ancho - 6 cajones

www.rodavigo.net

990WD8

Cofre de herramientas ancho - 8 cajones

Servicio de Att. al Cliente

990WDP

Separadores para cajones anchos

« Chapa de acero

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (cuatro dimensiones 564x570x70mm,

una dimension 564x605x150mm y una dimensién
564x605x230mm)

Dimensiones bdsicas L 663 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 220 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajén: 100kg.

.

.

-+ s+ & =

627059 663 650 870 72800 K4 1

990WD6

Cofre de herramientas ancho - 6 cajones

.

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (cuatro dimensiones 564x570x70mm,

una dimension 564x605x150mm y una dimensién
564x605x230mm)

Dimensiones bdsicas L 663 x W 650 x H870 mm
Volumen total de cajones: 220 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

.

.

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

8 cajones (7 de dim. 560 x 570 x 70 mm, uno dim. 560
X605 x 150 mm)

Dimensiones bdsicas L 663 x W 650 x H870 mm

(1 - N - I

625639 558 583 60 1362 1

990WDU

Caja de herramientas ancha debajo de la
base

« Volumen total de cajones: 208 litros.
« con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
sos B
« Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg
L
Hi
« Chapa de acero
i~ ¢ 8w & =
627052 30 630 640 48 6700 4 1
(11 L B H T | 625641 60 630 640 78 8200 KA 1
625621 663 650 870 83800 [ 1K | 1 625742 90 630 640 108 9200 [Id 1
625642 120 630 640 138 10000 KN4 1

990WD

Cofre de herramientas ancho - 2 cajones
y una puerta

990PNE

Soporte de energia para banco de trabajo
modular

L B

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

2 cajones dimensiones 564x570x70mm

con puerta

Dimensiones bdsicas L 663 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 45 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

Chapa de acero

El soporte eléctrico para el banco de trabajo modular
incluye 2 carretes (eléctrico y de manguera) con
retorno por resorte.

El enrollador de cable eléctrico incluye 10m de cable
3x1,5mm2 para 220V.

El enrollador de manguera incluye una longitud de 10
m, didmetro interior 8 mm, didmetro exterior 12 mm,
conector de 1/4 " Presion mdxima de trabajo 15 bares.
La parte inferior con puertas y un estante en el
interior.

Los carretes estdn disponibles también como un
articulo individual; el carrete de manguera con el
codigo 627387 y el carrete de cable eléctrico con el
c6digo 627387. Los carretes se pueden ensamblar en
la pata de soporte del banco de trabajo modular con
la ayuda del soporte neumdtico, cédigo 627372.

.

.

.

.

.

-« s v & =

1] - S B - I

(1 S - B - T

625620 663 650 870 72800 [HId 1

625625 663 650 870 51000 [HId 1

625646 475 650 870 74200 [HI4 1

NCODET
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990BIN

Soporte de limpieza para banco de
trabajo modular.

Chapa de acero

Con 2 cajones extraibles.

En el cajon superior se puede colocar un rollo de papel
de max.fi 270 mm y mdx. Longitud 380mm. También
hay un lugar en la parte posterior del cajén para el
rollo de papel de repuesto.

El cajén mds bajo tiene 2 contenedores divididos para
basura, volumen total de 50 litros; El primer recipiente
tiene la posibilidad de poner la basura a través de la
puerta de la solapa en el lado frontal del cajén.
pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

1 S - B - T

625655 475 650 870 42000 4 1

990ND6LC100

Cofre de herramientas estrecho - 6
cajones

|

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (cuatro dimensiones 374x570x70mm,

una dimensién 374x605x150mm y una dimensién
374x605x230mm)

Dimensiones bdsicas L 475 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 145 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajon: 100kg.

1 S - B O - T

627061 475 650 870 71000 4 1

www.rodavigo.net

990ND6

Cajon de herramientas estrecho - 6

cajones

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

6 cajones (cuatro dimensiones 374x570x70mm,

una dimensién 374x605x150mm y una dimensién
374x605x230mm)

Dimensiones bdsicas L 475 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 145 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
S0S

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

1] S - B I

625622 475 650 870 60200 4 1

990N

Cofre de herramientas estrecho - 8
cajones

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

8 cajones (siete dimensiones 374x570x70mm, una
dimensién 374x605x150mm)

Dimensiones bdsicas L 475 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 128 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

1] S - B - I

625623 475 650 870 68000 4 1

Servicio de Att. al Cliente

990NDD2

Cofre de herramientas estrecho - 2
cajones y una puerta

Chapa de acero

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

2 cajones dimensiones 374x570x70mm

con puerta

Dimensiones bdsicas L 475 x W 650 x H 870 mm
Volumen total de cajones: 30 litros.

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
NN

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

.

.

.

.

1] S S

625624 475 650 870

990NDH4

Baul de herramientas estrecho montado
debajo de la mesa de trabajo - 4 cajones

¥ T )
40000 A 1

=

sistema de cierre

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

con los cajones se puede utilizar el sistema de moldes
SOS

Capacidad mdxima de cada cajén: 50kg

Chapa de acero

4 cajones dimensiones 374x570x70mm

.

.

.

.

-~ s =

625626 475 650 430

& o
36200 1K | 1
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990L

Separadores para cajones estrechos

!EEEE |
B

€

Servicio de Att. al

Pata para banco de trabajo modular

« Chapa de acero

A B

2|

625640 370 583 60 1200

990NDU

i+ s v @& = o
625631 2000 750 40 46200 4 1
625632 2500 750 40 61000 FId 1

990TW1

Banco de madera de angulo

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero

Base de cofre para herramientas
estrechas

« tabla unida - de haya
« protegida mediante tratamiento de superficie

ecoldgico

11111 — B H T
11111 B H [ 628149 1000 1000 40 36200 1
625628 105 650 870 10600 I 1

990LB

990TWS

Encimera de acero inoxidable

Soporte para banco de trabajo modular

en angulo, juego de 2 piezas

el g G = 2 - &i—_
H
« Chapa de acero B
[T T C i
627053 30 442 640 48 5000 HI4 1 I" IIIIlI i e sl ‘
625643 60 442 640 78 6400 KA 1 628202 3100 m 1 « Material: acero inoxidable
« Laencimera de acero inoxidable se usa solo con el
625743 90 442 640 108 7200 1
LK articulo de mesa de madera 990TW

625644 120 442 640 138 8000 EI4

1 990LA

« Elespesor de la encimera de acero inoxidable es de

T mm.
Pata ajustable para banco de trabajo
990NDH
modular
armario de herrramientas montado bajo wm - . B H [ ..
el banco 625633 1500 753 41 10800 [KIA 1
625634 2000 753 41 13000 HIA 1
625635 2500 753 41 17000 A 1
990C
””” & Conector
o o
o H
« Chapa de acero #
L B « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
- sistema de cierre
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo B ﬁ = = 44‘ ﬁ
« con puerta A
« Chapa de acero I" |I|I|I L B B1 nt Ht i T =

625629 100 650 680 690

1110 12000 K4 1

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

990TW

mm-~ s w & =

« Chapa de acero

- Banco de madera

625627 475 650 430 18600 HI4

990IN4

Juego de 4 tuercas de insercion

N—

mm - A 8 H @& =
625636 1500 1425 80 40 3400 HI3 1
625637 2000 1925 80 40 4800 N3 1
il
625638 2500 2425 80 40 6000 FId 1
\
\\,\.
AN
\

« tabla unida - de haya

« protegida mediante tratamiento de superficie

ecolégico

(11—

B H

T

8|t

626419 25

625630 1500 750 40 36200

L1K] 1

BANCO DE TRABAJO E
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990NCA

Gabinete estrecho auténomo

(i —

+ Chapa de acero

« Puerta cerrada con cerraduray llave plegable.
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« 5estantes regulables en altura

1 F TG A

625745 500 450 2065 120 1620 54000 K4 1

990CAU

Armario suspendido para bancos de
trabajo

+ Chapa de acero

Puerta cerrada con cerradura y llave plegable.

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

La capacidad de carga mdxima de la longitud del

gabinete colgado 1000 mm es 40 kg, para 1250 mm y

1500 mm es 50 kg La capacidad de carga del estante

es de 15kg.

Puerta colgante con mecanismo telescdpico.

« Enla parte inferior del armario se coloca un soporte
deluz.

« 2 posibilidades de colgar: en la pata de apoyo del
banco de trabajo modular o en la pared. Para colgar
en la pared se adjunta soporte adicional.

1 S - B - B
627088 1000 350 510 20000 K4 1
627089 1250 350 510 24000 4 1
627090 1500 350 510 28000 K4 1

S UNIDR

www.rodavigo.net

990B

Parte trasera perforada, juego de 2pzas

?W

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero

1] - B - IR
625652 952 28 1018 12600 KI4 1
625653 1202 28 1018 16400 K4 1
625654 1436 28 1018 19800  KI4 1

990BA

Parte posterior perforada para el banco
de trabajo modular del angulo, juego de

4 piezas

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

1 S - B SO - T

628201 228 28.5 509 6700 [ 1K 1

Soporte izquierdo

,rB

—

Servicio de Att. al Cliente

Soporte medio

et

B
B+ L |

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

1] A U L B~
625650 32 45 80 70 1155 2600 K4 1

990SR

Soporte derecho

ey
B| *
Aw{—OA o o oo o o o
_BL L ‘
+ Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
S

625649 32 45 65 75 1155 2610 HId 1

990SC

Soporte conector

B__

2y

NEEEECEEEEE

_ ':I:I:I:I =
L

A
L

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
«+ Chapa de acero

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero

i~ s a8 L

o

mm A s ~a & L & ¢ o=

625648 32 45 65 75 1155 2604 H4 1

625651 64 45 97 75 1155 3300 H4d 1
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Servicio de Att. al

h A A4
m s -~ & & = =~ [Py
o 625750 210 350 150 1180 10
Soporte adicional para 990S luz
990HPC
Soporte con ranura
h Ao SRR 85195 N5 i, AN,
Ay
111} i = -
628210 m 1 N Bl=
L
1
990SHELF [ Eal [H « Con cable de alimentacién y dos conectores de luz.
Estante con soportes ‘ L B
i =@ ¢ s H @& =
625656 2 983 73 131 4326 A 1 -~ A e Hom & o
625666 600 600 23 37 1000 280 KA 1
625657 2 1233 73 131 5465 EA 1
625667 900 860 23 37 1400 297 KA 1
625658 4 1467 73 131 6620 HEA 1
625671 1200 1150 23 37 1900 315 KA 1

990HWPC

VL990WD1

Soporte sin canal parapeto.
P parap Bandeja portaherramientas SOS con

compartimento para banco de trabajo
gran portaherramientas

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero

I

-~~~ 8 v @& = =
1 S SO N - I
625672 1000 984 250 40 3200 EI@ 1
625673 1250 1234 250 40 5400 @ 1 627032 983 00 1305 1902 i ! j § 5 :
627033 1233 60 1305 2348 KA 1 - Dimensiones de los compartimentos: 30x dim.
625674 1500 1468 250 40 6400 FEI@ 1 95x70mm
627034 1467 60 130,5 2800 11K | 1
990HPB s . -
990BA1 625585 562 570 40 177 1

Soporte para caja de plastico

Juego de cubiertas para banco de trabajo

modular en dngulo, juego de 2 piezas

VL990WD2

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo
gran portaherramientas

628203

710

gt

I« = w & - - Y —— _ _
625660 1000 40,5 08 200 KA ’ - Dimensiones de los compartimentos: 15x dim.
Soporte para la luz con consola 95x150mm
625661 1250 405 98 3000 HA 1
625662 1500 405 98 3600 EA 1 1] L H W o
625586 562 570 40 161 1
PB.990HPB
. e VL990W
Caja de plastico, juego 3pzas.
Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo
gran portaherramientas
B
H
M A B8 H A1 B HI
625663 999 121 365 450 200 17 2151 HA 1
/ H 625664 1249 121 365 450 200 17 2469 HA 1
<A B
625665 1499 121 365 450 200 17 2760 HId 1 « Dimensiones de los compartimentos: 10x dim.
95x240mm
s A v & = -
625748 100 160 75 200 10 (1111 1 L H T |
625749 155 235 125 580 10 625587 562 570 40 144 1 217
b A4

BANCO DE TRABAJO E
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VL990WD4

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo
gran portaherramientas

+ Dimensiones de los compartimentos: 12x dim.
95x70mm, 6x tenue. 95x150mm, 2x tenue. 95x240mm

s ¢ v & =

625588 562 570 40 165 1

VL990N

Servicio de Att. al Cliente

990.PNE1

Carrete de manguera 10 m, cev 8x12 mm,

VL990ND4

Bandeja portaherramientas SOS con

compartimento para banco de trabajo 1/4"
estrecho.
- )
« Dimensiones de los compartimentos: 8x dim. I" |I|I|I i
70x95mm, 20x dim. 60x60mm 627388 3850 1X] !

111 T S U - I
625592 374 570 40 127 1

H.990.SCR

Soporte para destornilladores

VL990WD

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para mesa de trabajo
cofre de herramientas ancho

° o
=) =

[0 0 0 0 ol

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo

estrecho.

« Dimensiones de los compartimentos: 6x dim.

« Material: chapa premium 0,8mm.
95x70mm, 2x dim 150x70mm

« Montaje en la pared perforada Unior con tornillos

Mé6x10.
« Soporte para destornillador con 5 orificios fi 15 mm
para sujetar diferentes destornilladores

-« s v & F o

627072 188 28,5 45 125 1

1 SO B

« Dimensiones de los compartimentos: 20x dim.
70x95mm

Lnl - |
: H.990.WRE

625618 562 205 40 57

s v

gt

625589 374 570 40 126

VL990ND2

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo

estrecho.

Soporte para llaves
VL990ND

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo
estrecho.

Hi

« Dimensiones de los compartimentos: 2x dim.
60x70mm, 2x tenue. 75x70mm, 2x tenue. 150x70mm

« Dimensiones de los compartimentos: 10x dim.
150x95mm

1 S S U - B

625590 374 570 40 11 1

VL990ND3

Material: chapa de primera calidad Tmm.

Montaje en la pared perforada Unior con tornillos
Mé6x10.

Montaje en la pared bajo 67 ° que permite una mayor
transparencia y uso de las llaves.

8 piezas de llaves de extremo abierto u 8 piezas

1 S S B - I

de llaves de anillo de desplazamiento pueden

625619 374 205 20 50 1 almacenarse en el soporte (hasta 24 mm de

<

Bandeja portaherramientas SOS con
compartimento para banco de trabajo

estrecho.

990.PNE

« Dimensiones de los compartimentos: 4x dim.
70x95mm, 6x tenue. 95x200mm

profundidad)

M ¢ v 8 v W oH o
627069 197 68 138 848 154 39 206 1

Carrete de cable 10 m, 3x1,5mm2, 220V

LR .

g g
. f_'l}
b ]

1] S S B - B

625591 374 570 40 113 1

B
627387 4800 [ 1X | 1

S UNIDR
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H.990.TAB

Soporte para ordenador portatil

Material: chapa premium 2mm.

Montaje en la pared perforada de Unior bajo 67 °.
Montaje con cuatro tornillos M6x10mm.

ancho ajustable desde min. 210 mm hasta madx.
340mm con uso de los deslizadores laterales.

Los tornillos de goma en la parte inferior del soporte
evitan danos en la computadora portatil

(1] S - U I
627073 210 340 85 213 1090 1

H.990.PAP

Soporte para papel

HH O 0
« Material: chapa premium 2mm.
- 2piezasen el set
- Montaje con dos tornillos M6x10mm.
(111 S B B T
627068 35 84 22 125 1
H.990.PLI
« construccién de metal
Soporte para alicates « Posibilidad de montaje bajo el banco de trabajo o en
la pared.
« pararollo de papel max. fi 370mm y max. longitud
380mm
« Elsoporte tiene un cuchillo serrado para facilitar el
corte del papel.
Il of F ¢ 8 B g © =i
627074 370 380 420 72 40 1450 1
« Material: chapa premium 2mm.
« Un colgador sostiene un alicate H.990.PIN
« Montaje con tornillo M6x10mm. . .
Titular con pin
i s H [ I
627070 50 22 22 10
H.990.HAM
Soporte para martillos
« Montaje con tornillo M6x10mm.
L i s H R T -
J, i 627804 15 30 11 10
O O

« Material: chapa premium 2mm.

« Un soporte sostiene 1 martillo o 1 herramienta con

mangoen T
« Montaje con dos tornillos M6x10mm.

-« s 0 & =
627071 60 50 22 56 10

H.990.PNE

Porta carretes
i~
-~
« Material: chapa premium 2mm.
i i ® wl
627372 84 1

990.MD

Soporte modular

Material: chapa premium de 1,25 mm.

Montaje en la pared perforada de Unior bajo 13 °.
Montaje con dos tornillos M6x10mm.

capacidad de carga 10kg

El colgador tiene un uso multiple. Puede usarlo con
cajas de pldstico con la ayuda de la almohadilla de
base dim. 480x210mm (cédigo 627385). Puede usar el
conjunto de cuadros preparado antes o puede elegir
sus propios cuadros y crear su propio conjunto.

el juego de soporte modular para exhibidor con cajas
de pldstico y base de pie estd bajo el cédigo 627604

i+ s H

460

627371

SET990.

Conjunto de soporte modular para
exhibidor con cajas de plastico y base

pade.
1} & 1] i ml
627604 2 2250 [1F | 1

990.MD (460 x 226), SET.PB.990HPBMOD
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SET.PB.990HPBMOD 939/3EV
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Conjunto de cajas de plastico con base Baul portaherramientas EUROVISION con
pade. 3 cajones

o

El set incluye:

Servicio de Att. al Cliente

938/3V

Baul portaherramientas con 3 cajones

o ]

8
« almohadilla de base 450x210mm :
« dimensiones de las cajas de pldstico 60x60x50mm
2 piezas, 90x60x50mm 5 piezas, 120x60x50mm 3 L B
piezas, 90x90x50mm 1 pieza, 120x120x50 1 pieza y
180x90x50mm 1 pieza o Wieprideeesie
« sistema de cierre
« cajones con rodamientos de bolas
||| |||||| ) et el - el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
A 50 TR . herramientas de deterioro

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« 3 cajones (2 de la medida 560x275x70, uno de
BASE.990MOD 560x315x150

- T - capacidad de los cajones: 30 kgs
Base pade para cajas de plastico.

[
620556 690 355 394 21600 4 1
939EVS3

Chapa de acero

sistema de cierre

tapa con cierre, cuando la tapa estd cerrada los
cajones estdn bloqueados

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

3 cajones: (2 de 585x405x75mm, 1 de 585x405%155)
capacidad de los cajones: 30 kgs

.

.

.

mm ¢ s v & =

615179 695 435 455 25830 [IA 1

939/5E

Baul portaherramientas con 5 cajones

-

L B

.

Chapa de acero

sistema de cierre

tapa con cierre, cuando la tapa estd cerrada los
cajones estdn bloqueados

cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« con 5 cajones (560 x 265 x 70 mm)

- capacidad de los cajones: 30 kgs

.

.

e « s v & o

611784 685 300 535 25000 4 1

+ el juego de soporte modular para exhibidor con cajas Juego de separadores 3 pzas para badl
de pldstico y base de pie estd bajo el cédigo 627604 Eurovision
(1111 — B IRt ——
627385 450 210 64 1 i “‘*‘I
627574 560 365 74 1 -ﬁl
627573 930 450 84 1 -
PB.990HPBMOD H )
. P | o
Caja de plastico, 10 pzas. ‘ L
« deldmina
(1111 I— H i L
621400 289 60 391 [ 1K 1
939/4EV
Baul portaherramientas EUROVISION con
4 cajones
Hil—T— 1
« el juego de soporte modular para exhibidor con cajas
de pldstico y base de pie estd bajo el cédigo 627604
(1111 I— B H T -
627379 60 60 50 | 1F | 100 =]
627380 90 60 50 | 1F | 100
627381 120 60 50 m 100 L B
627382 90 90 50 | 1F | 100
627383 120 120 50 g 100 + Chapa de acero
- sistema de cierre
627384 180 90 50 [ 1K 100

« cajones con rodamientos de bolas

el recubrimiento de pldstico protege los cajones y las
herramientas de deterioro

pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« con 4 cajones (560 x 275 x 70 mm)

capacidad de los cajones: 30 kgs

1 S - N

r
620420 690 355 394 24800 A 1

S UNIDR
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Servicio de Att. al Cliente

912/3

Caja portaherramientas con 3
compartimientos

Caja portaherramientas con 3

T ). compartimientos
HA PeZiky

/

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
- modelo largo con un asa

/

911/5 L s
: : I A 8 c ot v W & = = — \
Caja portaherramientas con 5 M|
- 601911 560 210 220 600 175 270 3834 HId 1 H
compartimientos —)
Ly
912/5 « Chapa de acero
Caja portaherramientas con 5 + modelo corto con dos asas

compartimientos « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

v 8 ¢ v W oW & & o
608538 460 210 235 485 175 225 4075 HA 1

H
e -

: o .. . .
: f’,;';ﬂf f:,ff (z;(;s:lr;’c:;mlo niplomo Eri j} TF@ ‘ Caja port‘ah_erramientas con5
| 4 compartimientos
LTA L\¢B’|
M A 8 ¢ L H HF & © =i « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
601909 460 210 220 500 225 320 3956 EIA 1 + modelo largo con un asa
911v505 |

N A 8 c ot v WF & & =
601912 560 210 220 600 225 320 5474 EId 1

912VSOS
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« modelo corto con dos asas

- material: espuma de polietileno de baja densidad
= — = — W
{10}

B L H & T = 601985 460 210 235 485 225 275 5000 EId 1
622694 95 447 30 26 1

« material: espuma de polietileno de baja densidad
912/1
T B L H & T Caja portaherramientas con 5
compartimientos

Bandeja SOS para 923

Caja portaherramientas con 1

. 622696 95 547 30 27 1V 1
compartimiento i

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« modelo largo con dos asas
« Chapa de acero

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« modelo largo con un asa

M A 8 c L H W & &= i
601910 560 210 220 600 125 220 2531 HA 1

M v 8 ¢ L H Hf & © =l
607137 560 210 235 585 225 275 6000 EIA 1

UL PORTAHERRAMIENTAS - CAJAS DE HERRAMIENTAS
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Servicio de Att. al Clien

Baul para herramientas

Baul para herramientas para instalador

981PBM1

Caja de plastico para los vasos

0 ] 9
{H = r Y [H
L B L B
+ Chapa de acero « Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo N !
« paratransportary almacenar herramientas « con correa de material sintético K /
manuales, electroportdtiles y equipamiento o "\Va
documentos en diferentes condiciones climdticas
Im A & w & = =
(11 L B H [ Lt | 619768 197 167 47 152 |3 1
603673 550 200 230 5200 [ 1K]| 1
mm ¢ s w & =
612989 620 200 230 4900 K@ 1 981PBS2
605896 700 380 310 18000 4 1
Caja de plastico para los vasos
96012 E
. . Caja de metal
Baul para herramientas )
w
- \
NS
K@ ¥
A\VB/
v H = BJ D @ D
= m A~ s w & = =
L B 621621 307 260 55 380 1
« Chapa de acero I Ne A B C T - |
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo 601918 1/4" 197 105 38 275 FE 1 981PBM2
« para transportary almacenar herramientas 601913 3/8' 321 198 54 798 i ]
manuales, electroportdtiles y equipamiento o Caja de plastlco para los vasos
documentos en diferentes condiciones climdticas 612694 3/8VDE 321 198 54 798 [Id 1
601954 1/2" 448 198 54 1456 [Id 1
621474 1/2VDE 448 198 54 1489 [Id 1
602743 3/4" 505 215 75 2500 [ 1
][] I— B H T e 603521 1" 670 220 100 4800 EH 1
605897 840 420 335 23000 4 1
981PBS1
960/3 . P
Caja de plastico para los vasos
Baul para herramientas
mm ~ s v & = =
619769 307 260 74 420 [ 1F | 1
/ H 981PBS3
4 e
Caja de plastico para los vasos
y — m-~ 8 v @&
H &
r 621620 197 167 35 140
L B
« Chapa de acero " "I
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« para transportar y almacenar herramientas
manuales, electroportdtiles y equipamiento o
documentos en diferentes condiciones climdticas \s
NN
Ai/a/
mm . s 4 & e m~ 8 v & =
605898 910 530 430 31000 [EIA4 1 621622 346 292 62 510 [ 1F | 1

S UNIDR
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Caja de plastico para los vasos Armario para herramientas

Caja de plastico para los vasos

et
===

]

11111 B H @ & ol
621425 145 85 30 76 11X | 1

982PB2 - sistema de cierre
« cajones con rodamientos de bolas

Caja de plastico para los vasos « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero

(1 S - B

T
619770 346 292 83 568 [ 1F |

981PB4 - mm . & v & =

Caja de plastico para los vasos 622671 695 660 2030 135000 [Id 1

Armario para herramientas

=
: |

-~ 8 H

621426 145 85 40

Caja de plastico para las herramientas

mm A s w & = =
619771 393 331 95 771 1 H
981PBS5 L TE]
Caja de plastico para los vasos . sistema de cierre
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
« Chapa de acero
« Esparte de 961
W N ¢ 8B H @ e
619765 A 514 280 260 1930 WA 1 T L B H [ ™ ol
619767 C 394 215 195 920 A 1 622672 695 660 1023 48800 A 1

-~ s w @&

621618 244 207 44 290

981PBM5

Caja de plastico para los vasos

1] I

621619 244 207

CAJAS DE HERRAMIENTAS - ARMARIO PORTAHERRAMIENTAS
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948E2.1

Armario para herramientas

Accesorios para art. 948 E2

Armario portaherramientas

H « accesorios: ganchos (35 pzas de 35 mm, 10 pzas de 50
I mm, 20 pzas de 100 mm), con expositores métalicos
para llaves (3 pzas) y cortafrios (1 pza)
L B
«+ Chapa de acero b ||| |||||| i il -
- sistema de cierre 612909 2600 K| ]
LBl

« 7 cajones dim. 560 x 605 x 70

« cajones con rodamientos de bolas
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo Chapa de acero m
+ Esparte de 961 sistema de cierre . - - X
. ; Armario portaherramientas industrial
cajones con rodamientos de bolas
pintado en epoxi sin cadmio ni plomo
Con un cajén de 575 x 285 x 75 mm
el interior del armario estd equipado con chapa de
acero perforada

m ¢ s v & = =
622673 695 660 1023 83400 4 1

Estante adicional para 949.13 i = B H i Tr =4
612215 700 300 900 27500 K4 1

948E1.1

Accesorios para art. 948 E1 - aplicaciones: industria de produccidn, talleres
de reparacién de automdviles, laboratorio, ... en
situaciones en las que se realizan las mediciones por
ordenador

« Los armarios en la parte superior son adecuados
para pantallas (la parte interior tiene un tamaro de
625x290x430mm)

« placa de madera de haya con un espesor de 20 mm

« cajén para teclado dimensién 560x450x40 mm

« En el armario hay espacio para un ordenador como

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

+ Chapa de acero « accesorios: ganchos (35 pzas de 35 mm, 10 pzas de 50 equipo adicional. Es posible ajustar el estante en 6
mm, 20 pzas de 100 mm), con expositores métalicos posiciones diferentes. Las dimensiones interiores del
parallaves (3 pzas) y cortafrios (1 pza) armario son de 635x630x810

« Fabricado con alta calidad de acero de Tmm
]} L B H i = = « cerradura cilindrica con llave flexible

il
612908 2600 [1K]| 1

948E2

Armario portaherramientas

] « pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

622674 689 597 32 3800 [ 1K

-
H@
L B1 B2 H T |
- Ham

622816 715 680 310 1553 76400 K4 1

« sistema de cierre

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« el interior del armario estd equipado con chapa de
acero perforada

« Chapa de acero

(111 B AU T
612216 700 300 900 26000 KL 1
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969.4L

Separadores - 3 piezas para 969L

e

material: ABS
evita el deslizamiento de las piezas mds pequerias

« material:nailon
« Incluye 2 paredes, de dos partes con 23 bolsillos los

.

cuales pueden ser fijados con ganchos de metal y una « instalacién muy estable
parte con 14 bolsillos y cierre con velcro « muchas posibilidades para la organizacién del
espacio
limm ¥ i
623152 1476 535 1 Him [ & o]
621645 825 1

Juego de paredes divisorias para 969L m

Bolsa de cuero artificial

.

cuerpo fabricada en material ABS, antigolpes
cuerpo robusto de aluminio con proteccion contra
puntas afiladas

dos mecanismos de cerrado

cerrado con combinacion

seccion divisoria en la tapa formato A4

piso ajustable

medidas interiores: 455 x 345 x 160 mm

volumen: 26 |

carga: 25 kg

.

.

.

« material:nailon
« Incluye 2 paredes, de dos partes con 23 bolsillos los
cuales pueden ser fijados con ganchos de metal y una
i L B H i T seel parte con 14 bolsillos y cierre con velcro

621631 485 380 175 4200 [ 1F | 1

« Material: Cuero artificial 650g, bolsillos 450g.
] « Cerradura, rivetes, protecciones hechos de metal

. . do
Maletin para herramientas croma
p - Numero de bolsillos, 28

(L1 i i ¢ ed

623153 1587 1545 1

-~ 8 v & = e
601939 420 140 320 2400 HE 1

969.4S
9/1

Separadores - 3 piezas para 969S

maletin con ruedas con mango telescépico
cuerpo fabricada en material ABS, antigolpes
cuerpo robusto de aluminio con proteccién contra
puntas afiladas

dos mecanismos de cerrado

cerrado con combinacién

seccion divisoria en la tapa formato A4
piso ajustable

Bolsa de cuero artificial

material: ABS
evita el deslizamiento de las piezas mds pequerias

.

.

SRR « instalacién muy estable
+ medidas interiores: 485 x 350x 195 mm « muchas posibilidades para la organizacién del 8 A/“/‘
« volumen: 36/ ;
espacio b
« carga: 30 kg )
« Material: Cuero artificial 650g, bolsillos 450g.
« Cerradura, rivetes, protecciones hechos de metal
cromado
= Numero de bolsillos, 11
mm ¢ 8 v & = e ]I i ~ i mm ~ & w & = =
621633 510 405 270 6400 [1F | 1 621643 645 1 602552 350 110 300 1542 [ 1F | 1

MALETIN PARA HERRAMIENTAS - EXPOSITORES

Poligono Industrial O Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espaiia - rodavigo@rodavigo.com
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Bolsa para electricistas

Expositor metalico para llaves fijas

+ Hecho de poliestro

« Cerradura, rivetes, protecciones hechos de metal
cromado

« Numero de bolsillos, 28

1S B B

+ Chapa d
-l apa de acero

=1

624057 420 140 320 2035

« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

909/1PES

i~~~ 8

Bolsa para electricistas

L |

605160 6-32/12 180 50 330 420 [d

977/2

Expositor metdlico para llaves
combinadas largas

« Hecho de poliestro

« Cerradura, rivetes, protecciones hechos de metal
cromado

« Numero de bolsillos, 11

1

& =

624058 350 110 300 1253 [ 1F|

1

Servicio de Att. al Cliente

977/4

Expositor metdlico para llaves acodadas

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

-~ A~ 8 & T e

605163 6-32/12 220 80 410 890 [Id 1

977/5

Expositor metalico para llaves
combinadas

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

Bolsa de herramientas

@

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

-~~~ 8 1 & =

-~ A 8 v @& =

605161 6-22/17 215 55 420 590 [

=
607386 6-32/26 305 65 730 890 1

977/3

977/6

Expositor metélico para llaves

. s

o T ol

combinadas cortas

628162 51 28 40 1470

1

Bolsa de herramientas con ruedas

Expositor metdlico para llaves acodadas

+ Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

« Chapa de acero
« pintado en epoxi sin cadmio ni plomo

-~ A~ 8w & =

-~ A~ 8 v & = o

605162 6-22/17 115 60 420 790 [

607387 6-32/26 205 65 730 890 [Id 1

1 S - B - T

628163 46 27 40 4470

S UNIDR
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97717

Expositor métalico pata destornilladores
mangoenT

el
608355 890 [ 1F | 1

Esterilla universal protectora

|

i
H

F
Bl & mwmr D

—_ A—4

www.rodavigo.net

997.1

Servicio de Att. al Cliente

Ganchos

« para expositores de pié, paneles y armarios
- se pueden fijar los ganchos en las posiciones

997

- material: polietileno

111 B H & * Panel expositor

requeridas
- cromados
111 I— D i L.
609478 35 4 20 10
609479 50 4 21 10
609480 80 4 15 10
609447 100 4 16 10
610559 150 5 30 10
610560 200 5 37 10
997.4
Doble gancho

621982 500 219 30 95 [1E| 1

996/2

Panel expositor

I
A 1B
« Chapa de acero
H « para colgar diferentes herramientas de colgadores
adecuadas
« se pueden fijar los ganchos permanentemente
A B « para fdcil localizacion de las herramientas

Chapa de acero

para colgar diferentes herramientas de colgadores
adecuadas

se pueden fijar los ganchos permanentemente
para fdcil localizacion de las herramientas
posibilidad de combinar paneles de diferentes
medidas

posibilidad de combinar paneles de diferentes
medidas
con juego art. 997.2

- para expositores de pié, paneles y armarios
« se pueden fijar los ganchos en las posiciones

1111 B H &

T e

607154

1192 20 595 5000 [ 1K | 1

requeridas
- cromados
1 S SO S B s
623346 150 27 30 43 1
623347 200 27 30 53 1
623348 250 27 30 62 1
623349 300 27 30 72 1

- - E

-~ s« &

605114 900 22 972 10000 [ 1 Panel auto portante

« El panel estd disefiado principalmente para pequerios
comercios y exposiciones.
« Medida 700mm x 700mm

A s c H @ =

621912 612 290 170 707

5488 EI4 1

LI IO T R B
RN NN N
-

OSITORES SITOR DE PIE - GANCHOS
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