
18     |   Fichas técnicas. Cable de acero

6 x 7 + 1 (FC)

6 x 7 + 1

Alma   Textil

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Galvanizado

Uso   Cable estático - Agricultura / Ganadería

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09201011 2 2,35 1,42 15 Carrete plástico 48 120

09201022 2 2,35 1,42 25 Carrete plástico 48 120

09201033 2 2,35 1,42 50 Carrete plástico 48 120

09201044 2 2,35 1,42 100 Carrete plástico 48 140

09201061 2 2,35 1,42 1.000 Carrete madera 40 250

09201116 3 5,29 3,22 15 Carrete plástico 48 120

09201127 3 5,29 3,22 25 Carrete plástico 48 120

09201138 3 5,29 3,22 50 Carrete plástico 48 140

09201149 3 5,29 3,22 100 Carrete plástico 27 200

09201161 3 5,29 3,22 1.000 Carrete madera 40 300

09201211 4 9,40 5,72 15 Carrete plástico 48 140

09201222 4 9,40 5,72 25 Carrete plástico 48 140

09201233 4 9,40 5,72 50 Carrete plástico 27 200

09201244 4 9,40 5,72 100 Carrete plástico 27 200

09201251 4 9,40 5,72 200 Carrete madera 48 250

09201261 4 9,40 5,72 1.000 Carrete madera 45 350

09201316 5 14,70 8,93 15 Carrete plástico 27 200

09201327 5 14,70 8,93 25 Carrete plástico 27 200

09201338 5 14,70 8,93 50 Carrete plástico 27 200

09201349 5 14,70 8,93 100 Carrete plástico 50 200

09201351 5 14,70 8,93 200 Carrete madera 48 250

09201361 5 14,70 8,93 1.000 Carrete madera 45 400

09201411 6 21,20 12,86 15 Carrete plástico 27 200

09201422 6 21,20 12,86 25 Carrete plástico 27 200

09201433 6 21,20 12,86 50 Carrete plástico 27 200

09201444 6 21,20 12,86 100 Carrete plástico 55 250

09201451 6 21,20 12,86 200 Carrete madera 55 300

09202361 6 21,20 12,86 1.000 Carrete madera 45 450
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Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09201516 7 28,80 18,20 15 Carrete plástico 50 200

09201527 7 28,80 18,20 25 Carrete plástico 50 200

09201538 7 28,80 18,20 50 Carrete plástico 50 200

09201549 7 28,80 18,20 100 Carrete madera 48 250

09201611 8 37,60 22,80 15 Carrete plástico 50 200

09201622 8 37,60 22,80 25 Carrete plástico 27 200

09201633 8 37,60 22,80 50 Carrete plástico 55 250

09201644 8 37,60 22,80 100 Carrete madera 48 250

09201651 8 37,60 22,80 200 Carrete madera 55 350

09201716 9 47,60 28,93 15 Carrete plástico 50 200

09201727 9 47,60 28,93 25 Carrete plástico 50 200

09201738 9 47,60 28,93 50 Carrete madera 48 250

09201749 9 47,60 28,93 100 Carrete madera 48 300

09201811 10 58,80 35,70 15 Carrete plástico 50 200

09201822 10 58,80 35,70 25 Carrete plástico 55 250

09201833 10 58,80 35,70 50 Carrete madera 55 250

09201844 10 58,80 35,70 100 Carrete madera 48 300

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación

09201012 2 2,35 1,42 15 Retráctil

09201117 3 5,29 3,22 15 Retráctil

09201212 4 9,40 5,72 15 Retráctil

09201317 5 14,70 8,93 15 Retráctil

09201412 6 21,20 12,86 15 Retráctil

09201615 8 37,60 22,80 15 Retráctil

NUEVO FORMATO RETRACTILADO

bNI ci 
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20     |   Fichas técnicas. Cable de acero

6 x 19 + 1 (FC)

6 x 19 + 1

Alma   Textil

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Galvanizado

Uso   Cable estático - Cabrestante - Eslingas

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09202016 3 4,89 3,22 15 Carrete plástico 48 120

09202027 3 4,89 3,22 25 Carrete plástico 48 114

09202038 3 4,89 3,22 50 Carrete plástico 48 133

09202049 3 4,89 3,22 100 Carrete plástico 50 200

09202111 4 8,69 5,73 15 Carrete plástico 48 140

09202122 4 8,69 5,73 25 Carrete plástico 50 200

09202133 4 8,69 5,73 50 Carrete plástico 50 200

09202144 4 8,69 5,73 100 Carrete plástico 27 200

09202216 5 13,60 8,96 15 Carrete plástico 50 200

09202227 5 13,60 8,96 25 Carrete plástico 50 200

09202238 5 13,60 8,96 50 Carrete plástico 50 200

09202249 5 13,60 8,96 100 Carrete plástico 50 200

09202311 6 19,60 12,88 15 Carrete plástico 27 200

09202322 6 19,60 12,88 25 Carrete plástico 27 200

09202333 6 19,60 12,88 50 Carrete plástico 50 200

09202344 6 19,60 12,88 100 Carrete plástico 55 250

09202416 7 26,60 18,25 15 Carrete plástico 50 200

09202427 7 26,60 18,25 25 Carrete plástico 50 200

09202438 7 26,60 18,25 50 Carrete plástico 50 200

09202449 7 26,60 18,25 100 Carrete plástico 50 200

09202511 8 34,80 22,88 15 Carrete plástico 27 200

09202522 8 34,80 22,88 25 Carrete plástico 27 200

09202533 8 34,80 22,88 50 Carrete plástico 50 250

09202544 8 34,80 22,88 100 Carrete madera 55 250

09202616 9 44,00 29,00 15 Carrete plástico 50 200

09202627 9 44,00 29,00 25 Carrete plástico 50 200

09202638 9 44,00 29,00 50 Carrete madera 48 250

09202649 9 44,00 29,00 100 Carrete madera 48 300

09202711 10 54,30 35,72 15 Carrete plástico 50 200

09202722 10 54,30 35,72 25 Carrete plástico 55 250

09202733 10 54,30 35,72 50 Carrete madera 55 250

09202744 10 54,30 35,72 100 Carrete madera 55 300
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Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación

09202017 3 4,89 3,22 15 Retráctil

09202112 4 8,89 5,73 15 Retráctil

09202217 5 13,60 8,96 15 Retráctil

09202312 6 19,60 12,88 15 Retráctil

09202512 8 34,80 22,88 15 Retráctil

NUEVO FORMATO RETRACTILADO

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/cables/acero/f/uniq
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36     |   Fichas técnicas. Cable de acero

6 x 7 + 1 (FC)

6 x 7 + 1

Alma   Textil

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Galvanizado

Uso   Cable estático - Agricultura / Ganadería

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09201010 2 x 4 2,35 2,87 15 Carrete plástico 48 140

09201021 2 x 4 2,35 2,87 25 Carrete plástico 48 140

09201032 2 x 4 2,35 2,87 50 Carrete plástico 48 133

09201043 2 x 4 2,35 2,87 100 Carrete plástico 50 200

09201114 3 x 5 5,29 5,12 15 Carrete plástico 48 114

09201125 3 x 5 5,29 5,12 25 Carrete plástico 27 200

09201136 3 x 5 5,29 5,12 50 Carrete plástico 50 200

09201147 3 x 5 5,29 5,12 100 Carrete plástico 50 200

09201218 4 x 6 9,40 8,12 15 Carrete plástico 50 200

09201229 4 x 6 9,40 8,12 25 Carrete plástico 27 200

09201230 4 x 6 9,40 8,12 50 Carrete plástico 50 200

09201241 4 x 6 9,40 8,12 100 Carrete plástico 50 200

09201312 5 x 7 14,70 11,80 15 Carrete plástico 27 200

09201323 5 x 7 14,70 11,80 25 Carrete plástico 50 200

09201334 5 x 7 14,70 11,80 50 Carrete plástico 50 200

09201345 5 x 7 14,70 11,80 100 Carrete plástico 48 250

09201416 6 x 8 21,20 16,53 15 Carrete plástico 27 200

09201427 6 x 8 21,20 16,82 25 Carrete plástico 50 200

09201438 6 x 8 21,20 16,82 50 Carrete plástico 50 200

09201449 6 x 8 21,20 16,82 100 Carrete plástico 48 300

• 
1 1 1 1 e-o 
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Alma   Textil

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Galvanizado

Uso   Cable estático - Cabrestante - Eslingas
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6 x 19 + 1 (FC)

6 x 19 + 1

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1770 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09201510 8 x 10 34,80 27,20 15 Carrete plástico 50 200

09201521 8 x 10 34,80 27,20 25 Carrete plástico 50 200

09201532 8 x 10 34,80 27,20 50 Carrete plástico 48 250

09201543 8 x 10 34,80 27,20 100 Carrete madera 48 300

09201614 10 x 12 54,30 40,93 15 Carrete plástico 50 200

09201625 10 x 12 54,30 40,93 25 Carrete plástico 48 250

09201636 10 x 12 54,30 40,93 50 Carrete madera 48 250

09201647 10 x 12 54,30 40,93 100 Carrete madera 48 350

• 
1 1 1 1 1 1 e¡-o 

https://rodavigo.net/es/c/almacenaje-y-movimiento/maquinaria-utiles-de-manutencion/elevacion-traccion-de-cargas/cables/acero/f/uniq

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




