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7 x 7 + 0

7 x 7 + 0

Alma   Metálica

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Inoxidable

Uso   Cable estático - Agricultura / Ganadería

Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1570 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09220011 2 2,44 1,60 15 Carrete plástico 48 120

09220022 2 2,44 1,60 25 Carrete plástico 20 94

09220033 2 2,44 1,60 50 Carrete plástico 20 94

09220044 2 2,44 1,60 100 Carrete plástico 20 94

09220061 2 2,44 1,60 1.000 Carrete madera 30 250

09220116 3 5,48 3,53 15 Carrete plástico 48 120

09220127 3 5,48 3,53 25 Carrete plástico 20 94

09220138 3 5,48 3,53 50 Carrete plástico 20 1 1 6

09220149 3 5,48 3,53 100 Carrete plástico 22 150

09220151 3 5,48 3,53 200 Carrete plástico 30 200

09220161 3 5,48 3,53 1.000 Carrete madera 55 300

09220211 4 9,75 6,33 15 Carrete plástico 20 94

09220222 4 9,75 6,33 25 Carrete plástico 20 1 1 6

09220233 4 9,75 6,33 50 Carrete plástico 20 150

09220244 4 9,75 6,33 100 Carrete plástico 25 173

09220251 4 9,75 6,33 200 Carrete plástico 30 200

09220261 4 9,75 6,33 1.000 Carrete madera 55 350

09220316 5 15,20 9,87 15 Carrete plástico 25 150

09220327 5 15,20 9,87 25 Carrete plástico 20 150

09220338 5 15,20 9,87 50 Carrete plástico 25 173

09220349 5 15,20 9,87 100 Carrete madera 58 245

09220351 5 15,20 9,87 200 Carrete madera 30 250

09220361 5 15,20 9,87 1.000 Carrete madera 55 400

09220411 6 21,90 14,20 15 Carrete madera 60 220

09220422 6 21,90 14,20 25 Carrete madera 60 250

09220433 6 21,90 14,20 50 Carrete madera 60 250

09220444 6 21,90 14,20 100 Carrete madera 58 245

09220451 6 21,90 14,20 200 Carrete madera 30 250

6 x 7 WSC
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Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1570 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09220516 7 29,80 19,33 15 Carrete madera 60 220

09220527 7 29,80 19,33 25 Carrete madera 60 250

09220538 7 29,80 19,33 50 Carrete madera 60 250

09220549 7 29,80 19,33 100 Carrete madera 60 250

09220611 8 39,00 25,20 15 Carrete madera 60 250

09220622 8 39,00 25,20 25 Carrete madera 60 250

09220633 8 39,00 25,20 50 Carrete madera 60 250

09220644 8 39,00 25,20 100 Carrete madera 58 296

09220651 8 39,00 25,20 200 Carrete madera 58 300

09220716 10 60,90 39,00 15 Carrete madera 60 250

09220727 10 60,90 39,00 25 Carrete madera 60 250

09220738 10 60,90 39,00 50 Carrete madera 60 300

09220749 10 60,90 39,00 100 Carrete madera 60 350
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Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1570 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación mm mm

09221032 2 2,27 1,62 50 Carrete plástico 20 94

09221043 2 2,27 1,62 100 Carrete plástico 20 94

09221054 2 2,27 1,62 1.000 Carrete madera 60 300

09221132 3 5,10 3,56 50 Carrete plástico 20 1 16

09221143 3 5,10 3,56 100 Carrete plástico 22 150

09221154 3 5,10 3,56 1.000 Carrete madera 60 300

09221232 4 9,10 6,37 50 Carrete plástico 20 150

09221243 4 9,10 6,37 100 Carrete plástico 25 1 7 3

09221254 4 9,10 6,37 1.000 Carrete madera 55 345

09221332 5 14,20 9,94 50 Carrete plástico 25 173

09221343 5 14,20 9,94 100 Carrete madera 58 245

09221354 5 14,20 9,94 1.000 Carrete madera 60 400

09221432 6 20,50 14,30 50 Carrete madera 58 245

09221443 6 20,50 14,30 100 Carrete madera 55 245

09221521 8 36,40 25,40 25 Carrete madera 50 200

09221532 8 36,40 25,40 50 Carrete madera 58 245

09221543 8 36,40 25,40 100 Carrete madera 58 296

09221621 10 56,70 39,20 25 Carrete madera 55 250

09221632 10 56,70 39,20 50 Carrete madera 55 300

09221643 10 56,70 39,20 100 Carrete madera 55 350

NUEVO7 x 19 + 0

7 x 19 + 0

Alma   Metálica

Certificación   UNE-EN 12385-4

Cable   Cruzado

Acabado superficial   Inoxidable

Uso   Cable estático - Agricultura / Ganadería - Cabrestante - Eslinga cable
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6 x 19 WSC
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Referencia Diámetro 
mm

Carga de rotura mínima
1570 N/mm2

kN

Peso
kg/100 m

Longitud
m

Formato de 
presentación

09221010 2 2,27 1,62 15 Retráctil

09221021 2 2,27 1,62 25 Retráctil

09221110 3 5,10 3,56 15 Retráctil

09221121 3 5,10 3,56 25 Retráctil

09221210 4 9,10 6,37 15 Retráctil

09221221 4 9,10 6,37 25 Retráctil

09221310 5 14,20 9,94 15 Retráctil

09221321 5 14,20 9,94 25 Retráctil

09221410 6 20,50 14,30 15 Retráctil

09221421 6 20,50 14,30 25 Retráctil

09221510 8 36,40 25,40 15 Retráctil
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NUEVO FORMATO RETRACTILADO
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