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Dispositivo de fijación ACTIMA
de presión o tracción

4410

Características:
Este elemento tiene una carrera
de aproximación de 10 mm y no
permite el blocaje en esta zona.
La carrera de fijación es de 2 mm
y permite el blocaje de la pieza en
cualquier punto de este recorrido.

Referencia dispositivo Versión presión g
de taladro no pasante

4410-10 presión/giro a la derecha 490 785

4410-15 tracción/giro a la derecha 490 785

4410-20 presión/giro a la izquierda 490 785

4410-25 tracción/giro a la izquierda 490 785

Carrera de fijación

Carrera de aproximación Carrera de aproximación

Punto final
versión derecha

Punto final
versión derecha

Punto de inicio
versión derecha

Punto final
versión izquierda

Curva de presión

Accesorios

Cabeza cónica
Prisma

Cabeza plana

4410-03
4410-04

4410-02

Tracción Presión

Ejemplo de pedido: ULM 4410-10

4410-204410-10 4410-254410-15

Diagrama de fuerzas

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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Dispositivo de fijación
LHDS-1000

4416

Referencia Referencia Carrera axial de Carrera de Fuerza de kg
Versión derecha Versión izquierda aproximación fijación fijación FdaN

4416-01 4416-02 23 2 1000 1,350

Ejemplo de pedido: ULM 4416-01
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Carrera axial de fijación

versión izquierda

Carrera axial de fijación

versión derecha
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Dispositivo de fijación ARNESS

Material: Acero F 1132 lacado.
4430

Características:
La carrera de aproximación es
de 10 mm y no permite el
blocaje en este recorrido.
La carrera de fijación es de
1,5 mm efectuándose el blocaje
en cualquier punto de este
recorrido.

Leva de apriete

Accesorios:

Cabeza de presiónTiranteHorquilla

Carrera de fija
ción

Carrera de aproximación

Carrera de fijación

Carrera de aproximación

Referencia g

4430-01 250

Ejemplo de pedido: ULM 4430-01

4430-044430-034430-02
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