
Serie 5000 bridas articuladas

Serie 6000 elementos de maniobra

Serie 7000 elementos de fijación

Serie 8000 casquillos guía de broca

Serie 9000 elementos magnéticos

Serie 9500 elementos de desplazamiento

Serie 28000 elementos oleodinámicos

Serie 2000 elementos de apoyo

Serie 3000 posicionadores y centrajes

Serie 4000 bridajes
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< Serie 2000 elementos de apoyo

< Serie 3000 posicionadores y centrajes

< Serie 4000 bridajes

Serie 5000 bridas articuladas’

Serie 6000 elementos de maniobra >

Serie 7000 elementos de fijacién >

Serie 8000 casquillos guia de broca I>

Serie 9000 elementos magnéticos l>

Serie9500 elementos de desplazamiento >

Serie 28000 elementos oleodinémicos I»
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Bridas articuladas

Para satisfaéer Ias mflltiples exigencias de embridado, Ias BRIDAS ARTICULADAS aportan soluciones eficaces, sobre todo cuando se
trata de fijaciones economicas y répidas.
Las BRIDAS ARTICULADAS, en Ias que la multiplicacion del esfuerzo se basa en el sistema de rodillera, garantizan el embridado en la
posicion de fijacién, al sobrepasar la alineacion de los 3 ejes de articulacién.
La utilizacién de Ias BRIDAS ARTICULADAS, da un resultado optimo en los utillajes de taladro, soldadura, moldeado y control, pero
también en la industria de la madera donde cada embridaje debe ser regulado, con el fin de no someter alas piezas, a presiones excesi-
vas, por ejemplo en el encolado 0 el montaje de paneles frégiles.

PRINCIPIO DE LA RODILLERA
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Sabido es, que para desplazar un mueble pe-
sado, puede uno apoyarse contra una pared.
Cuando el operador tiene Ias piernas dobla-
das, el esfuerzo a realizar es muy
considerable.
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Por el contrario, si eI operador tiene las pier-
nas en la posicién que se indica, el desplaza—
miento es mucho menos costoso.
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En cualquier momento, una contrapresion su-
perior al esfuerzo que realiza el operador,
puede hacer volver el mueble hacia atra’s.
Esto sera imposible cuando los tres puntos
de articulacion (A, B y C) estén alineadosr Es
el principio de la rodillera.

ESTE PRIN‘CIPIO SE APLICA EN LAS BRIDAS ARTICULADAS

Aplicacién del principio

Anélisis de las fuerzas
: Distancia entre ejes (mm)
: Distancia aI punto de maniobra (mm)

: Esfuerzo inicial (daN)
: Fuerza obtenida (daN)
: Angulo de inclinacion de la palanca
: Angulo de rozamiento
: Dia’metro de los ejes
: Coeficiente de rozamiento = 0.2
: Longitud de la biela|_
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: Esfuerzo en el punto de articulacion (daN) F=M
A

_;Q‘ztgmm)

1. Posicion inicial. La palanca baja para efectuar el
cierre.

2. Alineacién de los ejes.
Principio de irreversibilidad.

3. Rebasado el punto de alineacion de los ejes. Fija-

DIAGRAMA DE FUERZAS
La aplicacion de las formulas indicadas, a la brida 516-08, a permi-
tido determinar este gréfico. El esfuerzo P aplicado al brazo de pa-
lanca es de 15 daN; la curva considera la fuerza Q resultante para los
10 Ultimos grados del angulo de inclinacion del brazo.
Ademas, los valores del diagrama permiten determinar la presidn de
contacto sobre los ejes. Un simple célculo revela una presion de 40
daN/mmz. No es pues posible utilizar una brida articulada al maximo
de su fuerza real. Conviene limitarse a la fuerza de retencién indicada
en el catalogo. para obtener una optima duracion.

cién asegurada por la autorretencion del sistema.
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