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Brida articulada de presión
horizontal

Material: Plancha AP 01 cincado.
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Referencia l h a b carrera d d1 d2 h1 l1 l2 l3 l4 l5 s1 FdaN g

5160-06 178 33 55 28 15 M6 12 5,5 25 37 40 75 10 13-23 2 100 300

5160-08 250 42 60 30 22 M8 16 6,5 32,5 52 45 85 12,5 18-26 2,5 200 490

5160-101 295 60 75 40 26 M10 20 8,5 47 62 58 100 12,5 22-36 3 400 900

Ejemplo de pedido: ULM 5160-06

5160-06
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18 / Serie 5000

Brida articulada de presión
y tracción y base de fijación
Material: Cuerpo F 1132 cincado.

Embolo F 1132 cincado.
Bielas y brazo AP 01 cincado.
Base AP 11 cincado.
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ULM 5170-110

ULM 5170-112

Referencia d carrera d1 d2 h h1 h2 l l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 s F1daN F2daN g

5170-100 10 26 M6x30 M16x1,5 90 20 20 26 50 42 34 13 15 120 16 20 6 100 50 200

5170-150 12 40 M8x40 M20x1,5 127 25 28 32 73 61 50 20 18 160 30 30 8 150 150 420

5170-350 16 70 M10x50 M27x1,5 145 32 44 40 102 80 78 35 20 208 60 35 8 350 250 850

Ejemplo de pedido: ULM 5170-10

Ref. a b d1 l2 l3 l4 l l1 h e a1 b1 d2 h2 h1 d l5 l6 brida g

5170-110 • 32 6,5 7 11,0 3 54 21 41 4 14 27 5,5 12 26 17 • • 5170-10 100

5170-112 19 46 6,5 7 10,5 5 67 39 54 4 21 32 6,5 16 37 21 35 20 5170-12 210

Ejemplo de pedido: ULM 5170-110

Base de fijación

180°
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Brida articulada de presión
y tracción. Serie pesada

Material: Fundición pavonada.
Embolo F 1140 pavonado.

5190

Referencia a a1 b c d d1 d2 h2 h1 h l l1 l2 l3 l4 r F2 F1daN g

5190-600 20 36,5 33,3 32 M8 14 5,5 22 12 67 127 89 38 30 25 88 600 300 450

5190-1200 35 41,0 41,0 50 M10 20 8,7 32 18 88 190 133 55 40 8 132 1200 500 1350

5190-2500 45 45,0 54,0 75 M12 25 10,3 40 22 108 297 193 102 60 12 190 2500 500 3600

5190-5000 70 70,0 57,0 100 M16 30 10,3 50 28 125 390 247 138 60 12 245 5000 700 6200

Ejemplo de pedido: ULM 5190-600 c = carrera

Nota:
F es la fuerza máxima de retención.

Ejemplo

185º

carrera

l

h
2

h

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie 5000 / 27

Brida articulada de presión
y tracción
Material: Ref. 5835 Acero cincado y cromatizado.

Ref. 5835.3 Acero inoxidable.5835

Referencia
Ángulo de
abertura

Fuerza
manual

daN

Fuerza de
retención

F2 daN

Fuerza de
fijación
F1 daN

Ejemplo de pedido: ULM 5835-050

5835-050 190° 8 50 50

Referencia

Cincado  Inoxidable
a1 a2 a3 a4 b b2 c1 d d1 e l1 l2 l3 s ga

5835-050     5835.3-050 16 31 7 8 11 16 7,5 7,5 4,8 6,35 15,5 35 23 12 2,5 50
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