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Ref. Ref. l h h1 a b a1 b1 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 e e1 d d1 FdaN g
Inox

5090-01 5090-301 107 334,6 12 12 19 10,2 19 73 29 26 6 5,5 20 6 10 2 14 4 5 200 78

Ejemplo de pedido: ULM 5090-01

Ref. Ref. l h h1 a b a1 b1 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 e e1 d d1 FdaN g
Inox

5090-02 5090-302 146 46 16 19 32 12 25 122 46 40 14 13 26 6 16 2 16 M5 6,5 400 180

5090-03 5090-303 210 70 21 41,3 38 20 47 160 60 60 10 12 48,5 10 23 4 30 8 8,5 700 672

Ejemplo de pedido: ULM 5090-02

Brida articulada de tirante

Material: Plancha AP 01 cincada.
Casquillos y eje en acero inxodable nitrurado.

Mango: Color rojo.
5090

NUEVA

GAMA EN

INOX
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Serie 5000 / 11

Brida articulada de tirante
horizontal
Material: Ref. 5092 Acero cincado y cromatizado.

Ref. 5092.3 Acero inoxidable.5092

Referencia
Fuerza de

presión
F1 daN

Fuerza
manual
F2 daN

Ángulo de
abertura l1 máx.l1 mín.l máx.l mín.

Carrera
Recorrido
graduable

Ejemplo de pedido: ULM 5092-200

5092-200 200 100 120° 105 135 38 68 16

5092-400 400 150 120° 145 185 45 85 24

5092-700 700 200 120° 190 250 65 120 32

Referencia

Cincado    Inoxidable
a1 a2 a3 a4 b b1 b2 b3 d d1 h s ga

5092-200       5092-3.200 26 13 4,5 11 24 36 24 19 16 5,2 4 42 2,5 50

5092-400       5092-3.400 35 19 6 14 32 48 33 26 21 6,5 6 64 3 250

5092-700       5092-3.700 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 85 4 700
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Brida articulada de tirante
vertical
Material: Ref. 5095 Acero cincado y cromatizado.

Ref. 5095.3 Acero inoxidable.5095

Referencia
Fuerza de

presión
F1 daN

Fuerza
manual
F daN

Ángulo de
abertura l1 máx.l1 mín.l máx.l mín.

Carrera
Recorrido manual

graduable

Ejemplo de pedido: ULM 5095-200

5095-200 200 100 145° 25 49 1 25 22

5095-400 400 150 145° 33 60 1 28 34

5095-700 700 200 145° 41 80 1 40 45

Referencia

Cincado    Inoxidable
a1 a2 a3 a4 b b1 b2 b3 d d1 h l3 s ga

5095-200       5095-3.200 26 13 4,5 11 24 36 24 19 16 5,2 4 42 76 2,5 50

5095-400       5095-3.400 35 19 6 14 32 48 33 26 21 6,5 6 64 115 3 250

5095-700       5095-3.700 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 85 152 4 700
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Posiciones de la base

y del enganche

Ajustar en montaje
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