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Servicio

Pie de maquina

Material: Ref. 2500. Acero clase 5.8 cincado.
Ref. 2500-3. Acero inoxidable Aisi 303.
Apoyo antideslizante de elastomero, dureza 70 SH.A., color negro.
Bajo demanda, puede suministrarse con Apoyo
metalico o Apoyo de DELRIN.
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Ejemplo de pedido: ULM 2500-08

* Nota:

En la versién inoxidable la carga se
reduce a un 50% de lo indicado.

2500-08 2500-3 08 25 M8 20,5 55 13 9 1.400
2500-10 2500-3 10 32 M10 24,5 6,5 16 10,5 2.300
2500-12 2500-3 12 50 M12 29,5 8,5 18 11,5 3.300
2500-16 2500-3 16 60 M16 37,5 10 24 16 6.200

Pie de maquina con espiga roscada

Material: Ref. 2550. Acero clase 5.8 cincado.
Ref. 2550-3. Acero inoxidable Aisi 303.
Apoyo antideslizante de elastomero, dureza 70 SH.A., color negro.
Bajo demanda, puede suministrarse con Apoyo
metalico o Apoyo de DELRIN.
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Ejemplo de pedido: ULM 2500-08 x63

2550-08 x... 2550-3 08 x... 40 63 25 M8 20,5 5,5 13 9 1.400
2550-10 x... 2550-3 10 x... 50 80 32 M10 24,5 6,5 16 10,5 2.300
2550-12 X... 2550-3 12 x... 63 100 50 M12 29,5 8,5 18 11,5 3.300
2550-16 Xx... 2550-3 16 X... 80 125 60 M16 7.5 10 24 16 6.200
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Pie de ma’quina con rosca interior

Material: Ref. 2520. Rétula de acero clase 5.8 cincado.
Ref. 2520.3. Rétula de acero inoxidable (Aisis 303).
Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio.
Color negro mate.

2520

Ejemplo de pedido: ULM 2520-08

Referencia Referencia d, d, I, I o~ t. Carga estatica
Acero cincado | Acero inoxidable min- daN
2520-08 2520-3 08 25 M 8 19 4 13 9 500
2520-10 2520-3 10 32 M10 23 5 16 10,5 700
2520-12 2520-3 12 50 M12 28 7 18 11,5 1.000
2520-16 2520-3 16 60 M16 36 8,5 24 16 1.400

Pie de méquina con espiga roscada

Material: Ref. 2750. Espiga de acero clase 5.8 cincado.
Ref. 2750.3. Espiga de acero inoxidable (Aisi 303).
Base tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro
2750 acabado mate.
Dos agujeros a 180° para fijacion al suelo.

Nota: Por comodidad de
k embalaje, la espiga se sirve

C 1 3 sw I desmontada.
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Ejemplo de pedido: ULM 2750-716x98

et o [nonsemeiane] X [ [ [ [ [ [ [ [Pgecenames
2750-708 x... 2750-3 708 x... 43 68 80 | M8 | 67 21 23 | 24 | 85| 54 14 1600
2750-710 x... 2750-3 710 x... 43 68 98 80 | M10| 67 | 21 23 | 24 | 85| 54 14 1600
2750-712 x... 2750-3 712 x... 43 68 98 80 | M12| 67 21 23 | 24 | 85| 54 14 1600
2750-716 x... 2750-3 716 x... 58 98 138 158 80 | M16| 43 21 23 | 24 | 85| 54 24 1800
2750-720 x... 2750-3 720 x... 98 138 158 198 80 | M20| 43 | 21 23| 24 | 85| 54 24 1800
2750-724 x... 2750-3 724 x... 98 158 198 80 | M24| 43 21 23 | 24 | 85| 54 24 1800
2750-816 x... 2750-3 816 x... 58 98 138 158 | 100 | M16| 43 21 23 | 24 [12,5| 70 24 2500
2750-820 Xx... 2750-3 820 x... 98 138 158 198 | 100 | M20| 43 | 21 23 | 24 (125 70 24 2500
2750-824 x... 2750-3 824 x... 98 158 198 100 | M24| 43 21 23 | 24 [125| 70 24 2500
2750-916 x... 2750-3 916 x... 58 98 138 158 | 125 |M16| 67 | 22 | 45 | 24 [125| 95 24 2800
2750-920 x... 2750-3 920 x... 98 138 158 198 | 125 | M20| 67 22 45 | 24 [12,5| 95 24 2800
2750-924 x... 2750-3 924 x... 98 158 198 125 | M24| 67 22 45 | 24 [12,5| 95 24 2800
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Pie de maquina

Material: Ref. 2650. Espiga de acero clase 5.8 cincado.
Ref. 2650-3. Espiga de acero inoxidable Aisis 303.
Base tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro
acabado mate.
Disco antideslizante de elastomero dureza 70 HS. A,
color negro.
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Disco antideslizante Nota: Por comodidad de
embalaje, la espiga se sirve
desmontada.

Ejemplo de pedido: ULM 2650-108 x 68

Refert_encia Refgren.cia x|, d, d, I, sw bola | Carga estatica

Acero zincado | Acero inoxidable (] daN
2650-108 x... 2650-3 108 x... 43 68 25 M8 24 500
2650-110 x... 2650-3 110 x... 43 68 25 M10 24 500
2650-112 x... 2650-3 112 x... 43 68 98 25 M12 24 500
2650-208 x... 2650-3 208 x... 43 68 32 M8 26 700
2650-210 x... 2650-3 210 x... 43 68 32 M10 26 700
2650-212 x... 2650-3 212 x... 43 68 98 32 M12 26 700
2650-308 x... 2650-3 308 x... 43 68 40 M8 26 1000
2650-310 x... 2650-3 310 x... 43 68 40 M10 26 1000
2650-312 x... 2650-3 312 x... 43 68 98 40 M12 26 1000
2650-408 x... 2650-3 408 x... 43 68 50 M8 28 1000
2650-410 x... 2650-3 410 x... 43 68 50 M10 28 14 14 1000
2650-412 x... 2650-3 412 x... 43 68 98 50 M12 28 1000
2650-508 x... 2650-3 508 x... 43 68 60 M8 33 1400
2650-510 x... 2650-3 510 x... 43 68 60 M10 33 1400
2650-512 x... 2650-3 512 x... 43 68 98 60 M12 33 1400
2650-608 X... 2650-3 608 X... 43 68 70 M8 33 1400
2650-610 x... 2650-3 610 x... 43 68 70 M10 33 1400
2650-612 x... 2650-3 612 x... 43 68 98 70 M12 33 1400
2650-708 x... 2650-3 708 x... 43 68 80 M8 33
2650-710 x... 2650-3 710 x... 43 68 80 M10 33 1600
2650-712 x... 2650-3 712 x... 43 68 98 80 M12 33
2650-716 x... 2650-3 716 x... 58 98 138 158 80 M16 43
2650-720 x... 2650-3 720 x... 98 138 158 198 80 M20 43 1800
2650-724 x... 2650-3 724 x... 98 158 198 80 M24 43
2650-816 x... 2650-3 816 x... 58 98 138 158 100 M16 43
2650-820 x... 2650-3 820 x... 98 138 158 198 100 M20 43 24 24 2500
2650-824 x... 2650-3 824 x... 98 158 198 100 M24 43
2650-916 x... 2650-3 916 x... 58 98 138 158 125 M16 67
2650-920 x... 2650-3 920 x... 98 138 158 198 125 M20 67 2800
2650-924 x... 2650-3 924 x... 98 158 198 125 M24 67
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