
Serie 9500 / 3

Carga

Rueda agujero pasante
Material: Chapa de acero embutida. Acabado cincado brillante.

Pletina giratoria o agujero pasante.

Con doble rodamiento de bolas.

Cojinetes: Liso.

Incorpora anti-hilos.

9510

9510-92 18 10 72 50 25

9510-93 21 10 85 60 35

9510-94 21 10 100 75 50

9510-95 27 12 135 100 60

9510-96 27 12 155 125 80

9510-87

9510-88

9510-89

9510-90

9510-91

Referencia
Agujero pasante

y freno

Referencia
Agujero pasante

B2 D H R1

Rueda fijación pletina
Material: Material: Chapa de acero embutida. Acabado cincado brillante.

Pletina giratoria o agujero pasante.

Con doble rodamiento de bolas.

Cojinetes: Liso.

Incorpora anti-hilos.

9511

Ejemplo de pedido: ULM-9510-87

Carga

9511-82 18 M 6 50 x 50 72 36 x 36 50 25

9511-83 21 M 8 65 x 65 85 49 x 49 60 35

9511-84 21 M 8 65 x 65 100 49 x 49 75 50

9511-85 27 M 8 76 x 76 135 57 x 57 100 60

9511-86 27 M 8 76 x 76 155 57 x 57 125 80

Referencia
Fijación pletina

y freno
B2 D B x L H B1 x L1 R1

9511-77

9511-78

9511-79

9511-80

9511-81

Referencia
Fijación pletina

Ejemplo de pedido: ULM-9511-77
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