Tornillo de rétula

Material: F 1140 pavonado.
Superficie de apoyo tratada. DIN 6332 S

/Z%?é Ejemplo de pedido: ULM 7120-06 x50

~

*/
7120-06 x... | 30 50 M6 4,5 4 5,4 2,5 3 8
7120-08 x... | 40 60 M8 6 54 6,8 3 4 18
7120-10 x... 60 80 M10 8 7,2 8,2 4,5 5 37
7120-12x... | 60 80 100 | M12 8 7,2 8,6 4,5 6 69
7120-16 x... 80 100 125 | M16 | 12 11 10,6 5 8 160
7120-20 x... | 100 125 150 | M20 | 15,5 | 144 | 12,4 555 10 350

Tornillo de rétula

Material: Acero pavonado.

— . ULM 7142 /

Ejemplo de pedido: ULM 7121-06 x 50

7121-06 x... 30 40 50 | M6 4,5 3,6 15 15
7121-08 x... 40 50 63 | M8 6,1 2,7 15 19
7121-10 x... 50 63 80 | M10 7,8 3,3 18 37
7121-12 x... 63 80 100 | M12 9,4 3,3 21 68
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Tornillo eje

Material: F 1140 pavonado. DIN 923
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d
d,

Ejemplo de pedido: ULM 7530-06

7530-06 M6 13 8 10 9 3,1 9
7530-08 M 8 16 10 12 11 3,8 17
7530-10 M10 20 13 16 13,5 4,6 36

Tornillo eje

Material: F 1140 pavonado.
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Ejemplo de pedido: ULM 7540-06

7540-06 M 6 14 8 6 10,2 9,8 12
7540-08 M 8 18 10 7 12,2 | 11,8 23
7540-10 M10 22 12 9 14,2 | 14,8 42
7540-12 M12 22 14 9 16,2 | 15,8 53
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Servicio

Tornillo de presion con bola

Material: 7100: Acero calidad 10.9 pavonado, bola de acero templado.
7100-3: Acero inoxidable.

b —

I

=
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Ejemplo de pedido: ULM 7100-06 20

7100-06x20 7100-3.06x20 M6 20 10 20,8 6 3 4 5 6,6
7100-06x30 7100-3.06x30 M 6 30 10 30,8 6 3 4 5 8,7
7100-08x20 7100-3.08x20 M8 20 13 21,2 8 3,5 5,5 6 13,5
7100-08x35 7100-3.08x35 M8 35 13 36,2 8 3,5 5,5 6 19
7100-08x50 7100-3.08x50 M8 50 13 51,2 8 3,5 5,5 6 25
7100-10x25 7100-3.10x25 M10 25 16 26,7 10 4,5 7 8 26
7100-10x40 7100-3.10x40 M10 40 16 41,7 10 4,5 7 8 34
7100-10x60 7100-3.10x60 M10 60 16 61,7 10 4,5 7 8 47
7100-12x50 7100-3.12x50 M12 50 18 52 12 5 8,5 10 56
7100-12x80 7100-3.12x80 M12 80 18 82 12 5 8,5 10 83
7100-16x60 7100-3.16x60 M16 60 24 63,3 16 6 12 14 122
7100-16x80 7100-3.16x80 M16 80 24 83,3 16 6 12 14 154
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Servicio de Att. al Cliente

7102

Tornillo de presion con bola
de plano orientable

Material: 7102: Acero calidad 10.9 pavonado, bola de acero templado.
7102-3: Acero inoxidable.

o}
Ejemplo de pedido: ULM 7102-06 20
Referencia Referencia Bola

Acero pavonado | Acero inoxidable d, ks d; ds I, Is L o sw | g
7102-06x20 7102-3.06x20 M6 20 10 3,2 20,8 6 3 4 5 6,6
7102-06x30 7102-3.06x30 M 6 30 10 32 30,8 6 3 4 5 8,7
7102-08x20 7102-3.08x20 M 8 20 13 4,5 21,2 8 3,5 5,5 6 13,5
7102-08x35 7102-3.08x35 M 8 35 13 4,5 36,2 8 3,5 5,5 6 19
7102-08x50 7102-3.08x50 M 8 50 13 4,5 51,2 8 3,5 5,5 6 25
7102-10x25 7102-3.10x25 M10 25 16 6 26,7 10 45 7 8 26
7102-10x40 7102-3.10x40 M10 40 16 6 41,7 10 45 7 8 34
7102-10x60 7102-3.10x60 M10 60 16 6 61,7 10 45 7 8 47
7102-12x50 7102-3.12x50 M12 50 18 7.2 52 12 5 8,5 10 56
7102-12x80 7102-3.12x80 M12 80 18 7,2 82 12 5 8,5 10 83
7102-16x60 7102-3.16x60 M16 60 24 10,7 63,3 16 6 12 14 | 122
7102-16x80 7102-3.16x80 M16 80 24 10,7 83,3 16 6 12 14 | 154

Tornillo de presiéon con bola
71 04 Material: 7104: Acero calidad 10.9 pavonado, bola de acero templado.
7104-3: Acero inoxidable.
_c(\l
Ejemplo de pedido: ULM 7104-06 20
Referencia Referencia Bola

Acero pavonado | Acero inoxidable dy I d, ds Iz ls la [} sw | Og
7104-06x20 7104-3.06x20 M6 20 10 3,2 20,8 6 3 4 5 6,6
7104-06x30 7104-3.06x30 M 6 30 10 3,2 30,8 6 3 4 5 8,7
7104-08x20 7104-3.08x20 M8 20 13 4,5 21,2 8 3,5 5,5 6 13,5
7104-08x35 7104-3.08x35 M 8 35 13 45 36,2 8 3,5 55 6 19
7104-08x50 7104-3.08x50 M 8 50 13 45 51,2 8 3,5 5,5 6 25
7104-10x25 7104-3.10x25 M10 25 16 6 26,7 10 4,5 7 8 26
7104-10x40 7104-3.10x40 M10 40 16 6 41,7 10 45 7 8 34
7104-10x60 7104-3.10x60 M10 60 16 6 61,7 10 4,5 7 8 47
7104-12x50 7104-3.12x50 M12 50 18 7,2 52 12 5 8,5 10 56
7104-12x80 7104-3.12x80 M12 80 18 7,2 82 12 5 8,5 10 83
7104-16x60 7104-3.16x60 M16 60 24 10,7 63,3 16 6 12 14 122
7104-16x80 7104-3.16x80 M16 80 24 10,7 83,3 16 6 12 14 154
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Servicio de

Tornillo de articulaciéon
Rosca laminada, cabeza estampada

Material: 7180: Acero pavonado.
7180-3: Acero inoxidable. DIN 444

l>‘&/
i
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Ejemplo de pedido: ULM 7180-06 50

| _

7180-06x50 7180-3.06x50 M6 | 50 | 24 | 14 6 7 4 16
7180-06x75 7180-3.06x75 M6 | 75 | 24 | 14 6 7 4 | 21

; T 7180-08x50 7180-3.08x50 M8 | 50 | 28| 18 8 9 4 30

< = \ B 7180-08x75 7180-3.08x75 M8 | 75| 28 | 18 8 9 4 | 40

: AN N 7180-10x75 7180-3.10x75 M10O| 75 | 50 | 20 | 10 | 12 4 55
SN\ 7180-10x100 7180-3.10x100 M10 | 100 | 50 | 20 10 | 12 4 70
7180-12x75 7180-3.12x75 Mi2 | 75 | 30 | 25 | 12 | 14 6 85

7180-12x125 7180-3.12x125 M12 | 125 | 30 | 25 | 12 | 14 6 | 124

7180-16x130 7180-3.16x130 Mi16 | 130 | 75 | 32 | 16 | 17 6 | 244

7180-20x140 M20 | 140 | 75 | 40 | 18 | 22 6 | 433

7180-24x160 M24 | 160 | 100 | 45 | 22 | 25 | 10 | 560

Tuerca de prolongacion

Material: F 1140 pavonado.

e d

Ejemplo de pedido: ULM 7220-08

7220-08 M 8 24 13 15 19

7220-10 M 10 30 16 19,6 42
7220-12 M 12 36 18 21,9 64
7220-14 M 14 42 21 25,4 90
7220-16 M 16 48 24 27,7 120
7220-20 M 20 60 30 34,6 | 240
7220-24 M 24 72 36 41,6 | 400
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Servicio

Arandela pestillo

Material: F 1140 pavonado. DIN 6371
0
e>0,2
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Tornillo Ejemplo de pedido: ULM 7520-06
ULM 7540
7520-06 11 19,6 7,5 38 9 6 98 | 29 61
i 7520-08 14 21,6 975 43 9 8 98 | 325 76
| 7520-10 17 236 | 11,5 48 9 10 98 | 36,5 90
[ V 7520-12 22 29,6 | 135 61 11 12 11,8 | 45 180
I *7520-14 23 31,6 15,5 65 11 14 11,8 49 200
' / 7520-16 25 336 | 17,5 68 11 16 11,8 | 50 210
& 7520-20 28 36,6 | 21,5 74 11 20 11,8 | 55 230
/ *consultar

Tornillo tope guia

ISO 7379
Material: Acero calidad 12.9 pavonado. Similar DIN 7379
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Ejemplo de pedido: ULM 7534-06 x30

7534-06 Xx... 10 12 16 20 25 30 40 50 - - 6 M5 10 9,5 4,5 3
7534-08 Xx... 12 16 20 25 30 40 50 60 70 - 8 M 6 13 11 55 4
7534-10 x... 16 20 25 30 40 50 60 70 80 - 10 M8 16 |13 7 5
7534-12 x... 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 12 M10 18 16 8 6
7534-16 x... 30 40 50 60 70 80 90 100 | 120 - 16 | M12 24 |18 10 8
7534-20 x... 40 50 60 70 80 90 100 120 - - 20 M16 30 22 14 10
7534-24 x... 50 60 70 80 90 100 | 120 - - - 24 | M20 36 |27 16 12
uti Serie 7000 / 21
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Servicio

Pestillo articulado

Material: F 1140 pavonado. DIN 6310
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Ejemplo de pedido: ULM 7560-01

7560-01 45 8 9,5 4 15 1 4 2 5,5 2 4,6 0,6 16 15
7560-02 60 10 12 5 20 15 5 3 7 3 5,8 0,8 18 32
7560-03 80 14 15 6 30 23 7 5 9 5 7,4 1 22 80

Tornillo de cierre

Material: 7460: F 1140 pavonado.
7460-3: Acero inoxidable.

—— —A~—T
y J ¢ MM%J
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Ejemplo de pedido: ULM 7570-06

7570-06 7570-3.06 M6 20 30 25 14 6,5 19
7570-08 7570-3.08 M8 25 40 30 16 8,5 36
7570-10 7570-3.10 M10 28 50 40 16 10,5 51
7570-12 7570-3.12 M12 32 60 50 20 12,5 100
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Servicio de

Arandela

Material: 7300: F 1140 pavonado.

7300-3: Acero inoxidable. DIN 125.B
)
Ejemplo de pedido: ULM 7300-06
I 7300-05 7300-3.05 M5 53 10 1 5
‘ ! ’ 7300-06 7300-3.06 M 6 6,4 12 1,6 9
[ i ] 7300-08 7300-3.08 M8 8,4 16 1,6 12
7300-10 7300-3.10 M10 10,5 20 2 23
;- | 7300-12 7300-3.12 M12 13 24 25 40
i //1 7300-14 7300-3.14 M14 15 28 2,5 49
! 7300-16 7300-3.16 M16 17 30 3 67
L i J 7300-20 7300-3.20 M20 21 37 | 3 120
| 7300-24 7300-3.24 M24 25 44 4 230
Estampada
Material: F 1140 pavonado. DIN 6340

1
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' Ejemplo de pedido: ULM 7320-06
| | 92|
%7— e 7320-06 M6 6,4 17 3 8
& | 3 7320-08 M8 8,4 23 4 10
7320-10 M10 10,5 28 4 12
7320-12 M12 13 35 5 35
7320-14 M14 15 40 5 40
‘A-x,_ffé 7320-16 M16 17 45 6 60
s\/\/\/\ 7320-20 M20 21 50 6 | 100
7320-24 M24 25 60 8 170
- Serie 7000 / 17
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Servicio de

Arandela abierta

Material: F 1140 pavonado. DIN 6372
e
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Ejemplo de pedido: ULM 7380-06
=+ — 7380-06 6,4 22 6 16 0,8 12
- 7380-08 8,4 28 7 20 1 22
7380-10 10,5 34 8 25 1,2 40
' 7380-12 13 40 9 | 30 | 18 | 58
7380-14 14,5 48 12 33 1,8 110
7380-16 17 56 12 37 1,8 165
7380-20 21 64 14 45 2 230
\\ ' 7380-24 25 75 16 52 2 320
Arandela concava
Material: 7420: F 1140 pavonado.
7420-3: Acero inoxidable. DIN 6319-D
120°
Emplear 7420 y 7426 d»

2 i i
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p
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Ejemplo de pedido: ULM 7420-06

7420-06 7420-3.06 71 12 2,8 4 11 M6 2
7420-08 7420-3.08 9,6 17 885) 558) 14,5 M 8 4
7420-10 7420-3.10 12 21 4,2 6,3 18,5 M10 6,5
7420-12 7420-3.12 14,2 24 5| 8 20 M12 10
7420-14 16,5 | 27 5,6 76 | 24,8 M14 18
7420-16 7420-3.16 19 30 6,2 9,3 26 M16 21
7420-20 7420-3.20 232 | 36 75 | 11,6 | 31 M20 32
7420-24 7420-3.24 28 44 9,5 14,7 37 M24 63
7420-30 7420-3.30 35 56 12 19,2 49 M30 133
uti Serie 7000 / 19
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Servicio

Arandela pestillo

Material: F 1140 pavonado. DIN 6371
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Tornillo Ejemplo de pedido: ULM 7520-06
ULM 7540
7520-06 11 19,6 7,5 38 9 6 98 | 29 61
i 7520-08 14 21,6 975 43 9 8 98 | 325 76
| 7520-10 17 236 | 11,5 48 9 10 98 | 36,5 90
[ V 7520-12 22 29,6 | 135 61 11 12 11,8 | 45 180
I *7520-14 23 31,6 15,5 65 11 14 11,8 49 200
' / 7520-16 25 336 | 17,5 68 11 16 11,8 | 50 210
& 7520-20 28 36,6 | 21,5 74 11 20 11,8 | 55 230
/ *consultar

Tornillo tope guia

ISO 7379
Material: Acero calidad 12.9 pavonado. Similar DIN 7379
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Ejemplo de pedido: ULM 7534-06 x30

7534-06 Xx... 10 12 16 20 25 30 40 50 - - 6 M5 10 9,5 4,5 3
7534-08 Xx... 12 16 20 25 30 40 50 60 70 - 8 M 6 13 11 55 4
7534-10 x... 16 20 25 30 40 50 60 70 80 - 10 M8 16 |13 7 5
7534-12 x... 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 12 M10 18 16 8 6
7534-16 x... 30 40 50 60 70 80 90 100 | 120 - 16 | M12 24 |18 10 8
7534-20 x... 40 50 60 70 80 90 100 120 - - 20 M16 30 22 14 10
7534-24 x... 50 60 70 80 90 100 | 120 - - - 24 | M20 36 |27 16 12
uti Serie 7000 / 21
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Servicio

Disco avellanado

Material: F 1140 pavonado. DIN 6319 G
120°
B d
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Ejemplo de pedido: ULM 7424-06

7424-06 7,1 17 11 4 5,2 5,3
7424-08 9,6 23 14,5 5 6,5 13,5
7424-10 12 28 18,5 5 7,1 21
7424-12 14,2 35 20 6 9 38
7424-16 19 45 26 7 10,1 64
7424-20 23,2 50 31 8 12 92
7424-24 28 60 37 10 15,5 | 169
7424-30 35 68 43 10 19,7 | 218

Arandela convexa

Material: 7460: F 1140 pavonado.
7460-3: Acero inoxidable. DIN 6319-C

Ejemplo de pedido: ULM 7426-06

= 7426-06 7426-3.06 6,4 | 12 23 | 0,7 9 M 6 1,3
Tf 7426-08 7426-3.08 8,4 17 B8Y2 0,6 12 M8 2,5
\ 7426-10 7426-3.10 10,5 21 4 0,8 15 M10 5
\ 7426-12 7426-3.12 13 24 4,6 1,1 17 M12 7
\ 7426-14 15 28 5 1,2 22 M14 10
7426-16 7426-3.16 17 30 558] 1,3 22 M16 12
Q’__\, 7426-20 7426-3.20 21 36 63 | 2 27 M20 21
7426-24 7426-3.24 25 44 82 | 24 32 M24 42
7426-30 7426-3.30 31 56 11,2 | 3,6 41 M30 57
2 rie 7 =
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Servicio de

Tuerca en “T”

Material: 7060: F 1140 pavonado.
7060-3: acero inoxidable. DIN 508

TN

N

Nk

Ejemplo de pedido: ULM 7060-06

| iRl o o [0 [0 [ [n o0
a! 7060-04 - 5 M 4 9 6,5 4,7 2,5 3
| 7060-05 = 6 M5 10 8 SHL 4 4
E ; 2 7060-06 7060-3.06 8 M 6 13 10 7,6 6 10
J 7060-08 7060-3.08 10 M8 16 12 9,6 6,5 15
/ | / 7060-10 7060-3.10 12 M10 19 14 11,6 7 25
/ & . / 7060-12 7060-3.12 14 M12 22 16 13,5 8 35
/ \ { 7060-14 7060-3 14 16 M14 25 18 15,5 9 55
//// // 7060-16 7060-3 16 18 M16 28 20 17,5 10 70
' 7060-20 - 22 M20 36 28 21,5 14 165
7060-24 = 28 M24 44 36 27,7 18 310
7060-30 - 36 M30 54 44 35,5 22 590

Tuerca en “T” larga

Material: F 1140 pavonado.

Ejemplo de pedido: ULM 7061-08

ﬁ
7061-08 10 M 8 15 30 12 9,6 6,5 14

7061-10 12 M10 18 36 14 11,6 7 50

7061-12 14 M12 | 22 44 16 13,5 8 82

7061-14 16 M14 25 50 18 15,5 9 120

7061-16 18 M16 28 56 20 17,5 10 170

7061-20 22 M20 85] 70 28 21,5 14 360

/ 7061-24 28 M24 44 88 36 27,7 18 730

A 7061-30 36 M30 54 108 44 355 | 22 1390

6 / Serie 7000 utl
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Servicio

Tuerca en “T” ciega

Material: F 1140 pavonado.

h,

Ejemplo de pedido: ULM 7070-10

7070-10 10 15 12 9,7 6,5 17
7070-12 12 18 14 11,7 7 29
7070-14 14 22 16 13,7 8 42
7070-16 16 25 18 15,7 O 62
7070-18 18 28 20 17,7 10 90
7070-22 22 35 28 21,7 14 225
7070-28 28 44 36 27,7 18 410
7070-32 32 50 40 31,5 22 700

Tuerca en “T” romboide

Material: F 1140 pavonado.

h,

Ejemplo de pedido: ULM 7080-08

7080-06 8 M6 13 10 7,7 6 7
7080-08 10 M8 15 12 9,7 6,5 9
7080-10 12 M10 19 14 11,7 7 11
7080-12 14 M12 22 16 18,7 8 20
7080-14 16 M14 | 25 18 15,7 9 30
7080-16 18 M16 28 20 17,7 10 45
7080-20 22 M20 | 36 28 21,7 | 14 95
7080-24 28 M24 44 36 27,7 18 215
= Serie 7000 /7
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Servicio

Tuerca con valona

Material: 7240: F 1140 pavonado.
7240-3: Acero inoxidable. DIN 6331

120°

d

|
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g .
K

NN

Ejemplo de pedido: ULM 7240-06

7240-06 7240-3 06 M6 9 2,5 14 10 11,5 5
7240-08 7240-3 08 M8 12 815) 18 13 15 12
7240-10 7240-3 10 M10 | 15 4 22 16 | 18,5 22
7240-12 7240-3 12 M12 18 4 25 18 20,8 31
7240-14 M14 | 21 45| 28 21 | 254 51
7240-16 7240-3 16 M16 24 5] 31 24 27,7 70
7240-20 7240-3 20 M20 30 6 37 30 34,6 130
7240-24 M24 36 6 45 36 41,6 230
7240-30 M30 45 8 58 46 53,1 470
7240-36 M36 54 10 68 55) 63,5 810
uti Serie 7000 / 15
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Servicio de

Tuerca con apoyo esférico

Material: 7260: F 1140 pavonado.

7260-3: Acero inoxidable. DIN 6330 B
r
esférico
& 74N
e T— % 1y/an
\ o L
m SW
Ejemplo de pedido: ULM 7260-06
— /
/
| i 7260-06 7260-3.06 M6 9 7 10 | 11,5 9 4,5
| / 7260-08 7260-3.08 M 8 12 9 13 | 15 11 9
\-I" / 7260-10 7260-3.10 M10 | 15 | 115 | 16 | 184 | 15 14
— . 7260-12 7260-3.12 M12 | 18 | 14 18 | 20,7 | 17 20
( | 7260-14 M14 | 21 | 16 21 254 | 20 40
i 7260-16 7260-3.16 M16 | 24 | 18 24 | 27,7 | 22 50
7260-20 7260-3.20 M20 30 22 30 34,6 | 27 (110
V % 7260-24 M24 | 36 | 26 36 | 416 | 32 |190
[ 7260-30 M30 | 45 | 32 46 | 53,1 | 41 |405

Tuerca ciega

Material: F 1140 pavonado. DIN 1587

(3%

Ejemplo de pedido: ULM 7280-05

h,
<)
|
|

7280-05 M5 10 4 6,5 9 4

7280-06 M 6 12 5 8 10 5

7280-08 M8 15 6,5 11 13 12

7280-10 M10 18 8 13 16 20

7280-12 M12 22 10 16 18 28

7280-14 M14 25 11 18 21 57

7280-16 M16 28 13 21 24 70

7280-20 M20 34 16 26 30 95

7280-24 M24 42 19 31 36 216
1 rie 7 -
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Servici

Tuerca de precision

Material: Acero zincado. DIN 1804

120°~/

da
d
|
|
]

Ejemplo de pedido: ULM 7590-10

7590-08 M8x1 20 16 5 4 1,5 0,5 15
7590-10 M10 x 1 25 20 6 5 2 0,5 17
7590-12 M12x 1,5 28 23 6 5 2 0,5 22
7590-14 M14 x 1,5 30 25 7 5 2 0,5 29
7590-16 M16 x 1,5 32 27 7 5 2 0,5 31

7590-18 M18 x 1,5 34 28 8 6 2,5 0,5 38
7590-20 M20 x 1,5 36 30 8 6 2,5 0,5 41

7590-22 M22 x 1,5 40 34 g 6 2,5 0,5 60
7590-24 M24 x 1,5 42 36 9 6 2,5 0,5 63
7590-26 M26 x 1,5 45 38 10 7 3 0,5 78
7590-28 M28 x 1,5 50 43 10 7 0,5 101
7590-30 M30 x 1,5 50 43 10 7 3 0,5 103

*Bajo demanda se puede servir rectificada entre caras y endurecido a HRC 60+2
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