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Servicio

Rétula de presion

Material: F 1510 cementado y pavonado.
HRc 50-60.

DIN 6311 S
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T 7140-06 12 46 | 10 2,2 7 2, M6 5
| 7140-08 16 6,1 12 3 9 4 M 8 9
7140-10 20 8,1 15 3,6 11 5 M10 17
b 7140-12 25 8,1 18 4,5 13 6 M12 33
7140-16 32 | 121 22 5,3 15 7 M16 57
7140-20 40 | 156 | 28 5,6 16 9 M20 103
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Ejemplo de pedido: ULM 7142-06
7142-06 15 4,5 86 | 36 76 | 25 M6 0,8
7142-08 15 6,1 86 | 27 76 | 25 M 8 1
7142-10 18 78 | 108 | 33 92 | 25 M10 2
7142-12 21 94 | 12,8 | 33 | 10 8 M12 3
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Servicio

Cabeza de roétula

Esfera: Acero templado, rectificado y pulido.
Cuerpo: Acero bonificado y cincado.

Temperatura de trabajo: -30°C a 150 °C. DIN 648.KA
k | |
/
ol & B — - T
Qo - e
a
I ol
1

Ejemplo de pedido: ULM 7627-05

7627-05 5 M5 8 6 18 11,112 33 19 42 300 13 15
7627-06 6 M 6 © 6,75 | 20 |12,700| 36 21 46 400 13 22
7627-08 8 M8 12 9 24 115,875| 42 25 54 800 14 38
7627-10 10 M10 14 10,5 28 (19,050 48 28 62 1300 13 63
7627-12 12 M12 16 12 32 |22,225| 54 32 70 1700 13 100
7627-16 16 M16 21 15 42 |28,575| 66 37 87 4800 15 195

Cabeza de roétula

Esfera: Acero templado, rectificado y pulido.
Cuerpo: Acero bonificado y cincado.
Temperatura de trabajo: -30°C a 150°C. DIN 648.KJ
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Ejemplo de pedido: ULM 7628-05

7628-05 5 M5 8 6 18 9 11 11,112 | 27 10 36 4 9 600 13 19
7628-06 6 M 6 9 6,75 | 20 10 13 | 12,700 | 30 12 40 5 11 700 13 26
7628-08 8 M8 12 9 24 12,5| 16 | 15,875 | 36 16 48 5 14 1200 14 46
7628-10 10 M10 | 14 | 10,5 28 15 19 | 19,050 | 43 20 57 6,5 17 1400 13 76
7628-12 12 M12 | 16 |12 32 17,56 | 22 | 22,225 | 50 22 66 6,5 19 1900 13 110
7628-16 16 M16 | 21 15 42 22 27 | 28,575 | 64 28 85 8 22 4800 15 220
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