
Serie 6000 / 77

Anillo con escala graduada

Material: Acero.
Anillo de presión de neopreno.
Anillo de fricción de poliamida.

6980

Detalle chaflán del husillo

Ejemplo de pedido: ULM 6980-12

6980-12 30 12 31,7 12 98

6980-14 30 14 31,7 14 90

6980-14 40 14 41,3 14 180

6980-16 40 16 41,3 16 172

Referencia d1
±0,02 d2

H7 d3 d4 g
–0,02
–0,05

-16 50 16 51,8 16 292

-18 50 18 51,8 18 282

-18 60 18 61,4 18 414

-20 60 20 61,4 20 413

GN d1
±0,02 d2

H7 d3 d4 g
–0,02
–0,05

EJEMPLO DE PEDIDO DE GRABADO ESPECIAL

INDICACIONES

Estos anillos, son utilizados para el

ajuste exacto de los componentes

de la máquina, cuya graduación se

obtiene mediante el husillo.

MODELOS DE GRADUACIÓN MODELOS DE NUMERACIÓN

Bajo demanda pueden suminis-
trarse anillos cromados mate y
la graduación en negro.

Anillo de presión

Anillo de fricción

Moleteado

Grabado estándar: 100 divisiones en A RA.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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