Asa

Material: Aluminio pintado negro texturado.

IWI (T\
E*df@% T

|

e Y

Ejemplo de pedido: ULM 6900-162

6900-162 162 38 19 25 M8 55 36 128 | 140 12

Asa

Material: Asa de termoplastico negro.
Casquillo roscado ciego de latén.

Ejemplos de carga F,, F,
F,
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Ejemplo de pedido: ULM 6901-094

6901-094 93,5 116 22 M6 10,5 7,5 35 6,5 23,5 72 12 200 150 45

6901-117 117 144 26 M6 13,5 8,5 39 8,5 26,5 92 13 270 180 65

6901-150 150 178 28 M8 13,5 9,5 45 14 32 122 13 270 150 98
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Asa

Material: Asa de termoplastico negro,
con taladro pasante.
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Ejemplo de pedido: ULM 6902-094
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6902-094 935 | 116 22 6,5 10,5 7,5 35 6,5 23,5 72 12 200 150 35
6902-117 117 144 26 8,5 13,5 8,5 39 8,5 26,5 92 13 270 180 55
6902-150 150 178 28 8,5 13,5 9,5 45 14 32 122 13 270 150 78

Asa (fijacion superior)

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.
Colores: Negro (RAL 9005) - Naranja (RAL 2004).

Temperatura de trabajo hasta 100°.

Fijacion mediante tornillo ALLEN.
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Carga de rotura e =
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Ejemplo de pedido: ULM 6903-094 Bajo demanda puede suministrarse segin normas UL-94 con certificacion V-O.

6903-094 93,5+ 0,5 107 36 74 21 6 6,5 13 10,5 7 170 130 21
6903-117 117 +0,5 134 41 95 26 7,5 8,5 15 13,5 8,5 200 150 34
6903-132 132 +0,5 150 45 108 27 7 8,5 16 13,5 8,5 200 130 40
6903-180 179 =1 197 50 153 28 8 8,5 17 13,5 8,5 180 130 62
6903-235 235 +1 260 54 204 30 9 10,5 20 16,5 10,5 160 170 92
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Servicio

Asa (fijacion inferior)

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio color negro,
acabado mate.
Inserto de latén con agujero ciego roscado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6912-117

6912-086 86 + 0,5 100 44 14 23 M 6 12 240 240 45
6912-117 117 +£0,5 140 48 14 25 M 8 13 250 340 67
6912-180 179 =1 196 57 16 27 M 8 13 190 260 102
6912-300 300 =1 322 64 22 32 M 10 17 200 200 205

Asa (fijacion inferior)

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.
Inserto de latén con agujero ciego roscado.

Colores: Negro (RAL 9005).
Naranja (RAL 2004).
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Ejemplo de pedido: ULM 6913-117

6913-117 117+£0,5| 134 38 7,5 25 102 M8 13 350 200 12 8 52
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Asa de perfil ovalado
(fijacion inferior)

Material: Aluminio color negro mate.
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Ejemplo de pedido: ULM 6920-2 100
6920-100 100 M6 13 20 47 10 88
6920-112 112 M6 13 20 49 10 98
6920-128 128 M8 17 26 55 12 176
6920-160 160 M8 17 26 57 12 209
6920-192 192 M8 17 26 57 12 248

Asa de perfil ovalado
(fijacion inferior)

Material: Acero inoxidable AISI 304.
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Ejemplo de pedido: ULM 6920-3.100

6920-3.100 100 M6 13 20 47 10 88
6920-3.112 112 M6 13 20 49 10 98
6920-3.128 128 M8 17 26 55 12 176
6920-3.160 160 M8 17 26 57 12 209
6920-3.192 192 M8 17 26 57 12 248
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Servicio

Asa de perfil ovalado
(fijacion superior)

Material: Aluminio color negro mate.
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Ejemplo de pedido: ULM 6927-2 116

6927-116 116 6,3 17 26 53 17 146
6927-132 132 6,3 17 26 55 17 165
6927-164 164 6,3 17 26 57 17 208
6927-196 196 6,3 17 26 57 17 245

Asa de perfil redondo

Material: Ref. 6930 Acero pavonado.
Ref. 6930-3 Acero inoxidable.
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Ejemplo de pedido: ULM 6930-08 088
6930-08 088 88 50 6930-3 08088
6930-08 100 100 M4 8 12,5 35 8 100 58 6930-3 08100
6930-10 088 88 87 6930-3 10088
6930-10 100 100 94 6930-3 10100
6930-10 120 120 M5 10 15 43 12 100 105 6930-3 10120
6930-10 180 180 142 6930-3 10180
6930-10 200 200 154 6930-3 10200
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Servicio

Asa tubular (fijacion superior)

Material: Soportes laterales en tecnopolimero reforzado, acabado mate.
Tubo de aluminio.
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Ejemplo de pedido: ULM 6938-300

6938-300 300 333
6938-400 400 M10 30 78 380
6938-500 500 423
6938-600 600 466

Asa tubular (ijacion inferior)

Material: Soporte en tecnopolimero reforzado, acabado mate.
Tubo de aluminio con recubrimiento epoxi. Color grafito metalizado.
Tapa lateral en resina acetalica.
Color grafito acabado mate.

Ejemplo de pedido: ULM 6940-200

6940-200 2001 265 75 18 170 30 60 30 M8 15 240
6940-300 3001 365 75 18 270 30 60 30 M8 15 280
6940-400 4001 465 75 18 370 30 60 30 M8 15 320
6940-500 5001 565 75 18 470 30 60 30 M8 15 360
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Asa tubular (fijacion superior)

Material: Soporte en tecnopolimero reforzado, acabado mate.
Tubo de aluminio con recubrimiento epoxi. Color grafito metalizado.
Tapa lateral en resina acetélica. Color grafito acabado mate.
Tornillo ALLEN de M. 8 x 90 con tuerca y arandela.
Casquillo guia del tornillo de latén.
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Ejemplo de pedido: ULM 6941-200

6941-200 2001 265 77 18 170 30 60 30 M8 13 21 69 270
6941-300 300+1 365 77 18 270 30 60 30 M8 13 21 69 310
6941-400 4001 465 77 18 370 30 60 30 M8 13 21 69 350
6941-500 500+1 565 77 18 470 30 60 30 M8 13 21 69 390
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Bajo demanda se pueden servir

con otras longitudes.

Asa inclinada de perfil ovalado

Material: Aluminio pintado negro texturado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6947-112
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6947-112 112 13 20 24 M 6 32 48 50 13,5 13 10
6947-128 128 17 26 32 M8 34 54 50 18 17 12
6947-160 160 17 26 32 M8 34 54 57 18 17 12

D

Cotas complementarias en Asa 6900.

Material: Aluminio pintado negro texturado.
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6959-162 162
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Ejemplo de pedido: ULM 6959-162
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