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DESCRIPCION

El elemento de regulación y bloqueo, está formado por:

Una base fijada a la máquina por medio de tres tornillos DIN 7994-M5.

Un casquillo de arrastre fijado al eje de la máquina por medio de una chaveta o un pasador.

Un disco graduado fijado al casquillo por medio de dos tornillos de cabeza avellanada.

Un mando grafilado que al girar desplaza uno de los pasadores de desbloqueo contra el muelle permitiendo al casquillo junto con el eje que giren

libremente hasta la posición deseada, una vez finalizada la rotación se restablece nuevamente el bloqueo.

Elemento de regulación
y bloqueo
Material: Mando de regulación moleteado de aluminio

anodizado negro, mate.
Banda granulada e indicador grabado por láser.

6982

6982-12 66 12 52 55 5,5 44 9 40 572

6982-14 66 14 52 55 5,5 44 9 40 572

Referencia d1 d2
H7 d3 d4

–0,2 d5 l1 l2 l3 g

Ejemplo de pedido: ULM-6982-12
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Serie 6000 / 79

Elemento divisor y de bloqueo

Material: Acero pavonado.
Ref. 6984 con casquillo grafilado.
Ref. 6985 con empuñadura de baquelita negra
(sin graduación).

6984-6985

6984-12 6985-12 44 12 33 23 23,0 33,0 37,0 6 31,0 75 4 300/485

6984-16 6985-16 52 16 42 26 31,5 41,8 37,5 6 31,5 90 4 455/674

Referencia Referencia d1
–0,5 d2

H7 d3 d4 d5 d6 l1 l2 l3 wl4 g

DESCRIPCION

El elemento divisor y de bloqueo, es un componente de tamaño reducido, formado por tres piezas:

1. El casquillo de arrastre, está unido al eje de la máquina, mediante una chaveta y chavetero o un pasador transversal.

2. La base de bloqueo, es una pieza estática, fijada a la bancada de la máquina, con tornillos o pasadores. En su interior se aloja el casquillo

de arrastre.

3. El mando grafilado, constituye el bloqueo del casquillo con la base.

En su posición normal, el eje de la máquina está inmovilizado, al estar sujeto el casquillo de arrastre a la base de bloqueo, por medio de sus den-

tados exteriores y el dentado interior del mando grafilado.

Para variar la posición del eje, deberá tirarse del mando, venciendo la fuerza de un resorte, hasta liberar el casquillo de la base.

Una vez obtenida la posición deseada del eje, se soltará el mando, para que lo inmovilice nuevamente.

Mando grafilado

Dentado interior
Chavetero P9

DIN 6885

Ø Centros taladros

de fijación

Dentado exterior

Casquillo de arrastre

Dentado exterior

Base de bloqueo

3 taladros para

tornillos DIN 7991-M5

Alojamiento para el

eje

6984 6985

Ejemplo de pedido: ULM-6984-12 Grabado estándar: 60 divisiones en A RA (Ref. 6984).
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Con 60 dientes se pueden lograr 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 divisiones.

Mediante un sistema sencillo se puede lograr que el eje sólo quede bloqueado en determi-

nadas divisiones. Ver ejemplo 2.

El dentado asegura un bloqueo más exacto y menos susceptible al desgaste que los vás-

tagos individuales de división.

Indicaciones

El arrastre del eje tiene lugar mediante un pasador transversal.

La fijación de la Base de bloqueo con tornillo, produce mediante

el anillo elástico de seguridad, la inmovilización axial de todo el

elemento divisor.

Ejemplo de montaje 1

En este caso, una chaveta ha sustituido al pasador del ejemplo

anterior para el arrastre del eje. Por mediación de un pasador

posicionador, montado en la base de bloqueo y de tres taladros

en el casquillo exterior se logra el bloqueo en tres posiciones fijas.

Ejemplo de montaje 2

El arrastre del eje tiene lugar con chaveta.

La base de bloqueo está retenida contra rotación mediante un

pasador cilíndrico.

Axialmente se fija la base de bloqueo al eje mediante un tornillo.

En esta ejecución especial el casquillo exterior lleva una escala

graduada y la pieza de bloqueo estática una marca de indicación.

Ejemplo de montaje 3

Posicionador

Taladros

de posicionado
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