
Serie 6000 / 83

Indicador de posición
digital (descripción)

MATERIAL:
• CAJA: En tecnopolímero de alta resistencia.

Colores: Naranja RAL. 2004.

Gris RAL. 7035 (en Ref. 6991 y 6992).

Resistente a disolventes, aceites y otros agentes químicos.

• APLICACION: Permite la lectura directa del posicionamiento de un elemento de la máquina, al efectuar una rotación del eje de

maniobra.

• LECTURA: Directa de un numerador de 4 o 5 cifras (negro para las unidades, rojo para el decimal en Ref. 6991 y 6992). Numerador

compacto con cifras ergonómicas, ligeramente aumentadas por efecto del visor lenticular, que nos proporciona mayor comodidad

de lectura.

• ACOPLAMIENTO: En acero pavonado, con agujero pasante tolerancia H.7 en toda su longitud. Goma protectora del eje.

• MONTAJE: Directo sobre el eje, por medio de un prisionero ALLEN.

• POSICIONAMIENTO: Mediante el pivote posterior de referencia.

• JUNTA POSTERIOR: En poliuretano (incluida).

• TEMPERATURA DE TRABAJO: Hasta 80 °C máx.

6991/6993 Accesorios

Casquillo
de reducción

6991/6993 dH7

6991/6993-06 6

6991/6993-08 8

6991/6993-10 10

6991/6993-12 12

6992/6994 Accesorios

Casquillo
de reducción

para 6994 dH7

6994-12 12

6994-14 14

6994-15 15

6994-16 16

6994-18 18

Pedestal

• POSICION DEL NUMERADOR

1 2 3          4

• SENTIDO DE ROTACION

D I
Valor creciente Valor creciente

con rotación horaria con rotación
anti-horaria

Casquillo
de reducción

para 6992 dH7

6992-12 12

6992-14 14

6992-15 15

6992-16 16
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5
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84 / Serie 6000

Modelo Posición Lectura después de un giro Sentido Color Paso
numerador rotación

0 0 0 5 0
NA

0,5
1

0 0 1 0 0 D
AR

1
0 0 0 1 0 horario

naranja
1

6992
2

0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 5 2,5

6994
0 0 0 3 0 3

3
0 0 0 4 0 I GR 4
0 0 0 5 0 anti- gris 5

4 0 0 0 6 0 horario 6
0 0 1 0 0 10

Ejemplo de pedido:

ULM 6992 1 00050 D AR

Velocidades máximas de funcionamiento

Ejemplo de pedido

Lectura Velocidad máx.
00010 1500 r.p.m.

00020 1250 r.p.m.

00025 1000 r.p.m.

00030 830 r.p.m.

00040 625 r.p.m.

00050 500 r.p.m.

00060 415 r.p.m.

00100 250 r.p.m.

Lectura Velocidad máx.
0010 1500 r.p.m.

00150 1000 r.p.m.

00175 850 r.p.m.

0020 750 r.p.m.

0030 500 r.p.m.

0040 375 r.p.m.

0050 300 r.p.m.

0060 250 r.p.m.

0080 180 r.p.m.

0100 150 r.p.m.

Lectura Velocidad máx.
00010 1500 r.p.m.

00015 1000 r.p.m.

00020 750 r.p.m.

00025 600 r.p.m.

00030 500 r.p.m.

00040 450 r.p.m.

00050 300 r.p.m.

00060 300 r.p.m.

00080 250 r.p.m.

00100 150 r.p.m.

6991/6992 6993 6994

Modelo Posición Lectura después de un giro Sentido Color Paso
numerador rotación

0 0 5 0 0,5

1
0 1 0 0 1
0 0 1 0 D AR 1

2
0 0 1 2/5 horario naranja 1,25

6991
0 0 1 5 1,5
0 0 2 0 2

6993 0 0 2 5 2,5
0 0 3 0 3

3
0 0 4 0 I GR 4
0 0 5 0 anti- gris 5

4
0 0 6 0 horario 6
0 0 8 0 8
0 0 0 0 10

Ejemplo de pedido:

ULM 6991 1 0050 D AR

Diferencias:
ULM 6991- 6992: Mayor velocidad máxima de funcionamiento, se puede trabajar en medios ácidos y decimales en

rojo.

ULM 6993 - 6994: Menores velocidades de funcionamiento y decimales en negro.
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Indicador de posición
digital
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Indicador de posición
digital

6992
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Indicador de posición
digital

6993

Indicador de posición
digital

6994
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