
Serie 6000 / 47

Llave de chicharra

Material: Mango de acero bonificado.
Casquillo de arrastre y leva de acero cementado y templado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6470-310

dH7 sw gr. d1 d2 d3 d4 h h1 h2 h3 c a e g

6470-10 M10
6472-12 12

6474-10 10
1 22 33 17 22 3 4,5 31 15,5 36 48 150 7 460

6470-12 M12 6474-12 12

6470-14 M14 6472-14 14 6474-13 13

2 27 38 20 26 4 6,0 38 19,0 43 54 180 8 7606472-15 15

6470-16 M16 6472-16 16 6474-14 14

6470-18 M18 6472-18 18
6474-17 17 3 35 46 24 30 4 6,0 42 21,0 51 70 230 8 1,350

6470-20 M20 6472-20 20

6470-22 M22 6472-22 22
6474-19 19

6474-20 20
4 42 56 28 35 4 6,0 47 23,5 61 80 300 9 2,300

6470-24 M24 6472-25 25 6474-22 22

6470-27 M27 6472-27 27 6474-24 24

6470-30 M30
6472-30 30 6474-30 30

5 60 75 32 38 5 7,5 53 26,5 82 110 400 11 4,2006470-36 M36

6470-42 M42 6472-36 36 6474-32 32
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https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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