Servicio

Palanca de disco

Material: Cuerpo Acero de decoletaje pavonado.
Empunadura Baquelita negra.
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Ejemplo de pedido: ULM 6520-10

6520-10 10 | 32 | 25 | 28 18 8 42 | 21 | 16 4 84 | 40 125
6520-12 12 | 40 | 32 | 30 21 9 52 | 25 | 20 4 106 | 50 240
6520-16 16 | 50 | 40 | 37,5| 23 | 11 62 | 28 | 23 4 130 | 65 414

Palanca de disco coénico

Material: Cuerpo Acero de decoletaje pulido.
Bola Baquelita negra.
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Ejemplo de pedido: ULM 6525-08

6525-08
6525-10

90
6525-12 205
6525-16 480
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Servicio de Att. a

Palanca de posicionado

Material: Acero pavonado.
Tapa de plastico negro.
Bola de baquelita negra.

|
ALY
./
| \/
< f >
} ~
L
dy
Chavetero P9 Refundidos
DIN 6885 por tornillos
DIN 912. M5
1
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30 entallas de posicionado.

Ejemplo de pedido: ULM 6986-10

Referencia d1 d2H7 d3 d4 d5 h1 h2 h3 k | o | g
6986-10 54 10 32 5,2 445 37 13 16,5 30 122 22° 470
6986-12 54 12 32 52 44,5 &/ 13 16,5 30 122 22° 466
6986-14 60 14 32 5,2 50 39 15 18,5 36 125 19° 619
6986-16 60 16 32 5,2 50 39 15 18,5 36 125 19° 597

T Varilla roscada Plaquita AL. anodizada
apa DIN 913 Proteccién flexible

SY >

Sil=

Base r—_—

Ejemplo con 3 entallas
Detalle de las entallas y limitacién de angulo de giro

(—Ca—F

_—2,857 125 =

\‘30‘/ Pasador DIN 7343 @ 3,5 x 7,

. L solo para la limitacion del angulo de giro)
Bajo demanda, pueden suministrarse las palancas, con € P 9 giro)

entallas y angulo de giro limitado, segun plano.
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Manivela acodada

Material: Fundicion maleable hasta L = 100.
Fundicion nodular a partir de L = 125. DIN 468

Ejemplo de pedido: ULM 6480-10

6480-12 80 109 | 12+0,2 24 24 32 18 0,195
6480-14 100 120 | 14+0,3 28 28 38 20 0,275
6480-17 125 141 17+0,3 34 34 48 22 0,415
6480-19 160 153 | 19+0,3 38 38 55 25 0,595
6480-22 200 189 | 22+0,3 44 44 78 28 1,930
6480-24 250 211 | 24+0,3 48 48 90 32 1,270
6480-27 315 242 | 27+0,3 54 54 105 36 2,000

Manivela recta

Material: Fundicion maleable hasta L = 100.

Fundicion nodular a partir de L = 125. DIN 469
h,

Ejemplo de pedido: ULM 6490-10
_ R

6490-10 63 80 | 10+0,2| 20 20 15 16 0,130 -

6490-12 80 98 | 12+0,2| 24 24 18 18 0,195

6490-14 100 102 | 14 +0,3| 28 28 21 20 0,275

6490-17 125 120 | 17 +0,3| 34 34 26 22 0,415 N4

6490-19 160 131 19 +0,3| 38 38 29 25 0,595 hy

6490-22 200 158 | 22 +0,3| 44 40 34 28 1,930 l2

6490-24 250 211 | 24 +0,3| 48 48 36 32 1,270

6490-27 315 243 | 27 +0,3| 54 54 41 36 2,000
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Servicio

Manivela de aluminio

Material: Cuerpo  Aluminio, color negro mate.
Manecilla Baquelita negra.

"
=1

i

1

|

I

|

|

|

]

I

I

!
-/
-
hy | hs

Ejemplo de pedido: ULM 6492-10

6492-10 10 23 21 80 81 24 14 14 13 101
6492-12 12 27 23 100 100 28 17 15 15 170
6492-14 14 32 26 125 123 34 22 18 17,5 262
6492-17 17 35 26 160 126 38 26 18 19:5 320

Manivela con manecilla abatible

Material: Cuerpo  Aluminio pintado negro texturado.
Manecilla Baquelita color negro.
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Ejemplo de pedido: ULM 6495-10

6495-10 18
6495-12 22
6495-14 23
- Serie 6000 / 49



https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

6500

Manivela
con manecilla giratoria ULM 6315

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro mate.
Versién: 6500-0: Nucleo de acero pavonado con agujero cilindrico pasante.
Disco frontal autoadhesivo de aluminio anodizado.
6504: Nucleo de acero pavonado con agujero
cuadrado pasante.
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Ejemplo de pedido: ULM 6500-0 06 >
Referencia| 4u7 o Referencia
Eje cilindrico d¥ R | L|D | H H|Hdi| ||l ds g clL g do| 1 | la| Suo Eje cuadrado
6500-0 06 6| 50| 69| 23|28 [ 10 | 49|16 |10 | 28 | 31 | 13 | 62 600 80 32| ~-| 21 |18| 6x6 6504-06
6500-0 08 8| 64| 8 | 27 |40 [ 10 | 63| 18 | 10 | 29 | 33 | 16 | 95 1200(110 77| 18| 23 | 19| 8x8 6504-08
6500-0 10 10 80|105| 30 |50 |13 | 76 |22 | 10 | 32 | 36 | 17 |130 1800|170 103| 20 | 26 | 22|10x10 6504-10
6500-012 | 12 |100(128 | 34 | 65 | 15 | 96 | 24 | 10 | 37 | 40 | 21 [225 2000|300 185| 25 | 30 |27 |12x12 6504-12
6500-014 | 14 | 130|162 | 40 | 80 | 20 |115| 28 | 14 | 44 | 49 | 25 [330 3500|350 260| 28 | 35 |30|14x14 6504-14
6500-016 | 16 | 160|198 | 45 | 90 | 23 |130 | 34 | 15 | 49 | 55 | 27 [470 4500|420 370| 30 | 40 |34 |17x17 6504-17
con manecilla abatible ULM 6323
Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro mate.
6 502 Nucleo de acero pavonado con agujero
cilindrico pasante.
Disco frontal autoadhesivo de aluminio anodizado.
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C [daN X cm] = F [daN] X b [cm] L [daN X cm] = P [daN] X h [em]
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Ejemplo de pedido: ULM 6502-10
. Par de rotura
Referencia di”| R L| D| H| H|H;| H| r | d, I I, I; | ds ol L &g
6502-10 10 80 | 105 30 56 13 27 | 150 19 22 10 32 36 17 | 1800 | 170 | 165
6502-12 12 100 | 128 34 65 15 31 19,5 22 24 10 37 40 21 | 2000 | 300 | 260
6502-14 14 130 162 40 65 20 35 19,5 22 28 14 44 49 25 | 3500 | 350 | 340
6502-16 16 160 | 198 45 80 23 40 | 19,5 24 34 15 49 85 27 | 4500 | 420 | 485
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Servicio de Att. al Clien

6512

Material: Aluminio, color negro.

Manivela equilibrada

h;

Centraje en ambos lados
para montar pasador conico.
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Ejemplo de pedido: ULM 6512-08
Referencia | d%’ | Iy h h, b h, |[tmin.| d; | &8 g
6512-08 8 80 31 74 21 18 13 12 21 110
6512-10 10 90 8515 82 23 19 14 15 22 135
6512-12 12 100 40 93 25 20 15 15 23 190
con contrapeso incorporado
Material: Duroplast reforzado, alta resistencia, color negro,
651 4 acabado brillante.
Casquillo de acero pavonado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6514-08 *Consultar.
Referencia dH? L | I I, I; a H m h d, h, d &g
6514-08 8 65 23 18 22 19 23 40 M 6 13 13 1,5 14 90
6514-10 10 80 26 20 24 20 30 40 M 6 16 14 1,5 15 103
6514-101 10 94 29 22 26 22 36 50 M 8 19 14 1,5 15 132
6514-12 12 110 34 24 28 22 44 65 M 10 18 18 1,5 19 220
6514-121 12 140 37 26 30 24 57 80 M 10 18 18 1,5 19 336
*6514-14 14 170 40 28 34 26 72 80 M 10 22 22 1,8 22 360
= Serie 6000 / 51
uti



https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clien

6987

Manivela de posicionado

Consultar

Fundicion nodular.
Manecilla de acero pulido.

Material:

Ejemplo de pedido: ULM 6987-075

d1‘<'
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dy —=

Referencia | dH | d, h bP® t &g -
6987-075 75 | 16 32 24 5 173 | 537
6987-090 9 | 18 34 26 6 197 | 583
6987-110 110 | 20 36 30 6 21,7 | 689
6987-135 135 | 22 42 32 6 237 | 818
6987-165 165 | 24 44 36 8 257 | 988
6987-225 225 | 26 48 40 8 27,7 | 1308

=18 = 60
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Palanca de maniobra

Material: Cuerpo central en tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio,

color negro, acabado brillante.
Nucleo de acero pavonado.

Brazo de acero cromado mate,

con empufnadura serie ULM 6320.

Ejemplo de pedido: ULM 6988-08 ‘L

Referencia d7 | D| L | H| hy | dy| d3g | d, | d5 | i l |a |[R|c| B h | d| g
6988-08 8 | 37 | 81| 46 | 20| 21 5| 10 |M 8| 26 | 22 |25° |138| 4,3 [12521°| 17 | 18 | 75
6988-12 12 | 45 | 108 | 52 | 25| 25 6 | 10 [M 8| 32 | 28 [20° [175| 7 [125+1°| 22 | 22 | 120
6988-14 14 | 54 | 127| 61 | 30 | 31 8 | 12 |[M10| 39 | 34 [20° |202| 7,3|125«1°| 27 | 26 | 198
6988-18 18 | 75 | 170| 80 | 38| 42 | 10 | 14 |M10| 55 | 45 |20° |26 |15 [105+1°| 34 | 30 | 360
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